ScHieTTER

Schletter Kabelbefestigung Produktblatt

Schletter Kabelbefestigung

Eine saubere Kabelorganisation beim Aufbau einer Solaranlage ist unumganglich. Herunterhdngende, unge-
schitzte Kabel konnen durch extreme Witterungseinfliisse oder starke Sonneneinstrahlung poros werden oder
sogar brechen.

Schletter bietet fiir jedes Solarmontagesystem entsprechende Kabelbefestiger aus UV- und temperaturbestan-
digem Kunststoff fur die Profilgeometrien oder -kanten an.

3

Proklip2000-B
Runde Kabelftihrung am Binder durch Eindriicken am Klickkanal M10

Artikelnummer  129012-010

h‘ Profile BF-Binder, T-Binder, Klick- oder Schraubkanal M10
Systeme System FS (alle Varianten), IsoTop, PvMax3, Sonderprojekte
(S Kabelmenge ca.2*
b

Proklip-C

Kabelfiihrung durch seitliches Aufstecken auf das Modultragprofil und Einrasten
am oberen und unteren Schraubkanal

Artikelnummer  129005-000

Profile Modultragprofile Solo05, Profi05 und SoloLight
Systeme Gridnorm, Sonderprojekte

Kabelmenge ca.7*

Proklip-S

Rechteckige Kabelfiihrung durch Eindriicken in den Klick- oder Schraubkanal M8,
bzw. in daflir vorgesehene Blech6ffnungen mit 8, 7mm Spaltbreite

Artikelnummer  129012-008

Profile Klick- oder Schraubkanal M8, Modultragprofile S, Modultragprofile
Solo05, Profi05, ProfiPlus05 und Eco05, FixZ7, FixZ15, AluGrid100
Stutze, und Windsafebleche AluGrid

Systeme AluGrid (alle Systeme), FixZ7, FixZ15, System FS, Caport, Sonderpro-
jekte
Kabelmenge ca.3*

Proklip-Multi 8

Flhrung der Kabel durch Eindriicken am Klick- oder Schraubkanal M8 inklusive
Kabelfixierung durch Federbugel

Artikelnummer  129065-008

Profile Klick- oder Schraubkanal M8, Modultragprofile S, Modultragprofile
Solo05, Profi05, ProfiPlus05 und Eco05, FixZ7, FixZ15, AluGrid100
Stitze und Windsafebleche AluGrid

Systeme AluGrid (alle Systeme), FixZ7, FixZ15, System FS, Caport, Sonderpro-
jekte
Kabelmenge ca.6*

*Ausgehend von einem 6mm? Kabel mit einem
Kabeldurchmesser von 6mm
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Proklip-Multi 10

Fuhrung der Kabel durch Eindriicken am Klick- oder Schraubkanal M10 inklusive
Kabelfixierung durch Federbuigel

Artikelnummer  129065-010

Profile BF-Binder, T-Binder, Klick-oder Schraubkanal M10
Systeme IsoTop, PvMax3, System FS (alle Varianten), Sonderprojekte
Kabelmenge ca. 6*

Proklip-Multi C

Fuhrung der Kabel durch Einstecken am Klickkanal inklusive Kabelfixierung durch

Federblgel

Artikelnummer  129065-000

Profile Solo05, Profi05, SoloLight
Systeme Gridnorm, Sonderprojekte
Kabelmenge ca. 6*

Proklip-U

Sonderanwendung in Bohrungen d=10,0 mm oder in Schlitzen bzw. Langléchern
mit 8,5 mm Breite (Randabstand max. 10 mm, Materialdicke max. 2,0 mm)

Artikelnummer  129012-004

Systeme AluGrid, Sonderprojekte
Kabelmenge ca.3*
Proklip-F

Befestigung von Leerrohren mit einem maximalen Durchmesser von 30,5 mm zur
Kabelfihrung am FG-Rammfundament

Artikelnummer  129042-001

Profile FG Rammfundament 6, 7 und 8

Systeme System FS, FS-In, FSII, FS100, FS Vario, Carport R1, FS Stahlsystem
Proklip-Q

Verlegung der Modulkabel am Modultragprofil durch Aufstecken auf den Unterflansch
des Profils

Artikelnummer  129012-001
Profile FS-In 40, Carport Einleger, Modultragprofile S, Optibond Modultrager
Systeme System FS, FS-In, IsoTop, PvMax3, Carport, Sondersysteme

*Ausgehend von einem 6mm? Kabel mit einem
Kabeldurchmesser von 6mm
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Proklip2000-P

Verlegung der Modulkabel am Modultragprofil durch Aufstecken auf den Unterflansch
des Profils

Artikelnummer  129012-002

Profile Modultragprofile FS Einleger 40, Modultragprofile S
Systeme System FS, FS-In, IsoTop, PvMax3, Carport, Sonderprojekte
Kabelmenge ca.2*

Proklip-Multi 10S

Fuhrung der Kabel durch Eindriicken am Klick- oder Schraubkanal M10 inklusive
Kabelfixierung durch Federbiigel

Artikelnummer  129065-001

Profile Modultrager Roof-In, Solo05, Profi05, SoloLight und Schraubkanal
M10
Systeme Roof-In
2 Kabelmenge ca. 4*
<

Befestigungsbinder 1,0 - 3,0 mm, Fiihrung oben

Fiihrung oder Biindelung von Kabeln oder Leitungen an einer Kante von 1,0 - 3,0 mm.
Die integrierte Metallklammer hélt den Befestigungsbinder fest an der Kante.

Artikelnummer  149023-001
Blindel max. 45,00
Lange 200 mm

Befestigungsbinder 1,0 - 3,0 mm, Fiihrung seitlich

Fuihrung oder Biindelung von Kabeln oder Leitungen an einer Kante von 1,0 - 3,0 mm.
Die integrierte Metallklammer halt den Befestigungsbinder fest an der Kante.

Artikelnummer  149023-002
Biindel max. 450Q
Lange 200 mm

Befestigungsbinder 3,0 - 6,0 mm

Fuihrung oder Biindelung von Kabeln oder Leitungen an einer Kante von 3,0 - 6,0 mm.
Die integrierte Metallklammer halt den Befestigungsbinder fest an der Kante.

Artikelnummer  149023-003
Bindel max. 45,00
Lange 200 mm

Weitere Informationen und Garantieerklarungen unter www.schletter.de
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