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Sicherheitsvorschriften

Erklarung Sicher-
heitshinweise

Sicherheit

Allgemeines

/\  WARNUNG!

Bezeichnet eine moglicherweise gefahrliche Situation.
» Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Tod und schwerste Verletzungen die Folge
sein.

/\  VORSICHT!

Bezeichnet eine moglicherweise schiadliche Situation.
» Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen leichte oder geringfiigige Verletzungen sowie
Sachschaden die Folge sein.

HINWEIS!

Bezeichnet die Moglichkeit beeintrachtigter Arbeitsergebnisse und von Schaden
an der Ausriistung.

Wenn Sie eines der im Kapitel ,Sicherheitsvorschriften“ abgebildeten Symbole sehen, ist
erhbhte Achtsamkeit erforderlich.

/A VORSICHT!

Gefahr durch Quetschungen beim unsachgemaRen Hantieren mit Anbau- und

Anschlussteilen.

Verletzungen an GliedmaRen kénnen die Folge sein.

» Zum Anheben, Ablegen und Einhédngen des Wechselrichters die integrierten Halte-
griffe verwenden.

» Beim Befestigen von Anbauteilen darauf achten, dass sich keine Gliedmafien zwi-
schen Anbauteil und Wechselrichter befinden.

» Ver- und Entriegelung der Anschlussklemmen nicht umgreifen.

Das Gerét ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln gefertigt. Dennoch drohen bei Fehlbedienung oder Missbrauch Gefahr fiir

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,

- das Gerat und andere Sachwerte des Betreibers.

Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung des Gerates zu
tun haben, missen

- entsprechend qualifiziert sein,

- Kenntnisse im Umgang mit Elektroinstallationen haben und

- diese Bedienungsanleitung vollstandig lesen und genau befolgen.

Erganzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemein gultigen sowie die 6rtlichen
Regeln zu Unfallverhiitung und Umweltschutz zu beachten.




Umgebungsbe-
dingungen

Qualifiziertes Per-
sonal

Angaben zu
Gerauschemissi-
ons-Werten

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Geréat
- inlesbarem Zustand halten

- nicht beschadigen

- nicht entfernen

- nicht abdecken, tberkleben oder tbermalen.

Das Gerat nur betreiben, wenn alle Schutzeinrichtungen voll funktionstichtig sind. Sind
die Schutzeinrichtungen nicht voll funktionsfahig, besteht die Gefahr fur

- Leib und Leben des Bedieners oder Dritte,

- das Gerat und andere Sachwerte des Betreibers

Nicht voll funktionstlichtige Sicherheitseinrichtungen vor dem Einschalten des Gerates
von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen lassen.

Schutzeinrichtungen niemals umgehen oder aul3er Betrieb setzen.

Die Positionen der Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Gerat, entnehmen Sie dem
Kapitel ,Warnhinweise am Gerat“ der Bedienungsanleitung Ihres Gerates.

Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, vor dem Einschalten des Gerates
beseitigen.

Betrieb oder Lagerung des Gerats auRerhalb des angegebenen Bereichs gilt als nicht
bestimmungsgemal. Fur hieraus entstandene Schaden haftet der Hersteller nicht.

Die Service-Informationen in dieser Bedienungsanleitung sind nur fir qualifiziertes Fach-
personal bestimmt. Ein elektrischer Schlag kann tédlich sein. Fihren Sie keine anderen
als die in der Dokumentation angefiihrten Tatigkeiten aus. Das gilt auch, wenn Sie dafir
qualifiziert sind.

Samtliche Kabel und Leitungen missen fest, unbeschéadigt, isoliert und ausreichend
dimensioniert sein. Lose Verbindungen, angeschmorte, beschadigte oder unterdimensio-
nierte Kabel und Leitungen sofort von einem autorisierten Fachbetrieb instandsetzen las-
sen.

Wartung und Instandsetzung durfen nur durch einen autorisierten Fachbetrieb erfolgen.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewahrleistet, dass diese beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind. Nur Original-Ersatzteile verwenden (gilt
auch fur Normteile).

Ohne Genehmigung des Herstellers keine Veranderungen, Ein- oder Umbauten am
Gerat vornehmen.

Bauteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort austauschen.

Der maximale Schall-Druckpegel des Wechselrichters ist in den Technische Daten auf
Seite 118 angegeben.

Die Kuhlung des Gerates erfolgt durch eine elektronische Temperaturregelung so
gerauscharm wie moglich und ist abhangig von der umgesetzten Leistung, der Umge-
bungstemperatur, der Verschmutzung des Gerates u.a.m.

Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann fir dieses Gerat nicht angegeben wer-
den, da der tatsachlich auftretende Schall-Druckpegel stark von der Montagesituation,
der Netzqualitat, den umgebenden Wanden und den allgemeinen Raumeigenschaften
abhangig ist.



EMV-MaRnahmen

Notstrom

In besonderen Fallen kénnen trotz Einhaltung der genormten Emissions- Grenzwerte
Beeinflussungen fiir das vorgesehene Anwendungsgebiet auftreten (z.B. wenn empfind-
liche Gerate am Aufstellungsort sind oder wenn der Aufstellungsort in der Nahe von
Radio- oder Fernsehempfangern ist). In diesem Fall ist der Betreiber verpflichtet, ange-
messene MaRnahmen fir die Stérungsbehebung zu ergreifen.

Das vorliegende System verfiigt Uber Notstromfunktionen. Dabei kann bei einem Ausfall
des offentlichen Netzes automatisch eine Ersatzstromversorgung aufgebaut werden.

Bei einer installierten automatischen Notstromversorgung, ist ein Warnhinweis - Not-
stromversorgung (https://www.fronius.com/en/search-page, Artikelnummer:
42,0409,0275) am elektrischen Verteiler anzubringen.

Bei Wartungs- und Installationsarbeiten im Hausnetz ist sowohl eine netzseitige Tren-
nung als auch eine Deaktivierung des Ersatzstrombetriebes durch das Offnen des inte-
grierten DC-Trenners am Wechselrichter notwendig.

Abhangig von den Einstrahlungsverhaltnissen und dem Batterieladezustand wird die
Notstromversorgung automatisch deaktiviert und aktiviert. Dadurch kann es zu einer
unerwarteten Riickkehr der Notstromversorgung aus dem Standby-Modus kommen.
Daher nur bei deaktivierter Notstromversorgung Installationsarbeiten am Hausnetz vor-
nehmen.

Einflussfaktoren auf die Gesamtleistung im Notstrom-Betrieb:

Blindleistung

Elektrische Verbraucher, die einen Leistungsfaktor ungleich 1 besitzen, bendtigen neben
einer Wirkleistung auch eine Blindleistung. Die Blindleistung belastet den Wechselrichter
zusatzlich. Daher ist zur korrekten Berechnung der tatsachlichen Gesamtleistung nicht
die Nennleistung der Last sondern der durch Wirk- und Blindleistung verursachte Strom
relevant.

Gerate mit hohen Blindleistungen sind vor allem Elektromotoren wie zum Beispiel:
- Wasserpumpen

- Kreissagen

- Geblase und Lufter

Hoher Start-/Anlaufstrom

Elektrische Verbraucher, die eine grol’e Masse beschleunigen missen, bendtigen in der
Regel einen hohen Start-/Anlaufstrom. Dieser kann bis zu zehnmal héher als der Nenn-
strom sein. Fur den Start-/Anlaufstrom steht der Maximalstrom des Wechselrichters zur
Verflgung. Verbraucher mit zu hohen Start-/Anlaufstrémen kdnnen daher nicht gestartet/
betrieben werden, obwohl die Nominalleistung des Wechselrichter darauf schlief3en
I&sst. Fir die Dimensionierung des Notstromkreises muss daher die angeschlossene
Verbraucherleistung und auch der etwaigen Start-/Anlaufstrom bertcksichtigt werden.

Gerate mit hohen Start-/Anlaufstromen sind zum Beispiel:

- Gerate mit Elektromotoren (z. B. Hebebuhne, Kreissdgen, Hobelbank)

- Gerate mit groRer Ubersetzung und Schwungmasse

- Gerate mit Kompressoren (z. B. Druckluft-Kompressoren, Klimaanlagen)

Schieflast
Bei der Dimensionierung von dreiphasigen Notstrom-Netzen missen die Gesamt-Aus-
gangsleistung und die Leistungen pro Phase des Wechselrichters bertcksichtigt werden.

WICHTIG!
Der Wechselrichter darf nur im Rahmen der technischen Mdglichkeiten betrieben wer-


https://www.fronius.com/en/search-page?searchedBU=#!/searchconfig/%7B%22searchword%22%3A%2242%2C0409%2C0275%22%2C%22dateStart%22%3Anull%2C%22dateEnd%22%3Anull%2C%22countryPath%22%3A%22%2Fsitecore%2Fcontent%2FHome%22%2C%22language%22%3A%22en%22%2C%22token%22%3A%223g5iny37pya8v840t8vqtb%22%2C%22activeDepartment%22%3Anull%2C%22initialSearch%22%3Atrue%7D
https://www.fronius.com/en/search-page?searchedBU=#!/searchconfig/%7B%22searchword%22%3A%2242%2C0409%2C0275%22%2C%22dateStart%22%3Anull%2C%22dateEnd%22%3Anull%2C%22countryPath%22%3A%22%2Fsitecore%2Fcontent%2FHome%22%2C%22language%22%3A%22en%22%2C%22token%22%3A%223g5iny37pya8v840t8vqtb%22%2C%22activeDepartment%22%3Anull%2C%22initialSearch%22%3Atrue%7D

Datensicherheit

Urheberrecht

10

den. Ein Betrieb aufierhalb der technischen Mdéglichkeiten kann zum Abschalten des
Wechselrichters fuhren.

Fir die Datensicherung von Anderungen gegeniiber den Werkseinstellungen ist der
Anwender verantwortlich. Im Falle geldschter personlicher Einstellungen haftet der Her-
steller nicht.

Das Urheberrecht an dieser Bedienungsanleitung verbleibt beim Hersteller.

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Anderun-
gen vorbehalten. Der Inhalt der Bedienungsanleitung begriindet keinerlei Anspriche sei-
tens des Kaufers. Fir Verbesserungsvorschlage und Hinweise auf Fehler in der Bedie-
nungsanleitung sind wir dankbar.
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Fronius Symo GEN24

Geratekonzept

Lieferumfang

Der Wechselrichter wandelt den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in Wech-
selstrom um. Dieser Wechselstrom wird synchron zur Netzspannung in das 6ffentliche
Netz eingespeist. Dartiber hinaus kann die Solarenergie auch in einer angeschlossenen
Batterie fir eine spatere Verwendung gespeichert werden.

Der Wechselrichter ist fiir die Anwendung in netzgekoppelten Photovoltaik-Anlagen vor-
gesehen. Der Wechselrichter verfligt Gber Notstrom-Funktionen und wechselt bei ent-
sprechender Verkabelung in den Notstrom-Betrieb*.

Der Wechselrichter iberwacht automatisch das 6ffentliche Stromnetz. Bei abnormen
Netzverhaltnissen stellt der Wechselrichter den Betrieb sofort ein und unterbricht die Ein-
speisung in das Stromnetz (beispielsweise bei Netzabschaltung, Unterbrechung, ...).

Die Netziiberwachung erfolgt durch Spannungstiberwachung, Frequenziiberwachung
und die Uberwachung von Inselverhéltnissen.

Nach der Installation und Inbetriebnahme arbeitet der Wechselrichter vollautomatisch,
der Wechselrichter entnimmt dabei die maximal mdgliche Leistung aus den Solarmodu-
len.

Je nach Betriebspunkt wird diese Leistung fiir das Hausnetz verwendet, in eine Batte-
rie** gespeichert oder ins Netz eingespeist.

Sobald das Energieangebot der Solarmodule nicht mehr ausreicht, wird Leistung aus der
Batterie ins Hausnetz eingespeist. Es kann je nach Einstellung auch Leistung aus dem
offentlichen Netz zum Laden der Batterie** bezogen werden.

Wenn die Geratetemperatur des Wechselrichters zu hoch wird, drosselt der Wechselrich-
ter zum Selbstschutz automatisch die aktuelle Ausgangs- oder Ladeleistung oder schal-
tet komplett ab.

Ursachen fir eine zu hohe Geratetemperatur kdnnen eine hohe Umgebungstemperatur
oder eine nicht ausreichende Warmeabfuhr sein (beispielsweise bei Einbau in Schalt-
schranken ohne entsprechende Warmeabfuhr).

* FUr Wechselrichter der Leistungsklasse Fronius GEN24 Plus.
** Bei geeigneter Batterie und entsprechender Verkabelung.

(1) Gehausedeckel

(2) Wechselrichter

(3) Montagehalterung (Symbolbild)
(4) Quick Start Guide

(5) 2x Ferritring mit Halterung
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Bestimmungs-
gemaRe Verwen-
dung

Thermisches
Konzept
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Der Wechselrichter ist dazu bestimmt, Gleichstrom von Solarmodulen in Wechselstrom
umzuwandeln und diesen in das 6ffentliche Stromnetz einzuspeisen. Ein Notstrom-
Betrieb* ist bei entsprechender Verkabelung méglich.

Als nicht bestimmungsgemaf gilt:

- eine andere oder daruber hinausgehende Benutzung

- Umbauten am Wechselrichter sind nicht erlaubt, wenn diese nicht ausdricklich von
Fronius empfohlen werden

- das Einbauen von Bauteilen ist nicht erlaubt, wenn diese nicht ausdrticklich von Fro-
nius empfohlen oder vertrieben werden

Fir hieraus entstehende Schaden haftet der Hersteller nicht.
Gewahrleistungsanspriiche erldéschen.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehort auch:

- das vollstéandige Lesen und Befolgen aller Hinweise, sowie Sicherheits-und Gefah-
renhinweise aus der Bedienungsanleitung

- die Montage gemaR dem Kapitel ,Installation“ ab Seite 43

Bei Auslegung der Photovoltaik-Anlage darauf achten, dass alle Komponenten der Pho-
tovoltaik-Anlage ausschlieRlich in ihrem zulassigen Betriebsbereich betrieben werden.

Alle vom Solarmodul-Hersteller empfohlenen MaRnahmen zur dauerhaften Erhaltung der
Solarmodul-Eigenschaften beriicksichtigen.

Bestimmungen des Netzbetreibers fiir die Netzeinspeisung und Verbindungsmethoden
berlcksichtigen.

* FUr Wechselrichter der Leistungsklasse Fronius GEN24 Plus.

Umgebungsluft wird vom Lifter an der
Vorderseite angesaugt und an den
Gerateseiten ausgeblasen. Die
gleichmafige Abfuhr der Warme
ermdglicht die Installation von mehreren
Wechselrichtern nebeneinander.

HINWEIS!

Risiko durch unzureichende Kiihlung des Wechselrichters.

Leistungsverlust des Wechselrichters kann die Folge sein.

» Den Lufter nicht blockieren (beispielsweise durch Gegenstande, die durch den
Berlihrungsschutz ragen).

» Die Luftungsschlitze nicht abgedecken, auch nicht teilweise.

» Sicherstellen, dass die Umgebungsluft zu jeder Zeit ungehindert durch die Liftungs-
schlitze des Wechselrichters stromen kann.




Verschiedene Betriebsmodi

Betriebsmodi - \ | Y, PV-Modul
Symbolerklarung — erzeugt Gleichstrom
yala[a\uY
J/m|m\n
( ) Fronius GEN24 Wechselrichter
. wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um und ladt die Batterie (das
) i Laden der Batterie ist nur mit Wechselrichter der Leistungsklasse Fro-

i < nius GEN24 Plus mdglich). Durch die eingebaute Anlageniberwachung
kann der Wechselrichter per WLAN in ein Netzwerk eingebunden wer-
den.

- T Batterie

— ist gleichstromseitig mit dem Wechselrichter gekoppelt und speichert

[

elektrische Energie.

_— Verbraucher im System
O a\v/Aa die im System angeschlossenen Verbraucher.

A\ Zusatzliche Verbraucher und Erzeuger im System
1 die Uber einen Smart Meter mit dem System verbunden sind.

Zahler - Fronius Smart Meter
@@mﬁ fir ein optimales Energiemanagement. Der Zahler kann im Schalt-

* schrank von |hrem Elektroinstallateur montiert werden. Durch den Ein-
satz von mehreren Smart Metern ist ein Energy Profiling mdglich. Wei-
tere Verbraucher oder Generatoren im System kdnnen gemessen und
Uberwacht werden.

Notstrom-Funktion

der Wechselrichter ist fiir den Notstrom-Betrieb vorbereitet. Die Not-
strom-Funktion muss vom Elektroinstallateur im Schaltschrank realisiert
werden. Das PV-System arbeitet im Notstrom-Betrieb als Insel.

Fronius Ohmpilot
fur die Nutzung Uberschussiger Energie zur Warmwasseraufbereitung.

Zusitzlicher Wechselrichter im System
wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom um. Kann aber keine Batterie
~ laden und steht im Notstromfall nicht zur Verfigung.

Stromnetz
versorgt die Verbraucher im System wenn nicht ausreichend Leistung
von den PV-Modulen oder der Batterie zur Verfiigung steht.
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Betriebsmodus -
Wechselrichter
mit Batterie

Betriebsmodus -
Wechselrichter
mit Batterie und
mehreren Smart
Metern

Betriebsmodus -
Wechselrichter
mit Batterie und
Notstrom-Funk-
tion
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PV Point ist ein nicht unterbrechungsfreier Notstromkreis der elektrische Gerate
bis zu einer maximalen Leistung von 3 kW versorgt wenn ausreichend
Leistung von den PV-Modulen oder der Batterie zur Verfligung steht.

Um den Eigenverbrauch in lhrem PV-System bestmaoglich nitzen zu kénnen, kann eine
Batterie als Speicher verwendet werden. Die Batterie ist gleichstromseitig mit dem
Wechselrichter gekoppelt. Deshalb ist keine mehrfache Stromumwandlung nétig und der

Wirkungsgrad wird erhoht.
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WICHTIG!
Im Notstrombetrieb wird eine erhéhte Nominalfrequenz verwendet, um einen ungewoll-

ten Parallelbetrieb mit anderen Stromerzeugern zu vermeiden.

Im voll ausgebauten Hybrid PV-System kann der Wechselrichter:

- Verbraucher im Haus versorgen.
- Uberschiissige Energie in eine Batterie speichern und/oder ins Netz einspeisen.

- Bei Netzausfall angeschlossene Lasten versorgen.



Betriebsmodus -
Wechselrichter
mit Batterie,
Ohmpilot und
Notstrom-Funk-
tion

Betriebsmodus -
Wechselrichter
mit Batterie, wei-
terem Wechsel-
richter und Not-
strom-Funktion

WICHTIG!

Im voll ausgebauten Hybrid PV-System mit Fronius Ohmpilot kann der Ohmpilot bei
einem Stromausfall aus regelungstechnischen Griinden nicht betrieben werden. Daher
ist es sinnvoll, den Ohmpilot aufRerhalb des Notstromzweiges zu installieren.

v \ l /
® L
- fa/n m\u
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Energiefluss-
Richtung des
Wechselrichters

Betriebszustidnde
(nur fir Systeme
mit Batterie)
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Beim Hybrid-Wechselrichter gibt es vier verschiedene Energiefluss-Richtungen:
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(1 PV-Modul - Wechselrichter - Verbraucher/Netz

@3
(4

Batterie - Wechselrichter - Verbraucher/Netz*

)

(2) PV-Modul - Wechselrichter - Batterie*
)
) Netz - Wechselrichter - Batterie*

* Abhangig von den Einstellungen und den 6rtlichen Normen und Richtlinien.

Batteriesysteme unterscheidet verschiedene Betriebszustande. Der jeweils aktuelle
Betriebszustand wird dabei auf der Webseite des Wechselrichters oder im Solar.web

angezeigt.

Betriebszustand

Beschreibung

Normalbetrieb

Energie wird je nach Bedarf gespeichert oder enthom-
men.

Min. State of charge (SOC)

erreicht

Batterie hat den vom Hersteller vorgegebenen oder
den eingestellten minimalen SOC erreicht. Die Batterie
kann nicht weiter entladen werden, bis eine neuerliche
Ladung erfolgt.

Energiespar-Modus

Das System wurde in den Energiesparmodus versetzt.
Der Energiesparmodus wird automatisch beendet,

(Standby) sobald wieder ausreichend Energieliberschuss zur
Verfligung steht.
Start Das Speichersystem startet aus dem Energiesparmo-

dus (Standby).

Erzwungene Nachladung

Der Wechselrichter I1&dt die Batterie nach, um den vom
Hersteller vorgegebenen oder den eingestellten SOC
zu halten (Schutz vor Tiefentladung).




Betriebszustand

Beschreibung

Deaktiviert

Die Batterie ist nicht aktiv. Entweder wurde sie deakti-
viert/ausgeschaltet oder durch einen Fehler ist keine
Kommunikation zur Batterie mdglich.
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Energiesparmodus

Allgemeines

Abschaltbedin-
gungen

Einschaltbedin-
gungen

Sonderfall
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Der Energiesparmodus (Standby-Betrieb) dient dazu den Eigenverbrauch der Anlage zu
reduzieren. Sowohl der Wechselrichter als auch die Batterie wechseln automatisch unter
bestimmten Voraussetzungen in den Energiesparmodus.

Der Wechselrichter wechselt in den Energiesparmodus wenn die Batterie leer ist und
keine PV-Leistung zur Verfliigung steht. Einzig die Kommunikation des Wechselrichters
mit dem Fronius Smart Meter und Fronius Solar.Web wird aufrecht erhalten.

Wenn alle Abschaltbedingungen erfiillt sind, wechselt die Batterie innerhalb von 6 Minu-
ten in den Energiesparmodus. Diese Zeitverzdgerung stellt sicher, dass mindestens ein
Neustart des Wechselrichters durchgefiihrt werden kann.

_ Ladezustand der Batterie ist kleiner oder gleich dem eingetragenen
<min. SoC  mjinimalen Ladezustand.

- Die Leistung von den Solarmodulen ist kleiner als 50 W.
"

Die momentane Lade- oder Entladeleistung der Batterie ist kleiner
<100W als 100 W.

7 Es stehen weniger als 50 W zur Verfugung, um die Batterie zu
<50 W laden. Die Einspeiseleistung ins 6ffentliche Netz ist um mindestens

50 W geringer als die derzeit bendtigte Leistung im Hausnetz.

Der Wechselrichter wechselt automatisch nach der Batterie in den Energiesparmodus.

Wenn eine der folgenden Bedingungen fir mindestens 30 Sekunden erfullt ist, wird der

Energiesparmodus beendet:

- Der Energiesparmodus ist auf Grund einer gednderten Einstellung auf der Webseite
des Wechselrichters nicht mehr zuldssig.

- Es stehen mehr als 50 W zur Verfigung, um die Batterie zu laden. Die Einspeise-
leistung ins 6ffentliche Netz ist um mindestens 50 W héher als die derzeit bendtigte
Leistung im Hausnetz.

- Falls eine dynamische Leistungsreduzierung von 0 eingestellt ist oder das System
im Notstrom-Betrieb lauft, ist die Einspeiseleistung ins &ffentliche Netz immer gerin-
ger als die bendtigte Leistung im Hausnetz.

Fir diesen Fall gibt es eine eigene Bedingung (Dynamische Leistungsreduzierung <
300 W oder aktiver Notstrombetrieb): Liegt die PV-Leistung Gber einer vorgegebe-
nen Schwelle (50 W) wird der Energiesparmodus beendet.

- Eine Batterieladung aus dem offentlichen Netz wird Uber die Webseite angefordert.

- Die Batterie wird nachgeladen, um den Mindest-Ladezustand wiederherzustellen
oder eine Kalibrierung durchzufthren.

Wenn der Wechselrichter 8 - 12 Minuten lang nicht in Betrieb geht (z. B.: Fehler), oder
eine Unterbrechung der elektrischen Verbindung zwischen Wechselrichter und Batterie
vorliegt, wechselt die Batterie in jedem Fall in den Energiesparmodus. Dadurch wird die
Selbstentladung der Batterie verringert.



Anzeige des
Energiesparmo-
dus

Wahrend des Energiesparmodus:

- Betriebs-LED des Wechselrichter leuchtet orange siehe Button-Funktionen und
LED Statusanzeige auf Seite 83.

- Die Webseite des Wechselrichters ist erreichbar.

- Alle verfiigbaren Daten werden gespeichert und an Solar.web gesendet.

- Die aktuellen Daten sind auf Solar.web sichtbar.

Der Energiesparmodus wird auf der Webseite des Wechselrichters und im Solar.web
durch ein ,i“ neben dem Batterie-Symbol in der Anlagenibersicht dargestellt.

b

The battery is in standby mode
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Geeignete Batterie

BYD Battery-Box
Premium

22

Fronius weist ausdriicklich darauf hin, dass es sich bei den Fremdbatterien nicht um Pro-
dukte von Fronius handelt. Fronius ist weder Hersteller, Inverkehrbringer oder Handler
dieser Batterien. Fronius Gbernimmt fiir diese Batterien keinerlei Haftungen, Service oder
Garantien.

Auf Grund von veralteten Firmware/Software-Standen kann es zu Inkompatibilitaten zwi-
schen Wechselrichter und Batterie kommen. In diesem Fall sind folgende Schritte durch-
zufiihren:

- Software der Batterie aktualisieren - siehe Dokumentation der Batterie.

- Firmware des Wechselrichters aktualisieren - siche Update auf Seite 96.

Vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Dokument sowie die Installationsanlei-
tung der Fremdbatterie lesen.

Alle zum Wechselrichter zugehoérigen Dokumente sind unter folgender Adresse zu fin-
den:

https://www.fronius.com/en/photovoltaics/expertise/gen24plus

Die Dokumentation der BYD Battery-Box Premium ist der Fremdbatterie beigelegt oder
beim Batteriehersteller sowie dessen Servicepartner zu beziehen.

BYD Battery-Box Premium HVS / HVM Symo GEN24 Plus*

HVS 5.1

HVS 7.7

HVS 10.2

HVM 8.3

HVM 11.0

HVM 13.8

HVM 16.6

HVM 19.3

HVM 22.1

NINISNKNIS XSS



https://www.fronius.com/en/photovoltaics/expertise/gen24plus

Personen- und Gerateschutz

WSD (Wired Shut  Die kabelgebundene Abschaltung WSD unterbricht die Netzeinspeisung des Wechsel-
Down) richters, wenn die Ausléseeinrichtung (Schalter) aktiviert wurde.

Bei Ausfall eines Wechselrichters (Slave) wird dieser Gberbriickt und der Betrieb der wei-
teren Wechselrichter bleibt aufrecht. Fallt ein zweiter Wechselrichter (Slave) oder der
Wechselrichter (Master) aus, wird der Betrieb der gesamten WSD-Kette unterbrochen.

Installation sieche WSD (Wired Shut Down) installieren auf Seite 81.

RCMU Der Wechselrichter ist mit einer Allstrom-sensitiven Fehlerstrom-Uberwachungseinheit
(RCMU = Residual Current Monitoring Unit) nach IEC 62109-2 ausgestattet.
Diese Uberwacht Fehlerstrome vom PV-Modul bis zum Netzanschluss des Wechselrich-
ters und trennt den Wechselrichter bei einem unzuldssigen Fehlerstrom vom Netz.

23



Bedienelemente und Anschlusse

Anschlussbe-
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(1) 2 x 4-polige DC Push-in Anschlussklemme

(2) Push-in Anschlussklemme WSD (Wired Shut Down)

(3) Push-in Anschlussklemmen Datenkommunikations-Bereich (Modbus, digitale
Ein- und Ausgange)

(4) 3-polige Push-in Anschlussklemme fir PV Point (OP)

(5) 5-polige AC Push-in Anschlussklemme

(6) Kabeldurchfiihrung/Zugentlastung AC

(7) 6-polige Erdungselektroden-Klemme

(8) Kabeldurchfiihrung/Zugentlastung Datenkommunikations-Bereich
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(9) Abtrennung Anschlussbereich

(10) 10 x DC-Kabeldurchfihrung

(11)  Optionale Kabeldurchfiihrung (M16)

(12)  Optionale Kabeldurchfiihrung (M16 - M20)
(
(

(13)  Optionale Kabeldurchfiihrung (M16 - M32)
(14)  Optionale Kabeldurchfiihrung (M16 - M25)

Abtrennung des Durch die Abtrennung des Anschlussbereichs werden die hochspannungsfiihrenden Lei-
Anschlussbe- ter (DC und AC) von den Signalleitungen getrennt. Zum besseren Erreichen des
reichs Anschlussbereichs, kann die Abtrennung fiir die Anschlusstatigkeit entnommen werden

und muss wieder eingesetzt werden.

@3 3) (1) integrierter Kabelkanal
| (2) Vertiefungen fur die Enthahme der
Abtrennung des Anschlussbe-
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=== l== (3) Snap-Haken flr die Ver-/Entriege-
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51 N R R — i 4) Knockout fir den Datcom
@) ' o Anschluss

é} My b romoved forinstalation. X

u? == _"“"‘_""“"‘H S Durch den integrierten Kabelkanal (1),

1y B —— - kénnen die Leitungen von einem Bereich

L des Wechselrichters in den anderen ver-
legt werden. Dies ermdglicht eine einfache
(2) (1) 4) (2) Installation von mehreren Wechselrichtern
nebeneinander.

Erdungselektro-
den-Klemme

Die Erdungselektroden-Klemme D bietet
die Moglichkeit weitere Komponenten zu
erden, wie beispielsweise:

) = - AC-Kabel
:‘,),:; V. - Batterie
— )::: & - Modulaufstéanderung
TX20 0|l (1 - ErdspieR
1,8-2,0 Nm D=\l
(15.9-17.7 bfin.) |/ N r
}2,5-10mm2
(AWG 14-8)
}2,5-16mm2
(AWG 14-6) |~

2,5-10mm? |
(AWG 14-8) [=
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DC-Trennschalter Der DC-Trennschalter verfiigt Gber 3
Schalterstellungen:

(1) Versperrt/Aus (Drehung nach links)

(2) Aus
ﬂ 3) Ein
WICHTIG!

In den Schalterstellungen (1) und (3) kann
der Wechselrichter gegen Ein-/Ausschal-
ten mit einem handelsiblichen Vorhange-
schloss gesichert werden.

- Hierfur sind die nationalen Bestim-
mungen zu berucksichtigen.

Datenkommuni- P - N ) Technical Data (WLAN)
Kati B ich 5 'TV|°db|US 0 LWOdbtUS 1 LED | Frequency band: channel 1-11(2412-2462 MHz)
ations-bereic e 0|:E1 Oe""'"a or erminator 7= | Radio-frequency power: <100 mW (<20 dBm)
i3 ® | IP WLAN: 192.168.250.181 | Password: 12345678
£Z
ny .
" 28 A-——"“ IP LAN 1: 169.254.0.180
3 € i “
k] 2S¢
o w 8
= i
o8 E
Sgg
288
SEZ
0nwes
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Push-in Anschlussklemme fiir die Instal-
Modbus Anschlussklemme lation von Modbus 0, Modbus 1, 12V
und GND (Ground).

Definiert den Wechselrichter als WSD-
Master oder WSD-Slave.

WSD (Wired Shut Down) Switch
Position 1: WSD-Master

Position 0: \WWSD-Slave

Schaltet den Abschlusswiderstand fiir
Modbus 0 (MBO) ein/aus.

Modbus 0 (MB0) Switch
Position 1: Abschlusswiderstand ein

Position 0: Abschlusswiderstand aus

Schaltet den Abschlusswiderstand fir
Modbus 1 (MB1) ein/aus.

Modbus 1 (MB1) Switch
Position 1: Abschlusswiderstand ein
Position 0: Abschlusswiderstand aus
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Interne schemati-
sche Verschal-
tung der 10s

Zur Bedienung des Wechselrichters.
& Optischer Sensor Siehe Kapitel Button-Funktionen und
LED Statusanzeige auf Seite 83.

Zeigt den Zustand der Verbindung des

= Kommunikations-LED Wechselrichters an.

Zeigt den Betriebszustand des Wechsel-

1 .
O Betriebs-LED richters an.

Ethernet-Anschluss fir die Datenkom-

LAN 1 munikation.

Ethernet-Anschluss flr die Datenkom-
LAN 2 munikation von Wechselrichter zu
Wechselrichter.

Push-in Anschlussklemme fiir die WSD-

WSD Anschlussklemme Installation. Siehe Kapitel WSD (Wired
Shut Down)“ auf Seite 23.
usB Spannungsversorgung max. 1 A bei 5

V . Es ist kein Software-Update und
keine Datenaufzeichnung Gber USB
mdglich.

Push-in Anschlussklemme fiir digitale
Ein-/Ausgange. Siehe Kapitel
Zulassige Kabel fiir den Datenkom-
munikations-Bereich auf Seite 53.

I0s Anschlussklemme Die Bezeichnungen (RGO, CLO, 1/5, 2/6,
3/7, 4/8) an der Klemme, beziehen sich
auf die Funktion Demand Response
Mode siehe Kapitel Funktionen
undl/Os auf Seite 90.

Am Pin V+ / GND besteht die Méglichkeit mit einem externen Netzteil eine Spannung im
Bereich von 12,5 - 24 V (+ max. 20%) einzuspeisen. Die Ausgange 10 0 - 5 kdnnen dann
mit der eingespeisten externen Spannung betrieben werden. Pro Ausgang darf maximal
1 A entnommen werden, wobei insgesamt maximal 3 A erlaubt sind. Die Absicherung
muss extern erfolgen.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch Verpolung an den Anschlussklemmen durch unsachgemafen

Anschluss von externen Netzteilen.

Schwere Sachschaden am Wechselrichter konnen die Folge sein.

» Polaritat des externen Netzteils vor dem Anschlieen mit einem geeigneten Mess-
gerat prufen.

» Die Kabel an den Ausgangen V+/GND polrichtig anschlie3en.

WICHTIG!
Bei Uberschreitung der Gesamtleistung (6 W) schaltet der Wechselrichter die gesamte
externe Spannungsversorgung ab.
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12V DC

500 mA

5V

12V,

Strombegrenzung

(1)
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Notstromvariante - PV Point (OP)
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Allgemeines

PV Point (OP)

Erklédrung - PV
Point (OP)

Mit dem PV Point kénnen an der Opportu-
nity Power (OP) Anschlussklemme bei
Ausfall des offentlichen Netzes elektrische
Gerate bis zu einer maximalen Leistung
von 3 kW versorgt werden, wenn dazu
genligend Leistung von den Solarmodulen
oder einer optionalen Batterie zur
Verfligung steht. An der OP-Anschluss-
klemme liegt im netzgekoppelten Betrieb
keine Spannung an, daher werden in die-
sem Betrieb die angeschlossenen Lasten
nicht versorgt.

WICHTIG!
Eine Netzumschaltung mit Relais ist nicht
maoglich.

Grundsatzlich kann der Wechselrichter 120 bis 240 V am PV Point bereitstellen. Eine
entsprechende Konfiguration muss im Zuge der Inbetriebnahme vorgenommen werden.

Bei 120 bis 240 V Ausgangsspannung stehen max. 13 A AC-Dauerleistung zur
Verfugung.

Beispiel:
120 V = max. 1,5 kW
230 V = max. 3 kW

Im Notstrom-Betrieb kénnen einige Elektrogerate auf Grund zu hoher Anlaufstrdme nicht
richtig funktionieren (beispielsweise Kuhl- oder Gefrierschranke). Es wird empfohlen
nicht unbedingt benétigte Verbraucher im Notstrom-Betrieb abzuschalten. Uberlastfahig-
keit von 35 % ist fur die Dauer von 5 Sekunden méglich, je nach Leistungsvermégen der
PV-Module und/oder der Batterie.

Die Umschaltung vom netzgekoppelten Betrieb in den Notstrom-Betrieb erfolgt mit einer
kurzen Unterbrechung. Die Notstrom-Funktion kann deshalb nicht als unterbrechungs-
freie Stromversorgung fiir beispielsweise Computer eingesetzt werden.

Falls im Notstrom-Betrieb keine Energie von der Batterie oder von den PV-Modulen zur
Verfugung steht, wird der Notstrom-Betrieb automatisch beendet. Steht wieder ausrei-
chend Energie von den PV-Modulen zur Verfigung, startet der Notstrom-Betrieb wieder
automatisch.

Bei einem zu grof3en Verbrauch wird der Notstrom-Betrieb unterbrochen und die Status-
meldung ,Notstrom-Uberlastung“ wird an der LED-Statusanzeige des Wechselrichters
angezeigt. Die maximale Leistung im Notstrom-Betrieb laut den technischen Daten muss
beachtet werden.
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Notstromvariante - Full Backup
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Allgemeines

Voraussetzungen
fiir den Notstrom-
Betrieb

Ubergang vom
Einspeise-Betrieb
in den Notstrom-
Betrieb

Ubergang vom
Notstrom-Betrieb
in den Einspeise-
Betrieb

Notstrom und
Energiespar-
Modus

Um die Notstrom-Funktion des Wechselrichters niitzen zu kénnen, miissen folgende Vor-

aussetzungen erflillt sein:

- Der Wechselrichter muss aus der Gerateserie Fronius GEN24 6-10 kW Plus sein.

- Eine notstromfahige Batterie installieren und konfigurieren.

- Richtige Verkabelung des Notstrom-Systems in der Elektroinstallation bzw. verwen-
den einer Umschaltbox der Fa. Enwitec (siehe Kapitel Beschreibung der Not-
strom-Komponenten auf Seite 116 bzw, Schaltplane auf Seite 123).

- Den Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt montieren und konfigurieren.

- Einen Warnhinweis fiir Notstromversorgung (https://www.fronius.com/en/search-
page, Artikelnummer: 42,0409,0275) am elektrischen Verteiler anbringen.

- Die erforderlichen Einstellungen im Menibereich ,Gerate und Peripherie“ — ,Funk-
tionen und Pins“ — Notstrom durchfihren und Notstrom aktivieren.

- Die Checkliste - Notstrom (https://www.fronius.com/en/search-page, Artikelnum-
mer: 42,0426,0365), Punkt fir Punkt durchfihren und bestatigen.

1. Das offentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen-
schutz (NA-Schutz) und durch den angeschlossenen Fronius Smart Meter iber-
wacht.

2. Das offentliche Netz fallt aus oder einzelne Netzparameter werden unter- oder
tiberschritten.

3. Der Wechselrichter fuhrt die gemaf der Landernorm notwendigen MaRnahmen
durch und schaltet anschlieRend ab.

4. Der Wechselrichter startet nach einer Uberpriifungszeit mit dem Notstrom-Betrieb.

5. Alle Verbraucher im Haushalt, die im Notstrom-Kreis eingebunden sind, werden von
der Batterie und den PV-Modulen versorgt. Die restlichen Verbraucher sind nicht
versorgt und sicher getrennt.

Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb.

. Das offentliche Netz funktioniert wieder ordnungsgeman.

3. Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am 6ffentlichen Netz und Gbermit-
telt diese Informationen an den Wechselrichter.

4. Die Stabilitat des zurtickgekehrten, offentlichen Netzes wird durch die Prifung der

Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt.

Der Wechselrichter beendet den Notstrom-Betrieb.

Alle Stromkreise sind wieder mit dem 6ffentlichen Netz verbunden und werden vom

Netz versorgt.

7. Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzpriifungen wieder mit

dem Einspeise-Betrieb starten.

N =

oo

Unter folgenden Bedingungen wird die Batterie und der Wechselrichter nach einer War-

tezeit von 8 - 12 Minuten in den Energiespar-Modus versetzt und der Notstrom-Betrieb

beendet:

- Die Batterie ist bis zum minimalen Ladezustand entladen und es kommt keine Ener-
gie von den PV-Modulen.

- Der Wechselrichter wird in den Energiespar-Modus (Standby Betrieb) gesetzt.
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Befinden sich die Batterie und der Wechselrichter im Energiespar-Modus wird das Sys-
tem Uber folgende Aktionen wieder aktiviert:

- Esist ausreichend Energie von den PV-Modulen vorhanden.

- Das offentliche Netz funktioniert wieder.

- Der Schalter der Batterie wird aus- und eingeschaltet.



Verkabelungsvariante inklusive Notstrom-Kreise
und 3-poliger Trennung z.B. Osterreich oder Aus-

tralien

Funktionen

Ubergang vom
Einspeise-Betrieb
in den Notstrom-
Betrieb

wnN

Messung und Ubertragung der fiir das Energiemanagement und Solar.web benétig-
ten Parameter durch den Fronius Smart Meter.

Trennen des o6ffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter auRerhalb der landerspe-
zifischen Normen liegen, um einen Notstrom-Betrieb zu ermdglichen.
Wiederzuschalten des offentlichen Netzes, wenn die Netzparameter innerhalb der
Grenzen der landerspezifischen Normen liegen.

Madglichkeit eines eigenen Notstrom-Kreises oder mehrerer Notstrom-Kreise die
auch wahrend eines Ausfalls des 6ffentlichen Netzes versorgt sind. Die Gesamtlast
der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht Gberstei-
gen. Des Weiteren ist auch die Leistungsfahigkeit der angeschlossenen Batterie zu
beachten.

Das offentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen-
schutz (NA-Schutz) und durch den angeschlossenen Fronius Smart Meter iber-
wacht.

Ausfall des o6ffentlichen Netzes.

Der Wechselrichter fuhrt die gemaR der Landernorm notwendigen MaRnahmen
durch und schaltet anschlieRend ab.

Die Schutze K1 und K2 fallen ab. Dadurch werden die Notstrom-Kreise und der
Wechselrichter vom restlichen Hausnetz und vom o6ffentlichen Netz getrennt, da die
Hauptkontakte der Schiitze K1 und K2 3-polig 6ffnen. Der Wechselrichter steuert
das Relais K3 an, das die Versorgung fir die Schiitze K1 und K2 unterbricht. Dies
verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung der Schiitze K1 und K2 und somit eine
Netzverbindung bei Spannungswiederkehr im Netz. Die Offner Hilfskontakte der
Schitze K1 und K2 geben dem Wechselrichter eine Riickmeldung, dass die
Schitze gedffnet sind (eine Bedingung fiir den Start des Notstrom-Betriebs).

Der SchlielRer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusatzliche
Rickmeldung, dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.

Anhand der Rickmeldungen der Schiitze sowie der Messungen an den Wechsel-
richterklemmen und am Smart Meter entscheidet der Wechselrichter, dass der Not-
strom-Betrieb gestartet werden kann.

Nach Durchfiihrung aller geforderten Zuschalttests startet der Wechselrichter mit
dem Notstrom-Betrieb.

Alle Lasten, die sich in den Notstrom-Kreisen befinden, werden versorgt. Die restli-
chen Lasten sind nicht versorgt und sicher getrennt.
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Ubergang vom 1. Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb. Die Schiitze K1 und K2 zum
Notstrom-Betrieb offentlichen Netz sind offen.
in den Einspeise- Offentliches Netz wieder vorhanden.
Betrieb Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am 6ffentlichen Netz und tGbermit-
telt diese Information an den Wechselrichter.
4. Die Stabilitat des zuriickgekehrten, 6ffentlichen Netzes wird durch die Prifung der
Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt.
5. Der Wechselrichter beendet den Notstrom-Betrieb und schaltet die Ausgange span-
nungsfrei.
6. Der Wechselrichter hebt die Ansteuerung von K3 auf. Die Schiitze K1 und K2 wer-
den wieder versorgt.
7. Alle Stromkreise sind wieder mit dem 6ffentlichen Netz verbunden und werden vom
Netz versorgt. Der Wechselrichter speist dabei nicht ein.
8. Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzprifungen wieder mit
dem Einspeise-Betrieb starten.

wnN
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Verkabelungsvariante all-polige Trennung z.B.
Deutschland, Frankreich

Funktionen

Ubergang vom
Einspeise-Betrieb
in den Notstrom-
Betrieb

SEN

Messung und Ubertragung der fiir das Energiemanagement und Solar.web benétig-
ten Parameter durch den Fronius Smart Meter.

Trennen des o6ffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter auRerhalb der landerspe-
zifischen Normen liegen, um einen Notstrom-Betrieb zu ermdglichen.
Wiederzuschalten des 6ffentlichen Netzes, wenn die Netzparameter innerhalb der
Grenzen der landerspezifischen Normen liegen.

Aufbau einer korrekten Erdungsverbindung fir den Notstrom-Betrieb, um die Funk-
tionen der Schutzeinrichtungen zu gewahrleisten.

Moglichkeit eines eigenen Notstrom-Kreises oder mehrerer Notstrom-Kreise die
auch wahrend eines Ausfalls des offentlichen Netzes versorgt sind. Die Gesamtlast
der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht Gberstei-
gen. Des Weiteren ist auch die Leistungsfahigkeit der angeschlossenen Batterie zu
beachten.

Das offentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen-
schutz (NA-Schutz) und durch den angeschlossenen Fronius Smart Meter Uber-
wacht.

Ausfall des 6ffentlichen Netzes.

Der Wechselrichter fuhrt die gemafR der Landernorm notwendigen MaRnahmen
durch und schaltet anschlieRend ab.

Die Schitze K1, K2, K4 und K5 fallen ab. Dadurch werden die Notstrom-Kreise und
der Wechselrichter vom restlichen Hausnetz und vom 6ffentlichen Netz getrennt, da
die Hauptkontakte der Schiitze K1 und K2 all-polig 6ffnen. Die Offner Hilfskontakte
der Schitze K1 und K2 geben dem Wechselrichter eine Riickmeldung, dass die
Schuitze gedffnet sind (eine Bedingung fur den Start des Notstrom-Betriebs).

Die Offner Hauptkontakte der Schiitze K4 und K5 sind geschlossen und somit ist
eine Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter hergestellt. Die beiden wei-
teren Offner Hauptkontakte der Schiitze K4 und K5 geben eine Riickmeldung an
den Wechselrichter, dass die Erdungsverbindung korrekt hergestellt wurde (eine
Bedingung fur den Start des Notstrom-Betriebs).

Der Wechselrichter steuert das Relais K3 an, dass die Versorgung fiir die Schitze
K1, K2, K4 und K5 unterbrochen wird. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Aktivie-
rung der Schitze K1, K2, K4 und K5 und somit eine Netzverbindung bei Span-
nungswiederkehr im Netz.

Der Schlielter-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusatzliche
Ruckmeldung, dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.

Anhand der Rickmeldung der Schiitze sowie der Messungen an den Wechselrich-
terklemmen und am Smart Meter entscheidet der Wechselrichter, dass der Not-
strom-Betrieb gestartet werden kann.

Nach Durchfiihrung aller geforderten Zuschalttests startet der Wechselrichter mit
dem Notstrom-Betrieb.

Alle Lasten, die sich in den Notstrom-Kreisen befinden, werden versorgt. Die restli-
chen Lasten sind nicht versorgt und sicher getrennt.
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Ubergang vom 1. Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb. Die Schiitze K1 und K2 zum
Notstrom-Betrieb offentlichen Netz ist offen.
in den Einspeise- Offentliches Netz wieder vorhanden.
Betrieb Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am 6ffentlichen Netz und tGbermit-
telt diese Information an den Wechselrichter.
4. Die Stabilitat des zuriickgekehrten, 6ffentlichen Netzes wird durch die Prifung der
Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt.
5. Der Wechselrichter beendet den Notstrom-Betrieb und schaltet die Ausgange span-
nungsfrei.
6. Der Wechselrichter hebt die Ansteuerung von K3 auf. Die Schitze K1, K2, K4 und
K5 werden wieder versorgt.
7. Alle Stromkreise sind wieder mit dem 6ffentlichen Netz verbunden und werden vom
Netz versorgt. Der Wechselrichter speist dabei nicht ein.
8. Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzprifungen wieder mit
dem Einspeise-Betrieb starten.

wnN
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Verkabelungsvariante all-poliger Trennung ltalien

Funktionen

Ubergang vom
Einspeise-Betrieb
in den Notstrom-
Betrieb

wnN

10.

Messung und Ubertragung der fiir das Energiemanagement und Solar.web benétig-
ten Parameter durch den Fronius Smart Meter.

Uberwachung der Netzparameter Spannung und Frequenz durch den Wechselrich-
ter.

Trennen des offentlichen Netzes, wenn die Netzparameter auRerhalb der landerspe-
zifischen Normen liegen, um einen Notstrom-Betrieb zu ermdglichen.
Wiederzuschalten des offentlichen Netzes, wenn die Netzparameter innerhalb der
Grenzen der landerspezifischen Normen liegen.

Aufbau einer korrekten Erdungsverbindung fiir den Notstrom-Betrieb.

Madglichkeit eines eigenen Notstrom-Kreises oder mehrerer Notstrom-Kreise die
auch wahrend eines Ausfalls des 6ffentlichen Netzes versorgt sind. Die Gesamtlast
der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht Gberstei-
gen. Des Weiteren ist auch die Leistungsfahigkeit der angeschlossenen Batterie zu
beachten.

Das offentliche Netz wird durch den wechselrichterinternen Netz- und Anlagen-
schutz (NA-Schutz) und durch einen externen NA-Schutz Gberwacht.

Ausfall des o6ffentlichen Netzes

Der Wechselrichter fuhrt die gemaR der Landernorm notwendigen MaRnahmen
durch und schaltet anschlieRend ab.

Der externe NA-Schutz 6ffnet auf Grund der Netziiberwachung die Schiitze K1 und
K2. Dadurch werden die Notstrom-Kreise und der Wechselrichter vom restlichen
Hausnetz und vom offentlichen Netz getrennt, da die Hauptkontakte der Schitze K1
und K2 all-polig 6ffnen. Um sicherzustellen, dass das 6ffentliche Netz wirklich
getrennt wurde, geben die Offner Hilfskontakte des Schiitzes K1 eine Riickmeldung
an den externen NA-Schutz.

Der Offner Hauptkontakt der Schiitze K4 und K5 ist geschlossen und somit ist eine
Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter hergestellt. Die beiden weiteren
Offner Hauptkontakte der Schiitze K4 und K5 geben eine Riickmeldung an den
Wechselrichter, dass die Erdungsverbindung korrekt hergestellt wurde.

Der Wechselrichter steuert das Relais K3 an, dass tber einen Offner Kontakt den
Remoteeingang des externen NA-Schutzes ansteuert. Dies verhindert eine Verbin-
dung ins offentliche Netz bei Spannungswiederkehr im Netz.

Der SchlielRer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusatzliche
Rickmeldung, dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.

Anhand der Rickmeldung der Schiitze, sowie der Messung an den Wechselrichter-
klemmen und am Smart Meter entscheidet der Wechselrichter, dass der Notstrom-
Betrieb gestartet werden kann.

Der Wechselrichter startet nach einer definierten Uberpriifungszeit mit dem Not-
strom-Betrieb.

Alle Lasten, die sich in den Notstrom-Kreisen befinden, werden versorgt. Die restli-
chen Lasten sind nicht versorgt und sicher getrennt.
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Ubergang vom
Notstrom-Betrieb
in den Einspeise-
Betrieb

42
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Der Wechselrichter arbeitet im Notstrom-Betrieb. Die Schiitze K1 und K2 zum
offentlichen Netz sind offen.

Offentliches Netz wieder vorhanden.

Der Fronius Smart Meter misst die Netzparameter am 6ffentlichen Netz und tGbermit-
telt diese Information an den Wechselrichter.

Die Stabilitat des zuriickgekehrten, 6ffentlichen Netzes wird durch die Priifung der
Messwerte des Fronius Smart Meters festgestellt.

Der Wechselrichter beendet auf Grund getatigter Einstellungen den Notstrom-
Betrieb und schaltet die Ausgange spannungsfrei.

Der Wechselrichter hebt die Ansteuerung von K3 und K6 auf. Die Schitze K1, K2,
K4 und K5 werden wieder versorgt.

Alle Stromkreise sind wieder mit dem 6ffentlichen Netz verbunden und werden vom
Netz versorgt. Der Wechselrichter speist dabei nicht ein.

Der Wechselrichter kann nach den normativ geforderten Netzprifungen wieder mit
dem Einspeise-Betrieb starten.



Installation
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Allgemeines

Schnellver- Zur Montage des Anschlussbereichs-
schluss-System Deckels sowie des Frontdeckels wird ein
Schnellverschluss-System (3) eingesetzt.
(1) — Das Offnen und SchlieBen des Systems

() wird mit einer halben Umdrehung (180°)
der Schraube mit Verliersicherung (1) in
die Schnellverschlussfeder (2) realisiert.

Das System ist Drehmoment unabhangig.

HINWEIS!

Risiko durch Verwendung von einem Bohrschrauber.

Die Zerstérung des Schnellverschluss-Systems durch ein Uberdrehmoment, kann die
Folge sein.

» Einen Schraubendreher (TX20) verwenden.

» Die Schrauben nicht Giber 180° drehen.

Warnhinweise am  Am Wechselrichter befinden sich technische Daten, Warnhinweise und Sicherheitssym-

Gerat bole. Diese Warnhinweise und Sicherheitssymbole diirfen weder entfernt noch ibermalt
werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, die zu schwerwiegende
Personen- und Sachschaden fuhren kénnen.

Z2>| (€ X A A
Model No. Symo GEN24 10.0 Plus b lyirins
in elektrischer Schlag kann todich
Rt 420157 A Sein Vor dem Offnen des Gerals
Ser. dafur sorgen, dass Ein- und
Ausgangesote spanningsie sind
WARNING!
An electic shack can be fatall Make
s ihatboth e Inputside and
aulut sde ofthe deviceare de
gised before opening the device.
B L AN :‘?vs‘mzucdu o et
7-1ind encial Una descarga eléctrica
= 5000 W Ser mortal, jAntos de abri ol
Prmax (coso=1) :Dara; debe dgavamza‘;s‘e aue sl lado
T — e entrada y de sal
DC parameters ove 2parato estin sin tension!
TUncpvmpp __ 276-800V.
min / max 801000V AVERTISSEMENT |
Une décharge et peutere
™ X mortelie, Avantd o apparel,
Veiler & ce que leciié eniree et
¥ coé sortie enamom deappareil
Soient hors tens
ViSOl
Una scossa elttica purisultare
mortale. Prima diaprite [ apparecchio
accertarsi che i lalo ingresso e i lto
uscita sulla parte anteriore.
delfapparecchio siano privi di
tensione.
EiEE
EERT

Symbole am Leistungsschild:

C € Alle erforderlichen und einschlagigen Normen sowie Richtlinien im Rahmen
der einschlagigen EU-Richtlinie werden eingehalten, sodass die Gerate mit
dem CE-Kennzeichen ausgestattet sind.
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Gemal} Europaischer Richtlinie 2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Alt-
— gerate und Umsetzung in nationales Recht, miissen verbrauchte Elektrogerate
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr gebrauchtes Gerat bei lhrem Handler
zurtickgeben oder holen Sie Informationen Uber ein lokales, autorisiertes Sam-
mel- und Entsorgungssystem ein. Ein Ignorieren dieser EU Direktive kann zu
potentiellen Auswirkungen auf die Umwelt und lhre Gesundheit fiihren!

RCM Symbol - Das Produkt ist mit den australischen Gesetzen konform.

>

Sicherheitssymbole:

Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschaden durch Fehlbedie-
nung.

Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente

vollstandig gelesen und verstanden wurden:

- Diese Bedienungsanleitung.

- Samtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten der Photovol-
taikanlage, insbesondere die Sicherheitsvorschriften.

—
-

>

Gefahrliche elektrische Spannung.

Entladezeit (2 Minuten) der Kondensatoren des Wechselrichters abwarten!

\<\
\s//

Text der Warnhinweise:

WARNUNG!
Ein elektrischer Schlag kann tédlich sein. Vor dem Offnen des Geréts dafiir sorgen, dass
Ein- und Ausgangsseite spannungsfrei sind.



Standort-Wahl und Montagelage

Standort-Wahl
des Wechselrich-
ters

Bei der Standort-Wahl fiir den Wechselrichter folgende Kriterien beachten:

=200 mm
(= 7.87 inch)

=225 mm
(= 8.86 inch)

=200 mm

=274 mm
(= 10.79 inch)

=150 mm
(=5.91 inch)

(= 7.87 inch)

=250 mm
(= 9.84 inch)

=445 mm
(2 17.52 inch)

Installation nur auf festem, nicht brenn-
barem Untergrund.

Max. Umgebungstemperaturen:
-25°C-+60 °C

Relative Luftfeuchte:
0-100 %

-25°C - +60°C
€30-100%

Bei Einbau des Wechselrichters in einen
Schaltschrank oder einen dhnlichen
abgeschlossenen Raum, mit Zwangs-
belGftung fur eine ausreichende Warme-
abfuhr sorgen.

Bei Montage des Wechselrichters an Aulienwanden von Viehstallen, ist vom Wechsel-
richter zu Luftungs- und Gebaudedffnungen ein Mindestabstand von 2 m in allen Rich-
tungen einzuhalten.

Fir die Montage sind folgende Untergriinde zulassig:

- Wandmontage (Wellblechwande (Montageschienen), Ziegelwande, Betonwande
oder andere ausreichend tragfahige und nicht brennbare Untergriinde)

- Pole-Mount (Montage mithilfe von Montageschienen, hinter den PV-Modulen
direkt auf PV-Aufstéanderung)

- Flachdacher (handelt es sich um ein Foliendach, muss darauf geachtet werden,
dass die Folien den Brandschutzanforderungen entsprechen und dementspre-
chend nicht leicht entflammbar sind. Nationale Vorschriften sind zu beachten.)

- Parkplatziiberdachungen (keine Uberkopfmontage)

Der Wechselrichter ist fur die Montage im Innenbereich geeignet.

Der Wechselrichter ist fiir die Montage im Aufienbereich geeignet.

Der Wechselrichter ist auf Grund seiner Schutzart IP 66 unempfindlich
gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und kann auch in feuchten
Umgebungen eingesetzt werden.

Um die Erwarmung des Wechselrichters so gering wie mdglich zu hal-
ten, den Wechselrichter keiner direkten Sonneneinstrahlung ausset-
zen. Den Wechselrichter an einer geschitzten Position montieren, bei-
spielsweise unterhalb der Solarmodule, oder unter einem Dachvor-

sprung.
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Standort-Wahl
von Fremdbatte-
rien

Symbolerklarung
der Montagelage
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>4001m

WICHTIG!
Der Wechselrichter darf tUiber einer Seehohe von 4000 m nicht mehr
montiert und betrieben werden.

Den Wechselrichter nicht montieren:

- im Einzugsbereich von Ammoniak, dtzenden Dampfen, Sauren
oder Salzen (beispielsweise Dingemittel-Lagerplatze,
Luftungsoéffnungen von Viehstallungen, chemische Anlagen, Ger-
berei-Anlagen, ...)

Auf Grund von leichter Gerduschentwicklung in bestimmten Betriebs-
zustanden den Wechselrichter nicht im unmittelbaren Wohnbereich
montieren.

Den Wechselrichter nicht montieren in:

- Raumen mit erhéhter Unfallgefahr durch Nutztiere (Pferde, Rin-
der, Schafe, Schweine, ...)

- Stallen und angrenzenden Nebenrdumen

- Lager- und Vorratsraumen fiir Heu, Stroh, Hacksel, Kraftfutter,
Dingemittel, ...

Grundsatzlich ist der Wechselrichter staubdicht (IP 66) ausgefuhrt. In
Bereichen mit starker Staubansammlung kénnen sich Staubablage-
rungen auf den Kihlflachen ansammeln und somit die thermische
Leistungsfahigkeit beeintrachtigen. In diesem Fall ist eine regelmaige
Reinigung erforderlich siehe Kapitel Betrieb in Umgebungen mit
starker Staubentwicklung auf Seite 113. Eine Montage in Rdumen
und Umgebungen mit starker Staubentwicklung ist daher nicht zu
empfehlen.

WICHTIG!

Den Wechselrichter nicht montieren in:

- Gewachshausern

- Lager- und Verarbeitungsraumen fir Obst, Gemuse und Wein-
bauprodukte

- Raumen fur die Aufbereitung von Kérnern, Grinfutter und Futter-
mitteln

Der geeignete Standort von Fremdbatterien muss aus den Dokumenten des Herstellers
entnommen werden.

Der Wechselrichter ist fur die senkrechte Montage an einer senkrech-
ten Wand oder Saule geeignet.



Der Wechselrichter ist fur eine horizontale Montagelage geeignet.

Der Wechselrichter ist fiir die Montage auf einer schragen Flache
geeignet.

Den Wechselrichter nicht auf einer schragen Flache mit den
Anschlissen nach oben montieren.

Den Wechselrichter nicht in Schraglage an einer senkrechten Wand
oder Saule montieren.

Den Wechselrichter nicht in Horizontallage an einer senkrechten Wand
oder Saule montieren.

Den Wechselrichter nicht mit den Anschliissen nach oben an einer
senkrechten Wand oder Saule montieren.

Den Wechselrichter nicht iberhangend mit den Anschliissen nach
oben montieren.

Den Wechselrichter nicht iberhangend mit den Anschliissen nach
unten montieren.

Den Wechselrichter nicht an der Decke montieren.
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Montagehalterung montieren und Wechselrichter

einhangen

Auswahl des
Befestigungsma-
terials

Beschaffenheit
der Montagehal-
terung

Montagehalte-
rung nicht defor-
mieren

Montagehalte-
rung auf einer
Wand montieren
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Je nach Untergrund entsprechende Befestigungsmaterialien verwenden, sowie die Emp-
fehlung der Schraubendimension fur die Montagehalterung beachten.
Der Monteur ist fur die richtige Auswahl des Befestigungsmaterials selbst verantwortlich.

Die Montagehalterung (Symbolbild) dient
gleichzeitig als Schablone.

Die Vorbohrungen an der Montagehalte-
rung sind fiir Schrauben mit einem Gewin-
dedurchmesser von 6 - 8 mm (0.24 - 0.32
inch) vorgesehen.

Unebenheiten des Montageuntergrunds

" (beispielsweise grobkorniger Putz) werden

i 'g weitestgehend durch die Montagehalte-
i@ rung ausgeglichen.

HINWEIS!

Bei der Montage der Montagehalterung an der Wand oder an einer Saule darauf
achten, dass die Montagehalterung nicht deformiert wird.

Eine deformierte Wandhalterung kann das Einhaken/Einschwenken des Wechselrichters
beeintrachtigen.

WICHTIG!
Bei der Montage der Montagehalterung darauf achten, dass diese mit dem Pfeil nach
oben zeigend montiert wird.



Montagehalte-
rung auf einem
Mast oder Trager
montieren

. max.
9mm

m: (.35in.)

6-8mm
(.24-.32in)

Bei der Montage des Wechselrichters auf
einem Mast oder Trager empfiehlt Fronius
das Befestigungsset ,Pole clamp” (Bestell-
Nr. SZ 2584.000) der Firma Rittal GmbH.

Mit dem Set ,Pole clamp® werden folgende
Mafe abgedeckt:

- eckiger Mast oder Trager mit einer
Seitenlange von 50 - 150 mm (1.97 -
5.91 inch)

- runder Mast oder Trager mit einem
Durchmesser von 40 - 190 mm (1.57 -
7.48 inch)
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Montagehalte-
rung auf Monta-
geschienen mon-
tieren

Wechselrichter
an der Montage-
halterung
einhangen
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WICHTIG!
Die Montagehalterung muss an mindes-
tens vier Punkten montiert werden.

Seitlich am Wechselrichter befinden sich
integrierte Haltegriffe, die das Anheben/
Einhangen erleichtern.

Den Wechselrichter von oben in die Mon-
tagehalterung einhdngen. Die Anschlisse
mussen dabei nach unten zeigen.

Der untere Bereich des Wechselrichters
wird in die Snap-In-Haken gedriickt, bis
der Wechselrichter auf beiden Seiten mit
einem hdrbaren Klick einrastet.

Den korrekten Sitz des Wechselrichters
auf beiden Seiten Uberprifen.



Voraussetzungen fur den Anschluss des Wechsel-
richters

Zulassige Kabel An den Anschlussklemmen des Wechselrichters kdnnen Kabel mit folgendem Aufbau
angeschlossen werden:

O - Kupfer: rund eindrahtig

@ - Kupfer: rund feindrahtig bis Leiterklasse 4

AC-Anschliisse mit Push-in Anschlussklemme
Je nach tatsachlicher Gerateleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wahlen!

Leistungs- TR pgn TR Feindrahtig mit Aderend-
klassen Eindrahtig Mehrdréhtig Feindrahtig hiilsen mit/ohne Kragen
6-10 kW 2 2 2 2
(5-polig) 2,5-10 mm 2,5-10 mm 2,5-10mm 2,5-6mm

AC-Anschliisse Notstrom mit Push-in Anschlussklemme
Je nach tatsachlicher Geriateleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wahlen!

Leistungs- T 1o T Feindrahtig mit Aderend-
Klassen Eindrahtig Mehrdrahtig Feindrahtig hillsen mitiohne Kragen
3-10 kW 2 2 2 2
(3-polig) 1,5-10 mm 1,5-10 mm 1,5-10 mm 1,5-6 mm

PV-/BAT-Anschliisse mit Push-in Anschlussklemme
Je nach tatsachlicher Gerateleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wahlen!

Leistungs- . sy g . Feindrahtig mit Aderend-
klassen Eindrahtig Mehrdrahtig Feindrahtig hiilsen mit/ohne Kragen
3-10 kW
_x 2 _* 2 _* 2 _ 2
(2 x 4-polig) 4 -*10 mm 4 -*10 mm 4 -*10 mm 4 -6 mm

* bei verbauten Uberspannungsschutz SPD (Surge Protective Device), ist ein max. Kabelquerschnitt von
6 mm? zulassig.

Erdungselektroden-Klemme (6-polig)
Je nach tatsachlicher Gerateleistung, ausreichend hohe Kabel-Querschnitte wahlen!

Anzahl der Ty s1e Ty Feindrahtig mit Aderend-
Pole Eindrahtig Mehrdrahtig Feindrahtig hiilsen mitlohne Kragen

2 2,5-16 mm? 2,5-16 mm? 2,5-16 mm? 2,5-16 mm?

4 2,5-10 mm? 2,5-10 mm? 2,5-10 mm? 2,5-10 mm?
Zulassige Kabel An den Anschlussklemmen des Wechselrichters kénnen Kabel mit folgendem Aufbau
fur den Daten- angeschlossen werden:
kommunikations-

Bereich
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@_

Kupfer: rund eindrahtig

Kupfer: rund feindrahtig

WSD-Anschliisse mit Push-in Anschlussklemme

Feindrahtig Feindrahtig
Distanz Abiso- AT P mit Ader- mit Ader- Kabelemp-
max. lierlange Eindrahtig Feindrahtig endhiilsen endhiilsen fehlung
mit Kragen ohne Kragen
min. CAT 5
100 m 10 mm 0,1r:m21 ° 071r:m21,5 0,14 - 1 mm? 0’1r:fm2175 UTP (Unshiel-
109 yd 0,39 inch AWG 26 - 16 AWG 26 - 16 AWG 26 - 18 AWG 26 - 16 dedF;I;v;/:)sted
Modbus-Anschliisse mit Push-in Anschlussklemme
Feindrahtig Feindrahtig
Distanz Abiso- s - mit Ader- mit Ader- Kabelemp-
max. lierlange Eindrahtig Feindrahtig endhiilsen endhiilsen fehlung
mit Kragen ohne Kragen
0,14-1,5 0,14-1,5 0,14-1,5 in.
300 m 10 mm 2 2 0,14 - 1 mm? 2 qupm siATld5 d
328yd | 0,39inch mm mm AWG 26 - 18 mm > (Shielde
' AWG 26 - 16 AWG 26 - 16 AWG 26 - 16 Twisted Pair)
10-Anschliisse mit Push-in Anschlussklemme
Feindrahtig Feindrahtig
Distanz Abiso- A - mit Ader- mit Ader- Kabelemp-
max. lierlange Sheleliit AT endhiilsen endhiilsen fehlung
mit Kragen ohne Kragen
14 - 1 14 - 1 14 - 1
30m 10 mm 0 mm2 o 0 mm?2 o 0,14 - 1 mm? 0 2 & Einzelleiter
32yd 0,39 inch AWG 26 - 16 AWG 26 - 16 AWG 26 - 18 AWG 26 - 16 moglich

LAN-Anschliisse

Fronius empfiehlt mindestens CAT 5 STP (Shielded Twisted Pair) Kabel und eine maximale Distanz von 100

m (109 yd).

Kabelquerschnitt
des AC-Kabels
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Bei metrischen Verschraubung M32 (Reduzierungsstiick entfernt):

Kabeldurchmesser von 11 - 21 mm

Bei serienmalfiger metrischer Verschraubung M32 mit Reduzierungsstuick:
Kabeldurchmesser von 7 - 15 mm

(bei einem Kabeldurchmesser von unter 11 mm verringert sich die Zugentlastungs-Kraft
von 100 N auf max. 80 N)

Bei Kabeldurchmessern gréf3er als 21 mm muss die M32 Verschraubung durch eine
M32 Verschraubung mit erweitertem Klemmbereich getauscht werden - Artikelnummer:
42,0407,0780 - Zugentlastung M32x1,5 KB 18-25.




Kabelquerschnitt
des DC-Kabels

Kabeldurchmesser fiir die Zugentlastung: max. 9 mm.
Kabeldurchmesser fiir den Anschluss an die Push-in Anschlussklemme: max. 6 mm

WICHTIG!
Bei doppelt isolierten Kabel mit einem Kabeldurchmesser tiber 6 mm, muss die aullere
Isolationsschicht flir den Anschluss an die Push-in Anschlussklemme entfernt werden.

Maximale wech-
selstromseitige
Absicherung

HINWEIS!

Nationale Bestimmungen, des Netzbe-
treibers oder andere Gegebenheiten
koénnen einen Fehlerstrom-Schutz-
schalter in der AC-Anschlussleitung
erfordern.

Generell reicht fur diesen Fall ein Fehler-
strom-Schutzschalter Typ A aus. In Ein-
zelfallen und abhangig von den lokalen
Gegebenheiten kénnen jedoch Fehl-
auslosungen des Fehlerstrom-Schutz-
schalters Typ A auftreten. Aus diesem
Grund empfiehlt Fronius, unter
Berucksichtigung der nationalen Bestim-
mungen einen fur Frequenzumrichter
geeigneten Fehlerstrom-Schutzschalter
mit mindestens 100mA Ausldsestrom.

LB

National Standards

>

|, =100 mA

AN —

HINWEIS!

Der Wechselrichter darf maximal mit
einem Leitungs-Schutzschalter C 32 A
verwendet werden.

AC~

max. C 32A
Wechselrichter Pha- AC-Leis- maximale empfohlene
sen tung Absicherung Absiche-
rung
Fronius Symo GEN24 6 kW 3 6000 W C32A C16 A
Fronius Symo GEN24 8 kW 3 8000 W C32A C25A
Fronius Symo GEN24 10 kW 10000 W C32A C32A

55



Wechselrichter am offentlichen Netz anschlieRen

(AC-Seite)

Sicherheit

Wechselrichter
am offentlichen
Netz anschlieRen
(AC-Seite)
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/A WARNUNG!

Gefahr durch Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten.

Schwerwiegende Personen- und Sachschaden kdnnen die Folge sein.

» Vor der Installation und Inbetriebnahme die Installationsanleitung und Bedienungs-
anleitung lesen.

» Die Inbetriebnahme des Wechselrichters darf nur durch geschultes Personal und
nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen, die Licht

ausgesetzt sind.

Ein elektrischer Schlag kann tédlich sein.

» Vor samtlichen Anschlussarbeiten daflir sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem
Wechselrichter spannungsfrei sind.

» Der fixe Anschluss an das 6ffentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionier-
ten Elektroinstallateur hergestellt werden.

HINWEIS!

Der Anschluss des Neutralleiters ist fir den Betrieb des Wechselrichters erforder-
lich.

In ungeerdeten Netzen, beispielsweise IT-Netzen (isolierte Netze ohne Erdung) ist der
Betrieb des Wechselrichters ist nicht mdglich.

» Sicherstellen, dass der Neutralleiter des Netzes geerdet ist.

WICHTIG!

Der Schutzleiter PE des AC-Kabels muss so verlegt werden, dass dieser im Falle eines
Versagens der Zugentlastung als letzter getrennt wird.

Schutzleiter PE langer bemessen und in einer Schlaufe verlegen.

1 Den Leitungs-Schutzschalter ausschalten.




2,5-10 mm? (AWG 14/8)

CU-Wire min:
75°C / 167°F

12 mm
(.47 in.)

2

o

Sicherstellen, dass sich der DC-Trenner in
der Schalterstellung ,Aus” befindet.

Die fuinf Schrauben der Abdeckung des
Anschlussbereiches mit einem Schrauben-
dreher (TX20) und einer 180°-Drehung
nach links ldsen.

Die Abdeckung des Anschlussbereiches
vom Gerat nehmen.

Die Verriegelung an der Rickseite der
Anschlussklemme driicken und die AC-
Anschlussklemme abziehen.

Das Netzkabel von unten durch die an der
rechten Seite befindliche Zugentlastung
und dem Ferritkern durchfihren.

WICHTIG!
Der Schutzleiter/Erdung darf nicht durch
den Ferritkern gefuhrt werden.

Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren.
Kabel-Querschnitt gemaR der Angaben in
Zuldssige Kabel ab Seite 53 wahlen.
Den Betatigungshebel der Anschluss-
klemme durch Anheben 6ffnen und den
abisolierten Einzelleiter in den vorgesehe-
nen Steckplatz bis zum Anschlag in die
Anschlussklemme stecken. Danach den
Betatigungshebel bis zum Einrasten
schliel3en.

HINWEIS!

Es darf nur eine Leitung pro Pol ange-
schlossen werden.

Die AC-Kabel kdnnen ohne Ader-
endhilsen an der AC-Anschlussklemmen
angeschlossen werden.
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2,5-10mm?

}(AWG 14-8) -

2,5-16mm?

)

AWG 14-6)

}(2,5-‘I0mm2

AWG 14-8)

L1 Phasenleiter

L2 Phasenleiter
L3 Phasenleiter
N Neutralleiter

PE Schutzleiter / Erdung

Die AC-Anschlussklemme in den AC-
Steckplatz stecken, bis diese einrastet.
Die Hutmutter der Zugentlastung mit
einem Drehmoment von 6-7 Nm befesti-
gen.



Solarmodul-Strange am Wechselrichter
anschliefRen

Allgemeines liber
Solarmodule

Sicherheit

Fir die geeignete Auswahl der Solarmodule und eine mdglichst wirtschaftliche Nutzung

des Wechselrichters folgende Punkte beachten:

- Die Leerlauf-Spannung der Solarmodule nimmt bei konstanter Sonneneinstrahlung
und sinkender Temperatur zu. Die Leerlauf-Spannung darf die max. zulassige Sys-
temspannung nicht Uberschreiten. Eine Leerlauf-Spannung tber den angegebenen
Werten fuhrt zur Zerstérung des Wechselrichters, sdmtliche Gewahrleistungs-
ansprliche erléschen.

- Temperatur-Koeffizienten am Datenblatt der Solarmodule beachten.

- Exakte Werte fir die Dimensionierung der Solarmodule liefern hierfir geeignete
Berechnungsprogramme, wie beispielsweise der Fronius Solar.configurator.

WICHTIG!
Vor Anschluss der Solarmodule Uberprifen, ob der fiir die Solarmodule aus den Herstel-
lerangaben ermittelte Spannungs-Wert mit der Realitat Ubereinstimmt.

WICHTIG!

Die am Wechselrichter angeschlossenen
Solarmodule missen die Norm [EC 61730
Class A erflllen.

IEC61730 - Class A IEC61730 - Class A

WA WA R

WICHTIG!
Solarmodule-Strange dirfen nicht geerdet
werden.

max. 1000 V.

DC Voltage

/\  WARNUNG!

Fehlbedienung und fehlerhaft durchgefiihrte Arbeiten konnen schwerwiegende
Personen- und Sachschaden verursachen.

Die Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Service-Tatigkeiten im Leistungsteil des
Wechselrichters darf nur von Fronius-geschultem Service-Personal und nur im Rahmen
der technischen Bestimmungen erfolgen. Vor der Installation und Inbetriebnahme die
Installationsanleitung und Bedienungsanleitung lesen.

/\  WARNUNG!

Ein elektrischer Schlag kann todlich sein.

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen, die Licht ausge-

setzt sind.

» Samtlichen Anschluss-/Wartungs- und Service-Tatigkeiten dirfen nur dann durch-
geflhrt werden, wenn AC- und DC-Seite vom Wechselrichter spannungsfrei sind.

» Der fixe Anschluss an das offentliche Stromnetz darf nur von einem konzessionier-
ten Elektroinstallateur hergestellt werden.
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https://fronius.solarconfigurator.de/solar.configurator/quick#

Multi MPP Tra-
cker allgemein

Multi MPP Tra-
cker Konfigura-
tion 6-10 KW

60

Bei Multi MPP Tracker-Wechselrichtern stehen 2 voneinander unabhangige PV-
Eingange (MPP Tracker) zur Verfiigung. Diese kdnnen mit einer unterschiedlichen
Modulanzahl beschaltet werden.

Bei der Erstinbetriebnahme MPP TRACKER gemal der jeweiligen Konfiguration einstel-
len (nachtraglich auch im Mentbereich ,,Anlagenkonfiguration“ unter Menipunkt ,Kom-
ponenten” moglich).

PV 1 PV Generator Einstellungen:

%\ PV1: ON
5\ DC (s25A) PV2: OFF

’/
//
’/
’/
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2

o |
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Summenstrom kleiner/gleich 25 A.

PV Generator Einstellungen:
PV1: ON
PV2: OFF
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Kombinierte Solarmodulstrénge mit Summenstrom
kleiner/gleich 25 A.



Solarmodul-
Strange am
Wechselrichter
anschliefen

PV 1

DC
(>25 A /<56,25 A)

—

e —
<O Q <
V1[PV1||PV2 PV2]
+ SN

¢

Kombinierte Solarmodulstrénge mit Summenstrom
gréBBer 25 A.

PV 1
\u \w w \ PV 2
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 —

PV1 (Igcmax) = 37,5 A/ PV2 (Idcmax) = 18,75 A

PV Generator Einstellungen:

PV1: ON

PV2: ON

PV1 + PV2 (parallel geschaltet): ON

WICHTIG!

Die maximale Strombelastung einer ein-
zelnen Anschlussklemme betragt 25 A.
PV-Sammelstrange mit einem Summen-
strom Uber 25 A missen vor den
Anschlussklemmen auf beide PV-
Eingange aufgeteilt werden (< 56,25 A).
Die Steckverbindung flr die Aufteilung des
Summenstroms muss ausreichend dimen-
sioniert, geeigenet und fachgerecht mon-
tiert sein. Das Aufteilen des Stroms durch
Uberbriicken von PV 1 auf PV 2 an der
Anschlussklemme ist nicht zulassig.

PV Generator Einstellungen:
PV1: ON
PV2: ON
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Die DC-Kabel mit der Hand durch die DC-
Durchfiihrungen durchsto3en.

WICHTIG!

Die Kabel vor dem Abisolieren durch die
DC-Durchfiihrung stoRen, dadurch wird
das Umbiegen/Abknicken von Ein-
zeldrahten vermieden.



5 12 mm (.47 in.)

CU-Wire min:
75°C /| 167°F

>

DC Voltage

Kabel-Querschnitt gemaf der Angaben in
Zulassige Kabel ab Seite 53 wahlen.
Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren.
Den Betatigungshebel der Anschluss-
klemme durch Anheben 6ffnen und den
abisolierten Einzelleiter in den jeweils vor-
gesehenen Steckplatz bis zum Anschlag
in die Anschlussklemme stecken. Danach
den Betatigungshebel bis zum Einrasten
schlief3en.

HINWEIS!

Fur diesen Klemmentyp ist kein Mehr-
leiter-Anschluss (Multiwire) moglich.
Es darf nur eine Leitung pro Pol ange-
schlossen werden. Die DC-Kabel kdnnen
ohne Aderendhulsen in den DC-
Anschlussklemmen angeschlossen wer-
den.
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Mit einem geeigneten Messgerat die
Spannung und Polaritat der DC-Verkabe-
lung Uberprifen. Beide DC-Anschluss-
klemmen aus den Steckplatzen entneh-
men.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch Verpolung an den

Anschlussklemmen.

Schwere Sachschaden am Wechselrichter

kénnen die Folge sein.

» Polaritat der DC-Verkabelung mit
einem geeigneten Messgerat prifen.

» Spannung mit einem geeigneten
Messgerat prufen (max. 1000 Vpc)

Die DC-Anschlussklemmen in den jeweili-
gen Steckplatz stecken, bis diese einras-
ten. Die Schrauben der Kabelfihrung mit
einem Schraubendreher (TX20) und
einem Drehmoment von 1,3 - 1,5 Nm am
Gehause befestigen.

HINWEIS!

Keinen Bohrschrauber verwenden,
sonst kann es zu einem Uberdrehmo-
ment kommen.

Eine mégliche Folge eines Uberdrehmo-
ments ist beispielsweise die Beschadigung
der Zugentlastung.




Batterie am Wechselrichter anschlieRen

Batterie DC-Seite

anschlieRen /A VORSICHT!

Risiko durch das Betreiben der Batterie liber der zulassigen Seehohe, als die vom
Hersteller angegeben.

Das Betreiben der Batterie Uber der zuldssigen Seehohe, kann einen eingeschrankten
Betrieb, den Ausfall des Betriebs sowie unsichere Zustéande der Batterie zur Folge
haben.

» Angaben der Hersteller zur zulassigen Seehdhe beachten.

» Batterie nur in der vom Hersteller angegebenen Seehdhe betreiben.

WICHTIG!
Vor der Installation einer Batterie sicherstellen, dass die Batterie ausgeschaltet ist.

1 ‘ Die BAT-Kabel mit der Hand durch die DC-
IR (K Durchfiihrungen durchstofRen.

* Erdungsleiter der Batterie extern
anschlielen (z. B. Schaltschrank).

WICHTIG!

Die Kabel vor dem Abisolieren durch die
DC-Durchflihrung stol3en, dadurch wird
das Umbiegen/Abknicken von Ein-
zeldrahten vermieden.

—
\ £ )
\ )~
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CU-Wire min:
75°C / 167°F

Kabel-Querschnitt gemaR der Angaben in
Zulassige Kabel ab Seite 53 wahlen.
Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren.
Den Betatigungshebel der Anschluss-
klemme durch Anheben 6ffnen und den
abisolierten Einzelleiter in den jeweils vor-
gesehenen Steckplatz bis zum Anschlag
in die Anschlussklemme stecken. Danach
den Betatigungshebel bis zum Einrasten
schlief3en.

HINWEIS!

Fur diesen Klemmentyp ist kein Mehr-
leiter-Anschluss (Multiwire) moglich.
Es darf nur eine Leitung pro Pol ange-
schlossen werden. Die DC-Kabel kdnnen
ohne Aderendhulsen in den DC-
Anschlussklemmen angeschlossen wer-
den.

/A VORSICHT!

Gefahr durch Uberspannung bei Ver-

wendung von anderen Steckpldtzen an

der Anschlussklemme.

Beschadigung der Batterie und/oder der

PV-Module durch Entladung kann die

Folge sein.

» Nur die gekennzeichneten
Steckplatze fur den Batterieanschluss
verwenden.




/\  VORSICHT!

Gefahr durch Verpolung an den

Anschlussklemmen.

Schwere Sachschaden am der PV-Anlage

kénnen die Folge sein.

» Polaritat der DC-Verkabelung bei ein-
geschalteter Batterie, mit einem
geeigneten Messgerat prifen.

» Die max. Spannung fiir den Batterie-
eingang darf nicht Uberschritten wer-
den (siehe Technische Daten auf
Seite 118).

Die DC-Anschlussklemmen in den jeweili-
gen Steckplatz stecken, bis diese einras-
ten.

Die Schrauben der Kabelfihrung mit
einem Schraubendreher (TX20) und
einem Drehmoment von 1,3 - 1,5 Nm am
Gehause befestigen.

HINWEIS!

Keinen Bohrschrauber verwenden,
sonst kann es zu einem Uberdrehmo-
ment kommen.

Eine mégliche Folge eines Uberdrenmo-
ments ist beispielsweise die Beschadigung
der Zugentlastung.

HBAT-

WICHTIG!
Informationen zum Anschluss an der Batterieseite sind aus der Installationsanleitung der
jeweiligen Hersteller zu entnehmen.
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Notstrom - PV Point (OP) anschliefRen

Sicherheit

Installation

68

WICHTIG!

Es sind die geltenden nationalen Gesetze, Normen und Vorschriften sowie die Vorgaben
des jeweiligen Netzbetreibers zu berticksichtigen und anzuwenden.

Es wird dringend empfohlen, die konkrete Installation mit dem Netzbetreiber abzustim-
men und von ihm ausdricklich freigeben zu lassen. Diese Verpflichtung trifft im Beson-
deren den Anlagen-Errichter (z. B. Installateur).

/\  WARNUNG!

Gefahr durch fehlerhafte Installation, Inbetriebnahme, Bedienung oder falsche Ver-

wendung.

Schwerwiegende Personen-/Sachschaden kénnen die Folge sein.

» Die Installation und Inbetriebnahme des Systems darf nur durch geschultes Fach-
personal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

» Die Installations- und Bedienungsanleitung ist vor der Verwendung sorgfaltig zu
lesen.

» Im Fall von Unklarheiten kontaktieren Sie umgehend ihren Verkaufer.

HINWEIS!

Die Versorgung iiber den PV Point ist nicht unterbrechungsfrei.

Steht nicht genligend Leistung von den Solarmodulen zu Verfligung, kann es zu Unter-

brechungen kommen.

» Keine Verbraucher anschlieen, die eine unterbrechungsfreie Versorgung
bendtigen.

HINWEIS!

Alle Lasten die liber die OP-Anschlussklemme versorgt werden, miissen iiber
einen Fehlerstrom-Schutzschalter abgesichert sein.

Um die Funktionsweise dieses Fehlerstrom-Schutzschalters zu gewahrleisten, muss
eine Verbindung zwischen dem Neutralleiter N" (OP) und der Erde (PE) hergestellt wer-
den.

Von Fronius empfohlenen Schaltplan siehe Notstromklemme - PV-Point (OP) auf Seite
125.



Den Leitungs-Schutzschalter und DC-
Trenner ausschalten.

Sicherstellen, dass sich der DC-Trenner in
der Schalterstellung ,Aus” befindet.

Die finf Schrauben der Abdeckung des
Anschlussbereiches mit einem Schrauben-
dreher (TX20) und einer 180°-Drehung
nach links l6sen.

Die Abdeckung des Anschlussbereiches
vom Gerat nehmen.

/\  VORSICHT!

Gefahr durch fehlerhafte oder unsachgeméiRe Bohrungen.

Verletzungen an Augen und Handen durch herumfliegende Teile und scharfe Kanten,
sowie Schaden am Wechselrichter kdnnen die Folge sein.

Beim Bohren eine geeignete Schutzbrille tragen.

Nur einen Stufenbohrer fir das Aufbohren verwenden.

Darauf achten, dass im Gerateinneren nichts beschadigt wird (beispielsweise
Anschlussblock).

Durchmesser der Bohrung an den jeweiligen Anschluss anpassen.

Die Bohrungen mit einem geeignetem Werkzeug entgraten.

Bohrreste aus dem Wechselrichter entfernen.

VvV VYVYY
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Aufbohren der optionalen Kabel-
durchfiihrung.

Zugentlastung in die Bohrung einsetzen
und mit dem vom Hersteller angegebenen
Drehmoment befestigen.

Das Netzkabel von unten durch die Zug-
entlastung durchfiihren.
Die OP-Anschlussklemme abziehen.



1,5-10 mm? (AWG 16/8)

i

12 mm
(.47 in.) “

CU-Wire min:
75°C / 167°F

O@

1,8-2,0 Nm
(15.9 - 17.7 Ibf.in.)

Von den Einzelleitern 12 mm abisolieren.
Der Kabel-Querschnitt muss zwischen
1,5 mm2 und 10 mm? betragen. Den
Betatigungshebel der Anschussklemme
durch Anheben 6ffnen und den abisolier-
ten Einzelleiter in den vorgesehenen
Steckplatz bis zum Anschlag in die
Anschlussklemme stecken. Danach den
Betatigungshebel bis zum Einrasten
schliel3en.

HINWEIS!

Es darf nur eine Leitung pro Pol ange-
schlossen werden. Die Leitungen
konnen ohne Aderendhiilsen ange-
schlossen werden.

L1’ Phasenleiter
N’ Neutralleiter
N’ PEN-Leiter

HINWEIS!

Der PEN-Leiter muss mit permanent
blau markierten Enden gemaR den
nationalen Bestimmungen ausgefiihrt
sein und einen Querschnitt von 10 mm?
haben.

Den Schutzleiter (PE) und PEN-Leiter an
der Erdungselektroden-Klemme mit einem
Schraubendreher (TX20) und einem Dreh-
moment von 1,8 - 2 Nm befestigen.
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Die OP-Anschlussklemme in den OP-
Steckplatz stecken, bis diese einrastet.
Die Hutmutter der Zugentlastung mit dem
vom Hersteller angegebenen Drehmoment
befestigen.



Notstrom - Full Backup anschlieRen

Allgemeines

Verkabelungsva-
riante inkl. Not-
strom-Kreise und
3-poliger Tren-
nung z. B. Oster-
reich oder Aus-
tralien

Die in diesem Dokument angeflihrten Beispiele (insbesondere Verkabelungsvarianten
und Schaltplane) dienen als Vorschlag. Diese Beispiele wurden sorgfaltig entwickelt und
erprobt. Sie kdnnen daher als Grundlage fir eine Installation verwendet werden. Jede
An- und Verwendung dieser Beispiele erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

WICHTIG!

Es sind die geltenden nationalen Gesetze, Normen und Vorschriften sowie die Vorgaben
des jeweiligen Netzbetreibers zu berticksichtigen und anzuwenden.

Es wird dringend empfohlen die konkreten umgesetzten Beispiele sowie insbesondere
die konkrete Installation mit dem Netzbetreiber abzustimmen und von ihm ausdrucklich
freigeben zu lassen. Diese Verpflichtung trifft im Besonderen den Anlagen-Errichter (z. B.
Installateur).

Die hier vorgeschlagenen Beispiele zeigen eine Notstrom-Versorgung mit oder ohne
eines externen Schutzrelais (externer NA-Schutz). Ob ein externes Schutzrelais zwin-
gend zu verwenden ist, ist Sache des jeweiligen Netzbetreibers.

WICHTIG!

Es darf keine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) im Notstrom-Kreis betrieben
werden. Die Installations- und Bedienungsanleitung ist vor der Verwendung sorgfaltig zu
lesen. Im Fall von Unklarheiten kontaktieren Sie umgehend ihren Verkaufer.

/\  WARNUNG!

Jede fehlerhafte Installation, Inbetriebnahme, Bedienung oder falsche Verwendung
kann schwerwiegende Personen- und / oder Sachschaden verursachen.

Die Installation und Inbetriebnahme des Systems darf nur durch geschultes Fachperso-
nal und nur im Rahmen der technischen Bestimmungen erfolgen.

Schaltplan

Der Schaltplan fiir die 3-polige doppelte Trennung - z. B. Osterreich, ist im Anhang die-
ses Dokumentes auf Seite 127 zu finden.

Der Schaltplan fir die 3-polige einfache Trennung - z. B. Australien, ist im Anhang die-
ses Dokumentes auf Seite 128 zu finden.

Verkabelung Notstrom-Kreis und Nicht-Notstrom-Kreise

Wenn nicht alle Verbraucher im Haus im Notstrom-Fall versorgt werden sollen, missen
die Stromkreise auf Notstrom-Kreise und Nicht-Notstrom-Kreise aufgeteilt werden. Die
Gesamtlast der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht
Ubersteigen.

Die Notstrom-Kreise und die Nicht-Notstrom-Kreise missen getrennt voneinander nach
den geforderten Sicherheitsmaflinahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter, Leitungs-Schutz-
schalter,...) abgesichert werden.

Im Notstrom-Betrieb werden nur die Notstrom-Kreise durch die Schiitze K1 und K2 3-
polig vom Netz getrennt. Das restliche Hausnetz ist in diesem Fall nicht versorgt.
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Verkabelungsva-
riante all-polige
Trennung z. B.
Deutschland,
Frankreich, Spa-
hien
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Folgende Punkte sind bei der Verkabelung zu beachten

Die Hauptkontakte der Schitze K1 und K2 miissen zwischen dem Fronius Smart
Meter und dem Wechselrichters beziehungsweise den Fehlerstrom-Schutzschalter
der Notstrom-Kreise installiert werden.

Die Versorgungsspannung fir die Schitze K1 und K2 liefert das 6ffentliche Netz und
muss nach dem Fronius Smart Meter an Phase 1 (L1) angeschlossen und entspre-
chend abgesichert werden.

Uber einen Offner Kontakt von Relais K3 wird die Versorgungsspannung der
Schitze K1 und K2 unterbrochen. Damit wird verhindert, dass das Notstrom-Netz
des Wechselrichters auf das 6ffentliche Netz geschaltet wird.

Der Schlielter-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine Riickmeldung,
dass die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.

Zusatzliche Wechselrichter oder andere AC-Quellen kdnnen im Notstrom-Kreis nach
den Hauptkontakten von K1 und K2 installiert werden. Die Quellen werden sich nicht
auf das Netz des Wechselrichters synchronisieren, da dieses Notstrom-Netz eine
Frequenz von 53 Hz hat.

Die Verwendung des Schiitzes K2 ist in Australien optional.

Schaltplan

Der Schaltplan fir die 4-polige doppelte Trennung - z. B. Deutschland, ist im Anhang die-
ses Dokumentes auf Seite 130 zu finden.

Der Schaltplan fur die 4-polige einfache Trennung - z. B. Frankreich und Spanien, ist im
Anhang dieses Dokumentes auf Seite 131 zu finden.

Verkabelung Notstrom-Kreis und Nicht-Notstrom-Kreise

Wenn nicht alle Verbraucher im Haus im Notstrom-Fall versorgt werden sollen, missen
die Stromkreise auf Notstrom-Kreise und Nicht-Notstrom-Kreise aufgeteilt werden. Die
Gesamtlast der Notstrom-Kreise darf dabei die Nennleistung des Wechselrichters nicht
Ubersteigen.

Die Notstrom-Kreise und die Nicht-Notstrom-Kreise mussen getrennt voneinander nach
den geforderten Sicherheitsmalinahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter, Leitungs-Schutz-
schalter,...) abgesichert werden.

Im Notstrom-Betrieb werden nur die Notstrom-Kreise durch die Schitze K1 und K2 vom
Netz all-polig getrennt und fir diese wird eine Erdverbindung hergestellt. Das restliche
Hausnetz ist in diesem Fall nicht versorgt.



Verkabelungsva-
riante all-poliger
Trennung z. B.
Italien

Folgende Punkte sind bei der Verkabelung zu beachten

- Die Hauptkontakte der Schiitze K1 und K2 miissen zwischen dem Fronius Smart
Meter und dem Fehlerstrom-Schutzschalter des Wechselrichters beziehungsweise
den Fehlerstrom-Schutzschalter der Notstrom-Kreise installiert werden.

- Die Versorgungsspannung fiir die Schiitze K1 und K2 liefert das 6ffentliche Netz und
muss nach dem Fronius Smart Meter an Phase 1 (L1) angeschlossen und entspre-
chend abgesichert werden.

- Um die Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern im Notstrom-Betrieb zu gewahr-
leisten, muss die Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter so nahe wie
moglich am Wechselrichter aber jedenfalls vor dem ersten Fehlerstrom-Schutzschal-
ter erfolgen. Dazu wird je ein Offner der Hauptkontakte der Schiitze K4 und K5 ver-
wendet. Somit ist die Erdverbindung hergestellt, sobald das 6ffentliche Netz nicht
mehr vorhanden ist.

- Die Versorgungsspannung fiir die Schiitze K4 und K5 erfolgt wie bei Schiitz K1 tber
die Phase 1 (L1) des offentlichen Netzes.

- Uber einen Offner Kontakt des Relais K3 wird die Versorgungsspannung der
Schitze K1, K2, K4 und K5 unterbrochen. Damit wird verhindert, dass die Erdver-
bindung bei der Riickkehr des 6&ffentlichen Netzes nicht sofort wieder getrennt wird
und das Notstrom-Netz des Wechselrichters auf das 6ffentliche Netz geschaltet
wird.

- Der SchlieRer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine Riickmeldung,
ob die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.

- Die Verwendung des Schiitzes K2 ist in Frankreich optional.

- Zusatzliche Wechselrichter oder andere AC-Quellen kénnen im Notstrom-Kreis nach
den Hauptkontakten von K1 und K2 installiert werden. Die Quellen werden sich nicht
auf das Netz des Wechselrichters synchronisieren, da dieses Notstrom-Netz eine
Frequenz von 53 Hz hat.

Schaltplan
Der Schaltplan fur die 4-polige doppelte Trennung mit ext. NA-Schutz - z. B. ltalien, ist im
Anhang dieses Dokumentes auf Seite 132 zu finden.

Verkabelung Notstrom-Kreis und Nicht-Notstrom-Kreise

WICHTIG!
Fur diese Schaltungsvariante muss der Fronius Smart Meter US-480 verwendet werden.

Die Notstrom-Kreise und die Nicht-Notstrom-Kreise missen getrennt voneinander nach
den geforderten Sicherheitsmalinahmen (Fehlerstrom-Schutzschalter, Leitungs-Schutz-
schalter,...) abgesichert werden.
Im Notstrom-Betrieb werden nur die Notstrom-Kreise durch die Schitze K1 und K2 vom
Netz getrennt und fir diese wird eine Erdverbindung hergestellt. Das restliche Hausnetz
ist in diesem Fall nicht versorgt.
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Notstrom-Betrieb
testen
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Folgende Punkte sind bei der Verkabelung zu beachten

- Die Hauptkontakte der Schiitze K1 und K2 miissen zwischen dem Fronius Smart
Meter und dem Fehlerstrom-Schutzschalter des Wechselrichters beziehungsweise
den Fehlerstrom-Schutzschalter der Notstrom-Kreise installiert werden.

- Die Versorgungsspannung fiir die Schiitze K1 und K2 liefert das 6ffentliche Netz und
muss nach dem Fronius Smart Meter an Phase 1 (L1) angeschlossen und entspre-
chend abgesichert werden.

- Die Ansteuerung der Schiitze K1 und K2 erfolgt tiber den externen Netz- und Anla-
genschutz (NA Schutz).

- Der externe NA-Schutz muss nach dem Fronius Smart Meter installiert werden.
Genaue Installations- und Verdrahtungshinweise zum externen NA-Schutz sind aus
dessen Bedienungsanleitung zu entnehmen.

- Der Remote-Trip Eingang des externen NA-Schutz muss nach der Hersteller- Bedie-
nungsanleitung auf NC gestellt werden.

- Um die Funktion von Fehlerstrom-Schutzschaltern im Notstrom-Betrieb zu
gewabhrleisten, muss die Verbindung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter so nahe
wie moglich am Wechselrichter aber jedenfalls vor dem ersten Fehlerstrom-Schutz-
schalter erfolgen. Dazu wird ein Offner der Hauptkontakte der Schiitze K4 und K5
verwendet. Somit ist die Erdverbindung hergestellt, sobald das 6ffentliche Netz nicht
mehr vorhanden ist.

- Die Versorgungsspannung fir den Schiitz K4 erfolgt wie bei Schiitz K1 iber die
Phase 1 (L1) des o6ffentlichen Netzes und wird iber den externen NA-Schutz
geschalten.

- Uber einen Offner Kontakt von Relais K3, der den Remoteeingang den externen
NA-Schutz ansteuert, wird die Versorgungsspannung der Schiitze K1, K2 und K4
unterbrochen. Damit wird verhindert, dass die Erdverbindung bei der Rlickkehr des
offentlichen Netzes nicht sofort wieder getrennt wird und das Notstrom-Netz des
Wechselrichters auf das 6ffentliche Netz geschaltet wird.

- Der SchlieRer-Kontakt des Relais K3 gibt dem Wechselrichter eine zusatzliche
Ruckmeldung, ob die Verriegelung durch das Relais K3 erfolgt ist.

- Zusatzliche Wechselrichter oder andere AC-Quellen kénnen im Notstrom-Kreis nach
den Hauptkontakten von K1 und K2 installiert werden. Die Quellen werden sich nicht
auf das Netz des Wechselrichters synchronisieren, da dieses Notstrom-Netz eine
Frequenz von 53 Hz hat.

Der Notstrom-Betrieb sollte nach der erstmaligen Installation und Einrichtung getestet
werden. Im Testbetrieb wird empfohlen auf eine Batterieladung von tber 30 % zu achten.

Eine Beschreibung zur Durchfiihrung des Testbetriebs befindet sich in der Checkliste -
Notstrom (https://www.fronius.com/en/search-page, Artikelnummer: 42,0426,0365).


https://www.fronius.com/de/suchseite#!/searchconfig/%7B%22countryPath%22%3A%22%2Fsitecore%2Fcontent%2FHome%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22token%22%3A%227d1xwydgt1e2wvi95zyo7i%22%2C%22activeDepartment%22%3Anull%2C%22initialSearch%22%3Afalse%2C%22searchword%22%3A%2242%2C0426%2C0365%22%2C%22dateStart%22%3Anull%2C%22dateEnd%22%3Anull%2C%22fronius%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22perfectwelding%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22solarenergy%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22perfectcharging%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%7D
https://www.fronius.com/de/suchseite#!/searchconfig/%7B%22countryPath%22%3A%22%2Fsitecore%2Fcontent%2FHome%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22token%22%3A%227d1xwydgt1e2wvi95zyo7i%22%2C%22activeDepartment%22%3Anull%2C%22initialSearch%22%3Afalse%2C%22searchword%22%3A%2242%2C0426%2C0365%22%2C%22dateStart%22%3Anull%2C%22dateEnd%22%3Anull%2C%22fronius%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22perfectwelding%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22solarenergy%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%2C%22perfectcharging%22%3A%7B%22facets%22%3A%5B%5D%7D%7D

Datenkommunikations-Kabel anschliefen

Datenkommuni- WICHTIG!
kations-Kabel Werden Datenkommunikations-Kabel in den Wechselrichter eingefiihrt, folgende Punkte
verlegen beachten:

- Je nach Anzahl und Querschnitt der eingefiihrten Datenkommunikations-Kabel die
entsprechenden Blindstopfen aus dem Dichtungseinsatz entfernen und die Daten-
kommunikations-Kabel einsetzen.

- In freie Offnungen am Dichtungseinsatz unbedingt die entsprechenden Blindstopfen
einsetzen.

WICHTIG!
Bei fehlenden oder unsachgemalf eingesetzten Blindstopfen kann die Schutzklasse IP66
nicht gewahrleistet werden.

Hutmutter der Zugentlastung I6sen und
den Dichtungsring mit den Blindstopfen
von der Innenseite des Gerates her-
ausdrucken.

2 Den Dichtungsring an der Stelle, an wel-

3x ©4,9-5,5mm (0.19-0.22inch) cher der Blindstopfen entfernt werden soll,

3x ©6.7-8,5mm (0.26-0.33inch) |  aufspreizen.

* Den Blindstopfen mit einer Seitwartsbe-
wegung herauslésen.

o
*
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Datenkabel zuerst durch die Hutmutter der
Zugentlastung und danach durch die
Gehauseoffnung fihren.

Dichtungsring zwischen der Hutmutter und
der Gehausedffnung einsetzen. Die Daten-
kabel in die Kabelflihrung der Dichtung
eindriicken. Danach die Dichtung bis zur
Unterkante der Zugentlastung hin-
eindricken.

Die Hutmutter der Zugentlastung mit
einem Drehmoment von min. 2,5 - max.
4 Nm befestigen.



Batteriekommuni-
kationskabel
anschliefen

Abschlusswi-
derstande

Von den Einzelleitern 10 mm abisolieren
und gegebenenfalls Aderendhilsen mon-
tieren.

10 mm
0.39 inch

4x

Die Kabel in den jeweiligen Steckplatz ste-

Modbus .
cken und den Halt der Kabel prifen.

MO+
MO-
GND WICHTIG!

V+ Far den Anschluss von ,Daten +/-“ sowie
Shield ,Enable +/-“ nur verdrillte Kabelpaare ver-
wenden, siehe Kapitel Zulassige Kabel
fir den Datenkommunikations-Bereich
auf Seite 53.

Die Schirmung des Kabels verdrillen und
in den Steckplatz ,SHIELD" stecken.

WICHTIG!
Eine unsachgemal} montierte Schirmung,

kann Stérungen bei der Datenkommunika-
tion verursachen.

Von Fronius empfohlener Verdrahtungsvorschlag siehe auf Seite 126.

Die Anlage ist moglicherweise ohne Abschlusswiderstande funktionsfahig. Dennoch wird
auf Grund von Interferenzen die Verwendung von Abschlusswiderstdnden gemaf der
nachfolgenden Ubersicht fiir eine einwandfreie Funktion empfohlen.

Zulassige Kabel und max. Distanzen siehe Kapitel Zuldssige Kabel fiir den Datenkom-
munikations-Bereich auf Seite 53.

WICHTIG!

Abschlusswiderstande, die nicht wie abgebildet gesetzt werden, kénnen Stérungen bei
der Datenkommunikation verursachen. Kann der Abschlusswiderstand an der Batterie
nicht deaktiviert werden, so ist die Batterie am Bus-Ende aufzustellen (siehe Option 2,
3).
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WSD (Wired Shut
Down) installie-
ren

WICHTIG!

Die Push-in Anschlussklemme WSD im
Anschlussbereich des Wechselrichters,
wird ab Werk standardmaflig mit einer
Uberbriickung ausgeliefert. Bei der Instal-
lation von einer Ausldseeinrichtung oder
einer WSD-Kette muss die Uberbriickung
entfernt werden.

Beim ersten Wechselrichter mit angeschlossener Ausldseeinrichtung in der WSD-Kette,
muss sich der WSD-Schalter auf Position 1 (Master) befinden. Bei allen weiteren Wech-
selrichtern befindet sich der WSD-Schalter auf Position 0 (Slave).

Max. Abstand zwischen zwei Geraten: 100 m
Max. Anzahl der Geréate: 28

WSD WSD WSD

OCB‘I 0?}1 0?}1

IN (-) (lnl OUT (-

CAT 5/6/7
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Wechselrichter schlieBRen und in Betrieb nehmen

Ar)schluss__be- HINWEIS!

reich/Gehausede-

ckel des Wech- Der Gehdusedeckel ist aus Sicherheitsgriinden mit einer Verriegelung ausgestat-
selrichters tet, die ein Einschwenken des Gehdusedeckels am Wechselrichter nur bei ausge-
schlieBen und in schaltetem DC-Trenner ermoglicht.

Betrieb nehmen » Gehausedeckel nur bei ausgeschaltetem DC-Trenner am Wechselrichter

einhdngen und einschwenken.
» Gehausedeckel nicht mit Gewalt einhdngen und einschwenken.

Die Abdeckung auf den Anschlussbereich
setzen. Die finf Schrauben in der angege-
benen Reihenfolge mit einem Schrauben-
dreher (TX20) und einer 180°-Drehung
nach rechts befestigen.

Den Gehausedeckel von oben am Wech-
selrichter einhdngen.

Den unteren Teil des Gehausedeckels
andriicken und die zwei Schrauben mit
einem Schraubendreher (TX20) und einer
180°-Drehung nach rechts befestigen.
Den Leitungs-Schutzschalter einschalten.
Den DC-Trenner auf Schalterstellung ,Ein*
schalten.

WICHTIG!

Der DC-Trenner in der Schalterstellung
"Ein" 6ffnet bei der Erst-Inbetriebnahme
automatisch den WLAN Accesspoint (AP).
Alternativ kann der WLAN Accesspoint mit
dem optischen Sensor gedtffnet werden,
siehe Kapitel Button-Funktionen und
LED Statusanzeige auf Seite 83

30min WLAN
Access Point

Erst-Inbetrieb- Bei der Erst-Inbetriebnahme des Wechselrichters missen verschiedene Setup-Einstel-
nahme des Wech- lungen vorgenommen werden.
selrichters

Wird das Setup vor der Fertigstellung abgebrochen, werden die eingegebenen Daten
nicht gespeichert und der Start-Bildschirm mit dem Installationsassistenten wird erneut
angezeigt. Bei einer Unterbrechung durch beispielsweise Netzausfall, werden die Daten
gespeichert. Die Inbetriebnahme wird nach aufrechter Netzversorgung an der Stelle der
Unterbrechung erneut fortgesetzt. Wenn das Setup unterbrochen wurde, speist der
Wechselrichter mit maximal 500 W ins Netz ein und die Betriebs-LED blinkt gelb.
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Button-Funktio-
nen und LED Sta-
tusanzeige

Das Landersetup kann nur bei der Erst-Inbetriebonahme des Wechselrichters eingestellt
werden. Falls das Landersetup nachtraglich geandert werden muss, wenden Sie sich an
Ihren Installateur / Technischen Support.

Uber die Betriebs-LED wird der

Zustand des Wechselrichters

(c I

C

—O

&

angezeigt. Bei Stérungen sind die
einzelnen Schritte im Fronius
Solar.web live App durch-

2x WPS

1x WLAN access point

3-6 sec. Quit Service Message,
Activate/Deactivate Key Lock

zufthren.

Der optische Sensor wird durch
Berthren mit einem Finger

—— Ok
C——— Standby

Uncritical Error
(flashing)

@== Critical Error

betatigt.

Uber die Kommunikations-LED

) &

== Connected wird der Status der Verbindung
angezeigt. Fur die Herstellung der
Verbindung sind die einzelnen
Schritte im Fronius Solar.web live

App durchzufihren.

Em=» Connecting
(flashing)

=== Network Error

Sensor-Funktionen

1x ®= WLAN Accesspoint (AP) wird geoffnet.

2 blinkt blau

)@ )@

2x &= Wi-Fi Protected Setup (WPS) wird aktiviert.

_
L]

blinkt griin

'

3 Sekunden ®(max. 6 Sekunden) = die Servicemeldung wird
beendet und die Tastensperre deaktiviert.

O leuchtet gelb

LED Statusanzeige

Der Wechselrichter arbeitet stérungsfrei.

O leuchtet grin

Der Wechselrichter startet.

O blinkt griin

Der Wechselrichter befindet sich im Standby, arbeitet nicht (z.
B. keine Einspeisung bei Nacht) oder ist nicht konfiguriert.

O leuchtet gelb

[ -l -8 -l

Der Wechselrichter zeigt einen unkritischen Status an.

O blinkt gelb
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LED Statusanzeige

Der Wechselrichter zeigt einen kritischen Status an und es fin-
det kein Einspeisevorgang statt.

O leuchtet rot

(==
O

G== Der Wechselrichter zeigt eine Notstrom-Uberlastung an.
)

O blinkt rot

Die Netzwerkverbindung wird Uber WPS hergestellt.
2x &= WPS Suchmodus.

% blinkt griin

Die Netzwerkverbindung wird iber WLAN AP hergestellt.
1x = WLAN AP Suchmodus (30 Minuten aktiv).

=~
_
0

blinkt blau

Z leuchtet gelb

I?: Die Netzwerkverbindung ist nicht konfiguriert.
?: vl?/ﬁzi\{!:gcgzsgilgfhter arbeitet storungsfrei, ein Netzwerkfehler

_
L]

leuchtet rot

Der Wechselrichter fuhrt eine Aktualisierung durch.

G== =)
(I) @ %\ | o~ .
& O /77 blinken blau
Installation mit Fir die Installation wird die App ,Fronius Solar.start* bendétigt. Abhangig von dem End-
der App gerat mit dem die Installation durchgeflhrt wird, ist die App auf der jeweiligen Plattform
erhaltlich.

?

Fronius Solar.start

I
£ Download on the
L 3 App Store

GETITON
» Google Play

AN

@

open access point

[1] Installation in der App starten.
E| Produkt auswéhlen zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Den Accesspoint durch Bertihren des Sensors 1x®6ffnen — Kommunikations-LED:
blinkt blau.
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Installation mit
dem Browser

E| Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und abschlief3en.

E| Systemkomponenten im Solar.web hinzufligen und die PV-Anlage in Betrieb neh-
men.

Der Netzwerkassistent und das Produktsetup kbnnen unabhangig voneinander durch-

geflhrt werden. Fir den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerkverbin-
dung bendtigt.

WLAN:

Password:

FRONIUS_ PILOTxxx
(7 i 192.168.250.181

[ 12345678 |

open access point

|I| Den Access Point durch Beriihren des Sensors 1x ® 6ffnen — Kommunikations-
LED: blinkt blau.

|z| Die Verbindung zum Wechselrichter in den Netzwerkeinstellungen herstellen (der
Wechselrichter wird mit dem Namen ,FRONIUS PILOT* und der Seriennummer des
Geréates angezeigt).

Passwort: 12345678 eingeben und bestatigen.
WICHTIG!
Fur die Passwort-Eingabe unter Windows 10 muss zuerst der Link ,Verbindung statt-
dessen unter Verwendung eines Netzwerksicherheitsschlissel” aktiviert werden, um
die Verbindung mit dem Passwort: 12345678 herstellen zu kdnnen.

E| In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 192.168.250.181 eingeben und
bestatigen. Der Installationsassistent wird gedéffnet.

E Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die Installation
abschliefRen.

[6] Die Systemkomponenten im Solar.web hinzufligen und die PV-Anlage in Betrieb
nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup kdnnen unabhangig voneinander durch-
gefiihrt werden. Fir den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerkverbin-
dung bendtigt.

Ethernet:

E 169.254.0.180

Die Verbindung zum Wechselrichter (LAN1) mit einem Netzwerkkabel (CATS STP
oder hoéher) herstellen.

open access point

El Den Access Point durch Beriihren des Sensors 1x ® 6ffnen — Kommunikations-
LED: blinkt blau.

E| In der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse 169.254.0.180 eingeben und
bestatigen. Der Installationsassistent wird geéffnet.

Dem Installationsassistenten in den einzelnen Bereichen folgen und die Installation
abschlieRen.
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E| Die Systemkomponenten im Solar.web hinzufiigen und die PV-Anlage in Betrieb
nehmen.

Der Netzwerk-Assistent und das Produkt-Setup kbnnen unabhangig voneinander durch-
geflihrt werden. Fir den Solar.web Installationsassistenten wird eine Netzwerkverbin-
dung bendtigt.



Einstellungen - Webseite des Wech-
selrichters

87



88



Benutzereinstellungen

Benutzeranmel- E| Webseite des Wechselrichters im Browser aufrufen.

dung Im Meniibereich ,Anmelden“ mit Benutzernamen und Passwort anmelden, oder im

Menubereich ,Benutzer” die Schaltflache ,Benutzeranmeldung® klicken und mit
Benutzernamen und Passwort anmelden.

WICHTIG!

Abhangig von der Berechtigung des Benutzers kdnnen Einstellungen in den einzelnen
MenUbereichen getatigt werden.

Sprache |I| Im Menubereich ,Benutzer* die Schaltflache ,Sprache® klicken und die gewiinschte
auswahlen Sprache auswahlen.
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Anlagenkonfiguration

Komponenten

Funktionen und
1/0s

90

Uber ,Komponente hinzufligen+“ werden alle vorhandenen Komponenten dem System
hinzugeflgt.

PV-Generator

Den MPP Tracker aktivieren und im zugehdérigen Feld die angeschlossene PV-Leistung
eintragen. Bei kombinierten Solarmodulstrangen muss ,PV1 + PV2 parallel geschaltet*
aktiviert werden.

Batterie
Ist der SoC Modus auf ,Automatisch” gestellt, werden die Werte ,Minimaler SoC* und
»,Maximaler SoC" nach den Angaben der Batteriehersteller voreingestellt.

Ist der SoC Modus auf ,Manuell” gestellt, kbnnen die Werte ,Minimaler SoC* und ,Maxi-
maler SoC* nach Riicksprache mit dem Batteriehersteller geandert werden.

Mit der Einstellung ,Batterieladung von weiteren Erzeugern im Hausnetz zulassen®, wird
das Laden der Batterie von weiteren Erzeugern aktiviert/deaktiviert.

Mit der Einstellung ,Batterieladung aus dem offentlichen Netz zulassen®, wird das Laden
der Batterie aus dem o6ffentlichen Netz aktiviert/deaktiviert.

Die normativen oder vergutungstechnischen Vorgaben sind bei dieser Einstellung zu
beriicksichtigen. Die Einstellung beeinflusst das Laden der Batterie durch weitere Erzeu-
ger im Haus nicht. Es betrifft nur den Bezug von Ladeenergie aus dem o6ffentlichen Netz.
Unabhangig von dieser Einstellung werden notwendige servicebedingte Ladungen aus
dem offentlichen Netz durchgefiihrt (z. B. erzwungene Nachladung zum Schutz gegen
Tiefentladung).

WICHTIG!
Fronius Gbernimmt keinerlei Haftungen bei Schaden an Fremdbatterien.

Primarzahler

Fir einen einwandfreien Betrieb mit weiteren Energie-Erzeugern und im Notstrombetrieb
ist es wichtig, dass der Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt montiert ist. Der Wech-
selrichter und weitere Erzeuger missen uber den Fronius Smart Meter mit dem &ffentli-
chen Netz verbunden sein.

Diese Einstellung hat auch Auswirkung auf das Verhalten des Wechselrichters in der
Nacht. Ist die Funktion deaktiviert, schaltet der Wechselrichter in den Standby-Betrieb
sobald keine PV-Leistung mehr vorhanden ist und keine Vorgabe des Energiemanage-
ments an die Batterie erfolgt (z. B. minimaler Ladezustand erreicht). Es erscheint die
Meldung ,Power low*“. Der Wechselrichter startet wieder, sobald eine Vorgabe des Ener-
giemanagements gesendet wird oder ausreichend PV-Leistung vorhanden ist.

Wird die Funktion aktiviert, bleibt der Wechselrichter dauerhaft mit dem Netz verbunden,
um jederzeit Energie von anderen Erzeugern aufnehmen zu kénnen.

Nach Anschluss des Zahlers muss die Position konfiguriert werden. Es kbnnen mehrere
Fronius Smart Meter im System verbaut werden. Es muss fur jeden Smart Meter eine
eigene Modbus-Adresse eingestellt werden.

Der Watt-Wert bei Erzeugerzahler ist die Summe aller Erzeugerzahler. Der Watt-Wert bei
Verbraucherzahler ist die Summe aller Verbraucherzahler.

Ohmpilot
Alle im System verfiigbaren Ohmpiloten werden angezeigt. Den gewiinschten Ohmpilo-
ten auswahlen und Uber ,Hinzufiigen“ dem System hinzufligen.

Notstrom
Bei dem Notstrom-Modus kann zwischen ,aus® und ,PV Point* gewahlt werden.



Demand
Response Modes
(DRM)

Die Notstromfunktionalitat kann nur aktiviert werden, nachdem die erforderlichen 1/0-
Zuordnungen fiir Notstrom konfiguriert wurden. Der Zahler muss im Einspeisepunkt
montiert und konfiguriert werden.

Notstrom-Nennspannung
Bei aktiviertem Notstrombetrieb muss die Nennspannung des 6ffentlichen Netzes aus-
gewahlt werden.

SOC Warnungs-Level
Ab dieser Restkapazitat der Batterie im Notstrombetrieb wird eine Warnung ausgegeben.

Batterie-Restkapazitat
Bis zu dieser Batterierestkapazitat wird im netzgekoppelten Betrieb Energie aus der Bat-
terie entnommen, wenn die Notstrom Betriebsart auf ,PV Point“ gestellt ist.

Lastmanagement

Hier kdnnen bis zu vier Pins fur das Lastmanagement ausgewahlt werden. Weitere Ein-
stellungen fur das Lastmanagement sind im MenUpunkt Lastmanagement verfugbar.
Default: Pin 1

AUS - Demand Response Mode (DRM)
Hier kdnnen die Pins flr eine Steuerung via DRM eingestellt werden:

Mode | Beschreibung Information Default-
Pin
DRMO | Wechselrichter trennt sich Netzrelais 6ffnen
vom Netz
REF GEN RGO
COM LOAD CLO

DRMO tritt bei Unterbrechung
sowie Kurzschluss an REF GEN
oder COM LOAD Leitungen ein.
Oder bei ungtltigen Kombinatio-
nen von DRM1 - DRMS.

Die Prozentangaben beziehen sich immer auf die nominale Gerateleistung.
WICHTIG!

Ist die Funktion Demand Response Mode (DRM) aktiviert und keine DRM-Steuerung
angeschlossen, wechselt der Wechselrichter in den Standby-Betrieb.

Hier kann fir das Landersetup Australien ein Wert fur die Scheinleistungsaufnahme und
die Scheinleistungsabgabe eingetragen werden.
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Energiemanagement

Energiemanage-
ment
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Eigenverbrauchsoptimierung

Der Wechselrichter regelt immer auf die eingestellte ZielgréRe am Zahlpunkt. Im
Betriebsmodus ,automatisch® (Werkseinstellung) wird auf 0 W am Einspeisepunkt (maxi-
maler Eigenverbrauch) geregelt.

Die ZielgroéRe gilt auch, wenn eine weitere Quelle auf diesen Zahlpunkt einspeist. In die-
sem Fall muss allerdings

- der Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt installiert sein

- eine Batterieladung durch einen weiteren Erzeuger aktiviert sein

Die Eigenverbrauchsoptimierung hat eine geringere Prioritat als die Batteriesteuerungs-
vorgaben.

Eigenverbrauchsoptimierung
Eigenverbrauchsoptimierung auf automatisch oder manuell schalten.

ZielgroBe am Zahlpunkt
Falls unter Eigenverbrauchsoptimierung manuell angewahlt wurde, kann hier die
Zielgrolte am Zahlpunkt und Bezug / Einspeisung ausgewahlt werden.

Externe Erzeuger

Sind weitere dezentrale Erzeuger im Haushalt installiert, welche in die Eigenverbrauchs-
regelung des Fronius Hybrid Wechselrichters eingebunden sind, muss diese Einstellung
aktiviert werden. Dadurch kann Energie aus dem Hausnetz Uber den Fronius GEN24
Plus Wechselrichter in die Batterie geladen werden. Die Leistungsaufnahme des Fronius
GENZ24 Plus Wechselrichters kann durch die Angabe einer maximalen AC-Leistung (AC
max.) eingeschrankt werden. Maximal ist eine Leistungsaufnahme mit der AC-Nennleis-
tung des Fronius GEN24 Plus Wechselrichters moglich.

Batteriesteuerungsvorgabe:

Mit Hilfe der zeitabhangigen Batteriesteuerung ist es moglich die Ladung / Entladung zu
verhindern oder einzuschranken sowie einen definierten Wert zur Ladung / Entladung
vorzugeben.

Die Batterie wird von externen Faktoren beeinflusst, z. B. Kalibrierladung, Erlauben des
Ladens von AC, Leistungsbegrenzung des Wechselrichters, Steuervorgaben via Modbus
oder Eigenverbrauchsoptimierung. Die Batteriesteuerungsvorgaben haben nach der
Eigenverbrauchsoptimierung die zweit geringste Prioritat und es kann sein, dass diese
auf Grund von anderen Vorgaben nicht erfillt werden.

Ohne Batteriesteuerungsvorgaben wird auf den bestmdglichen Eigenverbrauch opti-
miert. Der Eigenverbrauch sinkt, wenn Batteriesteuerungsvorgaben definiert werden.

In der Spalte ,Regelung“ kénnen folgende Werte ausgewahlt werden:
- max Ladeleistung
Die Batterie wird maximal mit der im Feld ,Leistung® eingestellten Leistung geladen
- min Ladeleistung
Die Batterie wird mindestens mit der im Feld ,Leistung” eingestellten Leistung gela-
den
- max Entladeleistung
Die Batterie wird maximal mit der im Feld ,Leistung” eingestellten Leistung entladen
- min Entladeleistung
Die Batterie wird mindestens mit der im Feld ,Leistung“ eingestellten Leistung entla-
den

Der Tages- und Zeitbereich, wann diese Regelung gliltig ist, wird in den Spalten
+~Wochentag“ und ,Zeitbereich® definiert. Es ist nicht moglich einen Zeitbereich tiber Mit-



ternacht zu definieren.
Beispiel: Eine Vorgabe von 22:00 bis 06:00 Uhr muss mit zwei Eintragen ,22:00 - 24:00
Uhr“ und ,00:00 - 06:00 Uhr* erstellt werden.

Beispiele fir die Batteriesteuerungsvorgaben sind im nachfolgenden Kapitel zu finden.

Beispiele Batte- Diese Beispiele dienen zur Veranschaulichung der Energieflisse. Wirkungsgrade wer-
riesteuerungsvor-  den nicht berlcksichtigt.
gaben
Beispiel Batteriesystem
PV-Anlage an Wechselrichter: 1000 W
Leistung in die Batterie: 500 W
Leistungsabgabe (AC) des Wechselrichters: 500 W
Eingestellte Zielgrole am Einspeisepunkt: ow
Einspeisung in das o6ffentliche Netz: ow
Verbrauch im Haus: 500 W
1000 W
N
~O): o
[/ m]m\u) ow
J [ m\m
* 500 W * TARGET: OW
j— A
-
= 0078
* ~ | L4
- +
[
—
500 W

Beispiel Batteriesystem ohne Photovoltaik inklusive zweitem Erzeuger im Haus

Leistung in die Batterie: 1500 W
Leistungsaufnahme (AC) des Wechselrichters: 1500 W
Zweiter Erzeuger im Hausnetz: 2000 W
Eingestellte ZielgréRe am Einspeisepunkt: ow
Einspeisung in das offentliche Netz. ow
Verbrauch im Haus: 500 W
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2000 W

Y 1500 W *

TARGET: OW

ow

L4

Beispiel Batteriesystem inklusive zweitem Erzeuger im Haus

PV-Anlage an Wechselrichter:
Leistung in die Batterie:
Leistungsaufnahme (AC) des Wechselrichters:
Zweiter Erzeuger im Hausnetz:

Eingestellte ZielgroRe am Einspeisepunkt:
Einspeisung in das 6ffentliche Netz:
Verbrauch im Haus:

1000 W 2000 W
o ~
EERR

* 1500 W *

1000 W
2500 W
1500 W
2000 W
ow
ow
500 W

TARGET: OW

ow

(0015
Lt

L<D3
T ~

L

(&)
o
o
=

Beispiel Batteriesystem inklusive zweitem Erzeuger im Haus (mit AC max. Limi-

tierung)

PV-Anlage an Wechselrichter:

Leistung in die Batterie:

Leistungsaufnahme AC max. limitiert auf:
Leistungsaufnahme (AC) des Wechselrichters:

Zweiter Erzeuger im Hausnetz:

1000 W
2000 W
1000 W
1000 W
2000 W



Lastmanagement

Eingestellte ZielgréRe am Einspeisepunkt: ow
Einspeisung in das 6ffentliche Netz: 500 W
Verbrauch im Haus: 500 W
1000 W 2000 W
LV
-0 =~
[ /m[m\m\ 500 W
a0nQ AC MAX: 1000 W

* 1000 W * TARGET: OW

= )] —
Lt

~

Prioritaten

Falls zusatzliche Komponenten (z. B. Batterie, Ohmpilot) im System vorhanden sind,
koénnen hier die Prioritaten eingestellt werden. Gerate mit hoherer Prioritat werden zuerst
angesteuert und danach, falls noch Ulberschiissige Energie zur Verfligung steht, die wei-
teren.

Lastmanagement

Es kdnnen bis zu vier verschiedene Lastmanagement-Regeln definiert werden. Bei glei-
chen Schwellwerten werden die Regeln der Reihe nach aktiviert. Bei der Deaktivierung
funktioniert es umgekehrt, der zuletzt eingeschaltene /O wird als erstes ausgeschaltet.
Bei verschiedenen Schwellen wird der I/O mit der niedrigsten Schwelle zuerst einge-
schaltet, danach der mit der zweit niedrigsten und so weiter.

I/Os mit Steuerung durch die produzierte Leistung sind gegeniiber Batterie und Ohmpilot
immer in Vorteil. Das heif3t ein I/O kann sich einschalten und dazu fiihren, dass die Bat-
terie nicht mehr geladen wird oder der Ohmpilot nicht mehr angesteuert wird.

Ein 1/0 wird erst nach 60 Sekunden aktiviert oder deaktiviert.

Steuerung

- Steuerung ist deaktiviert.

- Steuerung erfolgt durch die produzierte Leistung.

- Steuerung erfolgt per Leistungsiiberschuss (bei Einspeise-Limits). Diese Option ist
nur auswahlbar, wenn ein Zahler angeschlossen wurde. Die Steuerung via Energy
Manager erfolgt tiber die tatsachlich ins Netz eingespeiste Leistung.

Schwellen
- ein: Zum Eingeben eines Wirkleistungs-Limit, ab dem der Ausgang aktiviert wird.
- aus: Zum Eingeben eines Wirkleistungs-Limit, ab dem der Ausgang deaktiviert wird.

Laufzeiten

- Feld zum Aktivieren der Mindestlaufzeit, wie lange der Ausgang je Einschaltvorgang
mindestens aktiviert sein soll.

- Feld zum Aktivieren der maximalen Laufzeit je Tag.

- Feld zum Aktivieren der Soll-Laufzeit, wie lange der Ausgang pro Tag insgesamt
aktiviert sein soll (mehrere Einschaltvorgdnge werden bertcksichtigt).
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System

Allgemein

Update

Inbetriebnahme-
Assistent

Werkseinstellun-
gen wiederher-
stellen

Event Log

Information
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Allgemeine Einstellungen
|I| Im Eingabefeld ,Anlagenname® den Namen der Anlage eingeben (max. 30 Zeichen).

E| ~Uhrzeit automatisch synchronisieren® aktiviert — ,Zeitzone Gebiet* und ,Zeitzone
Ort* auswahlen. Datum und Zeit werden von der eingegebenen Zeitzone Ubernom-
men.

~Uhrzeit automatisch synchronisieren” deaktiviert — ,Datum®, ,Uhrzeit", ,Zeitzone
Gebiet“ und ,Zeitzone Ort* eingeben bzw. auswahlen.

Die Schaltflache ,Speichern® klicken.

Alle verfligbaren Updates werden auf der Produktseite sowie in dem Bereich der ,Down-
load Suche* unter www.fronius.com bereitgestellt.

Firmware Aktualisierung

Die Firmware-Datei in das ,Datei hier ablegen® Feld ziehen, oder Uber ,Datei
auswahlen® auswahlen.

Update wird gestartet.

Hier kann der gefiihrte Inbetriebnahme-Assistent aufgerufen werden.

Alle Einstellungen
Es werden alle Konfigurationsdaten zuriickgesetzt auRer das Landersetup. Anderungen
am Landersetup dirfen nur durch autorisiertes Personal durchgefiihrt werden.

Alle Einstellungen ohne Netzwerk

Es werden alle Konfigurationsdaten zurlickgesetzt aulRer das Landersetup und die Netz-
werk-Einstellungen. Anderungen am Landersetup diirfen nur durch autorisiertes Perso-
nal durchgeflihrt werden.

Aktuelle Events
Hier werden alle aktuellen Events der verbunden Systemkomponenten angezeigt.

WICHTIG!
Abhangig von der Art des Events, missen diese uber die Schaltflache ,Hakchen®
bestatigt werden, um weiter verarbeitet werden zu kénnen.

Archived
Hier werden alle Events der verbunden Systemkomponenten angezeigt, die nicht mehr
vorliegen.

In diesem Menubereich werden alle Informationen zum System und die aktuellen Ein-
stellungen angezeigt.



https://www.fronius.com/en

Lizenzmanager

Als PDF speichern
|I| Die Schaltflache ,Als PDF speichern® klicken.

Die Information mit dem ,,Hakchen“ neben der Information einzeln oder mit dem
Hakchen ,alles selektieren” auswahlen.

Dateinamen in das Eingabefeld eingeben und auf die Schaltflache ,drucken® klicken.

Das PDF wird erzeugt und angezeigt.

Support-Info erstellen
E| Die Schaltflache ,Support-Info erstellen klicken.

Die Datei sdp.cry wird automatisch heruntergeladen. Fiir den manuellen Download
die Schaltflache ,Download Support-Info* klicken.

Die Datei sdp.cry ist in den Downloads gespeichert.

Fernwartung aktivieren

E| Die Schaltflache ,Fernwartung aktivieren® klicken.

Der Fernwartungszugang fir den Fronius Support ist aktiviert.

WICHTIG!

Der Fernwartungszugang ermaoglicht ausschlie3lich dem Fronius Technical Support, tiber
eine gesicherte Verbindung auf den Wechselrichter zuzugreifen. Dabei werden Diagno-

sedaten Ubermittelt, die zur Problembehandlung herangezogen werden. Den Fernwar-
tungszugang nur nach Aufforderung vom Fronius Support aktivieren.

Die Lizenzdatei in das ,Lizenzdatei hier ablegen® Feld ziehen, oder Uber ,Lizenzdatei
auswahlen® auswahlen.

Upload wird gestartet.
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Kommunikation

Netzwerk
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[1] Hostname eingeben.
m Art der Verbindung ,automatisch” oder ,statisch“ auswahlen.

Bei Verbindungsart ,statisch” - IP-Adresse, Subnetz-Maske, DNS und Gateway ein-
geben.

E Schaltflache ,Verbinden* klicken.

Die Verbindung wird hergestellit.

WLAN:

Verbindung tiiber WPS herstellen:

[1] Schaltflache ,Aktivieren* Klicken.
|z| WPS am WLAN-Router aktivieren (siehe Dokumentation des WLAN-Routers).

Die Verbindung wird automatisch hergestellit.

WLAN-Netzwerk auswahlen und verbinden:
Die gefundenen Netzwerke werden in der Liste angezeigt. Mit einem Klick auf den

Refresh-Button © wird eine erneute Suche nach verfugbaren WLAN-Netzwerken aus-
gefihrt. Versteckte Netzwerke kénnen liber das Eingabefeld ,Netzwerk suchen“ gesucht
werden.

II' Netzwerk aus der Liste auswahlen.
E| Art der Verbindung ,automatisch* oder ,statisch“ auswahlen.
E Bei Verbindungsart ,automatisch® - WLAN-Passwort und Hostname eingeben.

[4] Bei Verbindungsart ,statisch” - IP-Adresse, Subnetz-Maske, DNS und Gateway ein-
geben.

|E| Schaltflache ,Verbinden“ klicken.

Die Verbindung wird hergestellt.




Modbus

Accesspoint:

Der Wechselrichter dient als Accesspoint. Ein PC oder Smart Device verbindet sich
direkt mit dem Wechselrichter. Es ist keine Verbindung mit dem Internet méglich. In die-
sem Menibereich kdnnen ,Netzwerk-Name (SSID)“ und ,Netzwerk-Schlissel (PSK)*
vergeben werden.

,Baudrate

Die Baudrate beeinflusst die Geschwindigkeit der Ubertragung zwischen den einzelnen
im System angeschlossenen Komponenten. Bei der Auswahl der Baudrate ist darauf zu
achten, dass diese auf Sende- und Empfangsseite gleich sind.

,,Paritat”

Das Paritatsbit kann zur Paritatskontrolle genutzt werden. Diese dient der Erkennung
von Ubertragungsfehlern. Ein Paritatsbit kann dabei eine bestimmte Anzahl von Bits
absichern. Der Wert (0 oder 1) des Paritatsbits muss beim Sender berechnet werden
und wird beim Empfanger mithilfe der gleichen Berechnung tberpruft. Die Berechnung
des Paritatsbits kann flr gerade oder ungerade Paritat erfolgen..

»SunSpec Model Type“
Je nach Sunspec Model gibt es zwei verschiedene Einstellungen.

float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 bzw. 211, 212, 213.
int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 bzw. 201, 202, 203.

,,SC Adresse*
Je nach Sunspec Model gibt es zwei verschiedene Einstellungen.

float: SunSpec Inverter Model 111, 112, 113 bzw. 211, 212, 213.
int + SF: SunSpec Inverter Model 101, 102, 103 bzw. 201, 202, 203.
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Sicherheits- und Netzanforderungen

Einspeisebegren-
zung

100

EVU oder Netzbetreiber konnen Einspeisebegrenzungen fiir einen Wechselrichter vor-

schreiben (z. B. max. 70 % der kWp oder max. 5 kW).

Die Einspeisebegrenzung bertcksichtigt dabei den Eigenverbrauch im Haushalt, bevor

die Leistung eines Wechselrichters reduziert wird:

- Einindividuelles Limit kann eingestellt werden.

- Ein Fronius Smart Meter kann an der Modbus Push-in Anschlussklemme des Daten-
kommunikations-Bereichs an den Anschlissen MO/M1-/ MO/M1+ fir Modbus Daten
angeschlossen werden.

Mit dem Wechselrichter wird die PV-Leistung, die nicht ins Netz eingespeist werden darf,
in die Batterie geladen und/oder vom Fronius Ohmpilot verwendet und geht somit nicht
verloren. Die Einspeisebegrenzung wird nur aktiv, wenn die eingespeiste Leistung héher
als die eingestellte Leistungsreduzierung ist. Es wird zuvor die Batterie geladen bzw. die
Energie am Fronius Ohmpilot verbraucht.

,Limit fiir gesamte Anlage*“

Die gesamte PV-Anlage wird auf ein fixes Leistungslimit begrenzt. Ist diese Einstellung
deaktiviert, wird die gesamte zur Verfiigung stehende PV-Leistung umgewandelt und ins
Netz eingespeist.

,Gesamte DC-Anlagenleistung“

Eingabefeld fir die gesamte DC-Anlagenleistung in Wp.

Dieser Wert wird herangezogen, wenn die ,Maximal erlaubte Einspeiseleistung des
gesamten Systems® in % angegeben ist.

,»Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems*

Eingabefeld fir die ,Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems* in W
oder % (Einstellbereich: -10 bis 100 %).

Ist kein Zahler im System vorhanden oder ausgefallen, limitiert der Wechselrichter die
Einspeiseleistung auf den eingestellten Wert.

Beispiel: Einspeisebegrenzung
(ohne Bertiicksichtung der Wirkungsgrade)

PV-Anlage an Fronius Wechselrichter: 5000 W
Verbrauch im Haus: 1000 W
Maximal erlaubte Einspeiseleistung des gesamten Systems: 60 % = 3000 W

Fall 1: Die Batterie darf geladen werden

Leistung am Netzeinspeisepunkt: ow
Leistung am Wechselrichter-Ausgang: 1000 W
Leistung in die Batterie: 3000 W

Fall 2: Die Batterie darf nicht geladen werden

Leistung am Netzeinspeisepunkt 3000 W
Leistung am Wechselrichter-Ausgang: 4000 W
Leistung in die Batterie: ow



1/0-Leistungsma-
nagement

Anschluss-
Schema -4
Relais

In diesem Beispiel diirfen am Netzeinspeisepunkt nur 3000 W ins Netz eingespeist
werden. Lasten, die sich zwischen Wechselrichter und Netzeinspeisepunkt befinden,
koénnen jedoch durch zusatzliche Einspeisung des Wechselrichters versorgt werden
und werden ausgeregelt.

Allgemeines

In diesem MenUpunkt werden fir ein Energieversorgungs-Unternehmen (EVU) relevante
Einstellungen vorgenommen. Eingestellt werden kdnnen eine Wirkleistungs-Begrenzung
in % und/oder eine Leistungsfaktor-Begrenzung.

WICHTIG!

Far Einstellungen im diesem Menupunkt ist die Eingabe des Service-Passwortes erfor-
derlich. Einstellungen in diesem Mentbereich darf nur von geschultem Fachpersonal
durchgefiihrt werden!

,Eingangsmuster* (Belegung der einzelnen 1/Os)
1 x klicken = weil} (Kontakt offen)

2 x klicken = blau (Kontakt geschlossen)

3 x klicken = grau (Nicht verwendet)

.Leistungsfaktor (cos ¢@)*
»ind® = induktiv
.cap‘ = kapazitiv

,EVU Riickmeldung*
bei aktivierter Regel wird der Ausgang I/O 0 aktiviert (z. B. zum Betrieb einer Signalein-
richtung).

Fir den import‘ bzw. ,Export* wird das Datenformat *.fpc unterstitzt.

Steuerungsprioritidten
Zum Einstellen der Steuerungsprioritaten fiir den Rundsteuersignal Empfanger, der Ein-
speisebegrenzung und die Steuerung iber Modbus.

1 = hochste Prioritat, 3 = niedrigste Prioritat

Die Rundsteuer-Signalempfanger und die I1/Os Anschlussklemme des Wechselrichters
kénnen gemaf Anschluss-Schema miteinander verbunden werden.

Fir Entfernungen grofter 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signal-
empfanger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einsei-
tig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD)
angeschlossen werden.
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(1) : V+
100 % jl IN8
00 % jl IN9
0,
0% jl IN10
0,
0% j IN11

(1) Rundsteuer-Signalempfanger mit 4 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
(2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.
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Einstellungen I/O-  |/O Power Management
Leistungsma-

nagement - 4
Relais

V+/GND 10 !
«wpaaoBn
« = mpBaaEBR

None
None
None

None
None
None
None
None
10 control
10 control
10 control
10 control

DNO Feedback
not used -

DNO Rules

Rule 1 ® ~

.:.‘ Enﬂ.\l H.m H.w .N HE

Active Power

® 100

Power Factor (cos ¢)

» 1 cap v

I DNO Feedback

Rule 2 ® ~

Active Power
®

Power Factor (cos @)

» 1 cap ~

I DNO Feedback

Rule 3 ® -

Active Power

® 30

Power Factor (cos ¢)

» 1 cap ¢

J» DNO Feedback

Rule 4 o -

Active Power
® 0

Power Factor (cos @)

» 1 cap M

I DNO Feedback
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Anschluss-
Schema -3
Relais
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Die Rundsteuer-Signalempfanger und die I1/Os Anschlussklemme des Wechselrichters
kénnen gemaf Anschluss-Schema miteinander verbunden werden.

Fir Entfernungen grofter 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signal-
empfanger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einsei-
tig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD)
angeschlossen werden.

(1)

I V+
60 %
° IN8
I
30 %
| IN9
0% ~
) IN10
(1) Rundsteuer-Signalempfanger mit 3 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
(2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.



Einstellungen I/O-  |/O Power Management
Leistungsma-

nagement - 3
Relais

V+/GND 10 !
«wpaaoBn
« « HBBEHEBm

DNO Feedback
not used -

DNO Rules

Rule 1

Active Power

® 100

Power Factor (cos ¢)

» 1 cap

B DNO Feedback

Rule 2

Active Power

® 60

Power Factor (cos @)

» 1 cap

I DNO Feedback

Rule 3

Active Power

® 30

Power Factor (cos ¢)

» cap

I DNO Feedback

Rule 4

Active Power

® 0

Power Factor (cos @)

» 1 cap

B DNO Feedback

.:.‘ Enﬂ.\l H.m H.w .N HE

None
None
None
None
None
None
None
None
10 control
10 control
10 control
None
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Anschluss-
Schema -2
Relais
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Die Rundsteuer-Signalempfanger und die I1/Os Anschlussklemme des Wechselrichters
kénnen gemaf Anschluss-Schema miteinander verbunden werden.

Fir Entfernungen grofter 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signal-
empfanger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einsei-
tig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD)
angeschlossen werden.

(1)

I
Relais 1 j

Relais 2 jl

Relais 1

Relais 2

Active Power

0

0

100 %

60 %

1
0
1

0
1
1

30 %

0%

IN8

IN9

(1) Rundsteuer-Signalempfanger mit 2 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
(2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.




Einstellungen I/O-  |/O Power Management
Leistungsma-

nagement - 2
Relais

V+/GND 10 !
«wpaaoBo
« = 0B B HEBm

None
None
None

None
None
None
None
None
10 control
10 control
None
None

DNO Feedback
not used -

DNO Rules

.:.‘ Enﬂ.\l ﬂ.m H.w .N HE

Rule 1 ® -

Active Power

® 100

Power Factor (cos ¢)

» 1 cap ¢

J» DNO Feedback

Rule 2 ® ~

Active Power

® 60

Power Factor (cos @)

» 1 cap ~

I DNO Feedback

Rule 3 ® -

Active Power

® 30

Power Factor (cos ¢)

» 1 cap ¢

J» DNO Feedback

Rule 4 o -

Active Power
® 0

Power Factor (cos @)

» 1 cap M

I DNO Feedback
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Anschluss-
Schema - 1
Relais
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Die Rundsteuer-Signalempfanger und die I1/Os Anschlussklemme des Wechselrichters
kénnen gemaf Anschluss-Schema miteinander verbunden werden.

Fir Entfernungen grofter 10 m zwischen Wechselrichter und Rundsteuer-Signal-
empfanger wird mindestens ein CAT 5 Kabel empfohlen und die Schirmung muss einsei-
tig an der Push-in Anschlussklemme des Datenkommunikations-Bereichs (SHIELD)

angeschlossen werden.

(1) , V+
100 %
° IN8
(1) Rundsteuer-Signalempfanger mit 1 Relais, zur Wirkleistungs-Begrenzung.
(2) I/Os des Datenkommunikations-Bereichs.




Einstellungen 1/O-
Leistungsma-
nagement - 1
Relais

Autotest
(CEI 0-21)

I/0 Power Management

V+/GND None
None
None
None
None
not used v None
- None
None
DNO Rules 10 control
_ None
Rule 1 A None
None
o] 6]
(0] (o] [m]
100
1 cap <
DNO Feedback
Rule 2 (<] ~

DNO Feedback

4 IMPORT ¥ EXPORT

Beschreibung

Mit dem ,Autotest” kann die in Italien normativ geforderte Schutzfunktion zur Uberwa-
chung der Spannungs- und Frequenz-Grenzwerte des Wechselrichters bei der Inbetrieb-
nahme Uberprift werden. Im Normalbetrieb Uberpriift der Wechselrichter stadndig den
aktuellen Spannungs- und Frequenz-Istwert des Netzes.

Nach dem Start des Autotests, laufen verschiedene Einzeltests automatisch hintereinan-
der ab. Abhangig von Netzgegebenheiten betragt die Dauer des Tests ca. 15 Minuten.

WICHTIG!

Die Inbetriebnahme des Wechselrichters in Italien darf nur nach einem erfolgreich durch-
geflhrten Autotest (CEI 0-21) erfolgen. Bei einem nicht bestandenen Autotest darf kein
Einspeisebetrieb erfolgen. Wird der Autotest gestartet, muss dieser erfolgreich abge-
schlossen werden. Der Autotest kann nicht wahrend des Notstrom-Betriebs gestartet
werden.

U max Test zum Uberpriifen der maximalen Spannung in den Phasenlei-
tern

U min Test zum Uberpriifen der minimalen Spannung in den Phasenlei-
tern

f max Test zum Uberpriifen der maximalen Netzfrequenz

f min Test zum Uberpriifen der minimalen Netzfrequenz
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f max alt Test zum Uberpriifen einer alternativen maximalen Netzfrequenz

f min alt Test zum Uberpriifen einer alternativen minimalen Netzfrequenz
U outer min Test zum Uberpriifen der minimalen duReren Spannungen
U longT. Test zum Uberpriifen des 10 Min. Spannungs-Mittelwertes

Als PDF speichern
II' Die Schaltflache ,Als PDF speichern® klicken.
E| Dateinamen in das Eingabefeld eingeben und auf die Schaltflache ,drucken® klicken.

Das PDF wird erzeugt und angezeigt.

Hinweis zum Autotest

Die Einstellung der Grenzwerte erfolgt im Mentbereich ,Grid Code*.

Der Zugriffs-Code fiir den Menubereich ,,Grid Code® entspricht dem Installateurscode
(PROFI-Meni) und wird nur nach einem schriftlichen Antrag an Fronius zur Verfligung
gestellt. Ein entsprechendes Antragsformular ist beim nationalen technischen Support
erhaltlich.
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Pflege und Wartung

Allgemeines

Wartung

Reinigung

Sicherheit

Betrieb in Umge-
bungen mit star-
ker Staubent-
wicklung

Der Wechselrichter ist so ausgelegt, dass keine zusatzlichen Wartungsarbeiten anfallen.
Dennoch sind im Betrieb einige wenige Punkte zu bericksichtigen, um die optimale
Funktion des Wechselrichters zu gewahrleisten.

Wartungs- und Service-Tatigkeiten durfen nur von Fronius-geschultem Servicepersonal
durchgefihrt werden.

Den Wechselrichter bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen.
Keine Reinigungsmittel, Scheuermittel, Lé6sungsmittel oder &hnliches zum Reinigen des
Wechselrichters verwenden.

Der DC-Trennschalter dient ausschlief3lich zum stromlos Schalten des Leistungsteils. Bei
ausgeschaltetem DC-Trennschalter steht der Anschlussbereich nach wie vor unter Span-
nung.

/A WARNUNG!

Gefahr durch Netzspannung und DC-Spannung von den Solarmodulen.

Ein elektrischer Schlag kann tédlich sein.

» Der Anschlussbereich darf nur von lizenzierten Elektro-Installateuren gedffnet wer-
den.

» Der separate Bereich der Leistungsteile darf nur durch Fronius-geschultes Service-
personal getffnet werden.

» Vor samtlichen Anschlussarbeiten daflr sorgen, dass AC- und DC-Seite vor dem
Wechselrichter spannungsfrei sind.

/\  WARNUNG!

Gefahr durch Restspannung von Kondensatoren.
Ein elektrischer Schlag kann tédlich sein.
» Die Entladezeit (2 Minuten) der Kondensatoren des Wechselrichter abwarten.

Wird der Wechselrichter in Umgebungen mit starker Staubentwicklung betrieben, kann
es zu Schmutzablagerungen am Kuhlkérper und Lifter kommen.

HINWEIS!

Leistungsverlust durch unzureichende Kiihlung des Wechselrichters.

» Sicherstellen, dass die Umgebungsluft zu jeder Zeit ungehindert durch die Liftungs-
schlitze des Wechselrichters strdmen kann.

» Schmutzablagerungen von Kiihlkérper und Lifter entfernen.
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Den Wechselrichter stromlos Schalten und
die Entladezeit (2 Minuten) der Kondensa-
toren sowie den Stillstand des Liifters
abwarten.

Den DC-Trenner auf Schalterstellung
»+Aus“ schalten.

Die Schrauben an der Unterseite des
Gehausedeckels mit einem Schraubendre-
her (TX20) und einer 180°-Drehung nach
links l6sen. Anschlielend den Gehause-
deckel an der Unterseite vom Wechsel-
richter anheben und nach oben
aushangen.

Die Schmutzablagerungen am Kuihlkérper
und Lifter mit Druckluft, Tuch oder einer
Birste entfernen.

HINWEIS!

Risiko durch Antrieb des Liifters mit

Druckluft.

Uberhéhte Drehzahlen kénnen erreicht

werden. Beschadigungen der Lager

kénnen die Folge sein.

» Den Lifter mit einem Tuch oder Pin-
sel reinigen.

Fir die Wiederinbetriebnahme des Wechselrichters, die zuvor angefiihrten Arbeits-
schritte in umgekehrter Reihenfolge ausfiihren.



Garantiebestimmungen

Fronius Werksga- Detaillierte, landerspezifische Garantiebedingungen sind im Internet erhaltlich:
rantie www.fronius.com/solar/garantie

Um die volle Garantielaufzeit fir lhren neu installierten Fronius Wechselrichter oder
Speicher zu erhalten, registrieren Sie sich bitte unter: www.solarweb.com.
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Beschreibung der Notstrom-Komponenten

Beschreibung der
Notstrom-Kom-
ponenten
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Fronius Smart Meter 63A-3 50kA-3 480 V-3 UL

Min. Spannung 230 (400) V 230 (400) V 384V

Max. Spannung 240 (415) V 240 (415) V 552 'V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Kommunikation Modbus RTU

Einsatzgebiet International International Iternational
(nicht USA) (nicht USA) (nicht USA)

Nennstrom 10A 50000 A 1-3000 A

Maximalstrom 63 A 6 A Nur zur Nutzung

mit Transformato-
ren mit einer Aus-
gangsspannung
von 333 mV geeig-
net.

Artikelnummer

43,0001,1473

43,0001,1478

43,0001,3530

NA-Schutz

Andere Hersteller und Typen sind zulassig, wenn diese technisch und funktional ident
mit z. B. Typ VMD460-NA-D-2 vom Hersteller Bendner sind.

Absicherung

NA-Schutz

Koppelschiitze

Anzahl der Pole

3-polig oder 1-polig

Bemessungsstrom

6A

K1 und K2 - Installationsschiitz mit Hilfskontakt

Anzahl der Pole

3-polig oder 4-polig

(je nach Verkabelungsvariante)

Bemessungsstrom 25 A oder 63 A

(je nach Hausanschluss)
Spulenspannung 230V AC
Nennfrequenz 50/60 Hz

Min. Kurzschluss-
strom

3 kA (Arbeitskontakte)

Prifnorm

IEC 60947-4-1

Hilfskontakt

Anzahl der Offner

1

Schaltspannung

12-230V @ 50/60 Hz

Min. Nennstrom

1A

Min. Kurzschluss-
strom

1 kA




K3, K6 und K7 - Reihen-Einbaurelais
Anzahl der Wechsler 2

Spulenspannung 12V DC

K4 und K35 - Installationsschiitz

Anzahl der Offner 2 (20 A)
Spulenspannung 230 V AC (2P)
Nennfrequenz 50/60 Hz

Min. Kurzschluss-
strom

Prifnorm IEC 60947-4-1

3 kA (Arbeitskontakte)

Beispiele fiir Schiitze und Relais nach IEC 60947-4-1:

- K1 und K2

- Iskra IK63-40

- Schrack BZ326461
- K3

- Finder 22.23.9.012.4000

- Schrack Relais RT424012 (Halteblgel RT17017, Relaissockel RT78725)
- K4 und K5

- Iskra IK20-02

- Schrack BZ626439

117



Technische Daten

Fronius Symo GEN24 6.0 Plus 8.0 Plus 10.0 Plus
DC-Eingangsdaten
MPP-Spannungsbereich 174 -800 V 224800 V 278 - 800 V
(bei Nennleistung)
Max. Eingangsspannung
bei 1000 W/m?/-10°C im Leerlauf 1000V
Min. Eingangsspannung 80V
Einspeisung Startspannung im Netz- 80 V
betrieb
Max. Eingangsstrom (PV1 / PV2) 25,0/12,5A
Max. Kurzschluss-Strom der Solarmodule (Isc py) 37,5/18,75 A
Max. Riickspeise-Strom?#) 37,5A
Anzahl der Eingange - PV1 2
Anzahl der Eingange - PV2 1
DC-Eingangsdaten Batterie
500/700V *

Max. Spannung

* nur mit geeigneter SchutzmaRnahme gegen Uber-
spannung im Fehlerfall, an der Batterie oder zwischen
Wechselrichter und Batterie.

Min. Spannung 160 V

Max. Strom 22 A

Max. Leistung 6000 W 8000 W 10000 W
DC-Eingange 1
DC-Uperspannungskategorie 2

(geman IEC 62109-1)

AC-Ein-/Ausgangsdaten

Nominale Ausgangsleistung (Pnom) 6000 W 8000 W 10000 W
Max. Ausgangsleistung 6000 W 8000 W 10000 W

Nominale Netzspannung

3 ~ NPE 220V / 380V

3 ~ NPE 230V / 400V

Min. Netzspannung 154V 1
Max. Netzspannung 280V ")
Max. Ausgangsstrom 16,4 A
Nominale Frequenz 50/60 Hz 1)
Nominale Frequenz fiir Full Back-up 53/63Hz"
Klirrfaktor <3%
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Fronius Symo GEN24

6.0 Plus 8.0 Plus 10.0 Plus

Leistungsfaktor cos phi

0 - 1 (einstellbar)

0,7 - 1 (empfohlen)

Max. zulassige Netzimpedanz Z,2x am PCC3)

keine

Max. Ausgangs-Fehlerstrom pro Zeitdauer

80,7 A/ 10 ms

AC-Ausgangsdaten PV Point

Max. Ausgangsleistung

3000 W (fir 5 s max. 4133 W)

Max. Ausgangsstrom 13A

Nominale Netzspannung 1~NPE 220V /230V/240V
Nominale Frequenz 53/63 Hz 1)

Umschaltzeit >90s

Leistungsfaktor cos phi 0-1

Allgemeine Daten

Max. Wirkungsgrad 98,2 % 98,2 % 98,2 %
Europ. Wirkungsgrad (Umpp nom) 97,7 % 97,8 % 97,9 %
Europ. Wirkungsgrad (Umpp max) 97.3 % 97,5 % 97,7 %
Europ. Wirkungsgrad (Umpp min) 96,5 % 96,9 % 97,1 %
Eigenverbrauch bei Nacht <10W

Kahlung geregelte Zwangsbellftung
Schutzart IP 66
Abmessungen Hx B x T 594 x 527 x 180 mm
Gewicht 25 kg

Zulassige Umgebungstemperatur -25°C-+60 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit 0 - 100 % (inkl. Betauung)
EMV Emissionsklasse B
Uberspannungskategorie DC / AC 2/3
Verschmutzungsgrad 2

Schalldruck 47 dB(A)

Sicherheitsklasse (gemaf IEC62103)

1

Schutzeinrichtungen

DC-Isolationsmessung

Warnung / Abschaltung 7) bei Rjsg < 100 kOHM

Verhalten bei DC-Uberlast

Arbeitspunkt-Verschiebung, Leistungsbegrenzung

DC-Trennschalter

integriert

RCMU

integriert

Datenkommunikation

WLAN SMA-RP Anschluss
(FCC ID: QKWPILOTO1 /IC ID: 12270A-PILOTO1)

802.11b/g/n
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Fronius Symo GEN24

6.0 Plus 8.0 Plus 10.0 Plus

Ethernet (LAN)

RJ 45, 10/100 MBit

USB (Typ A-Buchse)

max. 1 A bei 5 V (I0-Anschluss nicht belastet)

Wired Shutdown (WSD)

max. 28 Gerate / WSD-Kette

max. Abstand
Master — Slave = 100 m
Slave — Slave =100 m

Modbus RTU SunSpec (2x)

RS485 2-Draht

Spannungspegel digitale Eingange

low: min.0V -max. 1.8V

high: min. 4,5V - max. 28,8 V

Eingangsstrome digitale Eingange

je nach Eingangsspannung;
Eingangswiderstand = 70 kOhm

Leistung gesamt fur digitalen Ausgang
(bei interner Versorgung)

6 W bei 12 V (USB nicht belastet)

Leistung pro digitalen Ausgang
(bei externer Versorgung)

1Abei>12,5V - 24V
(max. 3 A insgesamt)

Datalogger / Webserver

integriert

Option Uberspannungs-Schutz (SPD)

DC SPD Typ 1+2 GEN24

Allgemeine Daten

Kontinuierlicher Betriebsstrom (lcpy) <0,1mA
NennableitstoRstrom (I,)
- 15 x 8/20 ps Impulse 20 kA
Blitzsto3strom (limp)

g 6,25 kA
Max. Ableitfahigkeit @ 10/350 us
SchutzPegeI (Up) 4KV
(sternférmige Montage)
KurzschluBfestigkeit PV (lscpy) 15000 A
Trennvorrichtung
Thermische Trennvorrichtung integriert
Externe Sicherung keine

Mechanische Eigenschaften

Trennanzeige

mechanische Anzeige (rot)

Fernmeldung der Verbindungsunter-
brechung

Ausgang am Wechselkontakt

Gehausematerial

Thermoplastik UL-94-V0

Prifnormen

IEC 61643-31 / DIN EN 50539-11
UL1449 ed.4 / VDE 0185-305-3 Bbl. 5
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Erklarung der
FuBnoten

2)
3)

4)
5)

Angegebene Werte sind Standard-Werte; je nach Anforderung wird der Wechsel-
richter spezifisch auf das jeweilige Land abgestimmt.

Je nach Lander-Setup oder geratespezifischen Einstellungen

(ind. = induktiv; cap. = kapazitiv)

Maximaler Strom vom einem defekten Solarmodul zu allen anderen Solarmodu-
len

sichergestellt durch den elektrischen Aufbau des Wechselrichters

Stromspitze beim Einschalten des Wechselrichters
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Schaltplane
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Notstromklemme - PV-Point (OP)

DC=IN

PV-GENERATOR
& BATTERY

I YYYY ~YYYY
2 gt
FOVPYYTEYYYYY

=A1 SYMO GEN24

A1-X3

—e=D— SHIELD
—e=D— SHIELD
—e=D— 1
—e=D— M-
-
=D oM

L

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENEN BATTERIEN / SMARTMETER
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

CONNECT TO FRONIUS
APPROVED BATTERIES / SMART METER
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

P P
AC OUT NOTSTROM

VERSORGUNG

400V 3AC  BackupLoAD
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Fronius Symo GEN24 und BYD Battery-Box Pre-
mium HV

DC=IN

PV-GENERATOR
& BATTERY

$2 ii
_gi g ?i§i2 _§2 Qiiif% 2|
FYYYYY T RYYrYY
=A1 SYMO GEN24

e i — T ——

} c:8:8858838258333 ;;%%%%%éi;%

LEAAAAA__FAAN_ o o SAANANANNNANLLNAL s A AL

A T EEEEE T N vy

OPTION B |
opmonaLAoR |
| OPTION A |
| oFmons aona !

[-—-—n

|
w |

EXTERNAL
GROUND

-A21-X3

o
STEUERLEITUNGEN — SMART METER : exe
CONTROL LINES =A2.1 BCU BYD B-Box Premium

g
AC OUT =A2.2 Battery BYD B-Box Premium HVM

400V 3AC

=A2.x Battery BYD B-Box Premium HVM

*3)

SYMBOL DEFINITION:

VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

*D)  DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DERL M STANI

DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.

MINMAX ZULASSIGE MODULANZAHL
LAUT WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION

MIN/MAX POSSIBLE NUMBER OF MODULES
ACCORDING INVERTER MANUAL

3

*

*4)  DEN QUERSCHNITT DER ERDUNGSLEITUNG AUS DER DOKUMENTATION
DER BYD BATTERY-BOX PREMIUM ENTNEHMEN (-> 10MM?)

REFER PE CABLE CROSS-SECTION ACCORDING TO
BYD BATTERY-BOX PREMIUM MANUAL (-> 10MMYAWGT)
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Automatische Notstromumschaltung 3-polige dop-
pelte Trennung - z. B. Osterreich

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION

L

DC=IN

PV-GENERATOR
& BATTERY

=A1 SYMO GEN24

\
\
\
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\
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\
\
\
\
, |
e i
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

*6)

RANAAAL ??

Vi —

o
S

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENEN BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

CONNECT TO FRONIUS
APPROVED BATTERIES
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

EIGENSTANDIGE NETZUMSCHALTBOX

ODER TEIL DES HAUSANSCHLUSSKASTENS

INDEPENDENT SWITCHOVER BOX 31

OR PART OF THE MAIN PANNEL mmr K1)
=00

i
[
—

*
o
3

Al
B3
cras

=P1
Fronius Smart Meter

11

F2
>= 100mA
TYPA

Selectiv

777777777777777777 ‘ SYMBOL DEFINITION:

VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

*1) PE - N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE - N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK

DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTANDE.

DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE

TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION

RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.

*2

L

'DIE DURCHGANGIGE VERBINDING ZWISCHEN
POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE UND N-LEITER
DARF NICHT UNTERBROCHEN WERDEN (2.8.: ...
THE SEAMLESS CONNECTION BETWEEN POTENTIAL
NOTSTROMVERSORGUNG COMPENSION BAR AND N-CABLE CANNOT BE

INTERRUPTED (E.G. FAULT CURRENT PROTECTION SWITCH)
BACKUP LOAD k g

*6,

3
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Automatische Notstromumschaltung 3-polige einfa-
che Trennung - z. B. Australien

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION

DC=IN
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)
6)
ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENEN BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)
— CONNECT TO FRONIUS
‘ - APPROVED BATTERIES
‘ ‘ (REFER TO BATTERY SCHEMATIC)
‘ EIGENSTANDIGE NETZUMSCHALTBOX ‘
ODER TEIL DES HAUSANSCHLUSSKASTENS ‘
‘ INDEPENDENT SWITCHOVER BOX ‘
‘ OR PART OF THE MAIN PANNEL o el - 31 " ‘
[0 =
| )
| k1| ks |
} \
|
A
‘ -K3 ‘
| 7|
\ |
| 2) |
‘ 3| 3| 8
‘ | ] < @] o }
| 533 O |
\ \
| =P1 |
| Fronius Smart Meter |
\ |
} Sy¥n= |
AR S |
\ \
\ \
\ |
\ \
| b !
‘ - 1|3 |s ‘
T D 1 ‘
| 4 2 )i Jo |
\ |
| 2 = |
‘ K3 ‘
2
\ |
| A |
K1
\ \
\ |
\ \
| ?:‘ﬁ‘j z 2:‘2‘3 z‘ |
‘- oy 4 - SYMBOL DEFINITION:
ﬁ VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR
"1) PE - N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE - N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK
"2) 'DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
'RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.
*6) DIE DURCHGANGIGE VERBINDING ZWISCHEN
POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE UND N-LEITER
DARF NICHT UNTERBROCHEN WERDEN (Z.B.: FI;...)
THE SEAMLESS CONNECTION BETWEEN POTENTIAL
COMPENSION BAR AND N-CABLE CANNOT BE
NOTSTROMVERSORGUNG INTERRUPTED (E.G. PAULT GURRENT PROTECTION SWITCH)

BACKUP LOAD
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Automatische Notstromumschaltung 3-polige dop-
pelte Trennung mit ext. NA-Schutz

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION

DC=IN

PV-GENERATOR
& BATTERY
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=A1 SYMO GEN24
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=

> sHELD
—emD— SHIELD
—— Hire
D 1.
- v

—e=D— GND

AT+AZ-X1

Lt
e
L
=
N
N
1

g -

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENEN BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

CONNECT TO FRONIUS

MEEIEE slsle]a]z|w 2| |alo]<|o|o]~ APPROVED BATTERIES
<|5]9|2 |5)|s|=| ; (REFER TO BATTERY SCHEMATIC)
EIGENSTANDIGE NETZUMSCHALTBOX
ODER TEIL DES HAUSANSCHLUSSKASTENS
INDEPENDENT SWITCHOVER BOX
OR PART OF THE MAIN PANNEL 3t "
gl
= e | K3
a1
K3
"2
*2)
EEE
|| ] <| | |
533 o
=P1

Fronius Smart Meter

K2 ol
2 e s 5193 2]
| Versorgungsspannung
Supply

=F7

y ~ .5
= Tooml 3 NA-Schutz *5)
Ten” gy

s 2 |4 (6 |8 Remote trip Relaisanschiiisse und

nomally closed Rickmeldekontako

SYMBOL DEFINITION:

VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

- *1) PE-N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE - N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK

*2)  DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DEF MITTELS ABSCHL
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.
THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL.

*5)  DIE VERKABELUNG DES NA-SCHUTZES MUSS GEMAG DER
BEDIENUNGSANLEITUNG DES NA-SCHUTZ HERSTELLERS SOWIE
DEN LOKALEN UND NATIONALEN BESTIMMUNGEN ERFOLGEN
THE CABLING OF THE INTERFACE PROTECTION SYSTEM HAS TO BE
DONE ACCORDING THE MANUAL OF THE MANUFACTUERER OF THE
NA-PROTECTION AND THE LOCAL AND NATIONAL REQUIREMENTS

*6) DIE DURCHGANGIGE VERBINDING ZWISCHEN
POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE UND N-LEITER

NOTSTROMVERSORGUNG DARF NICHT UNTERBROCHEN WERDEN (Z.B.: Fl...)
THE SEAMLESS CONNECTION BETWEEN POTENTIAL
BACKUP LOAD COMPENSION BAR AND N-CABLE CANNOT BE
INTERRUPTED (E.G. FAULT CURRENT PROTECTION SWITCH)
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Automatische Notstromumschaltung 4-polige dop-
pelte Trennung - z. B. Deutschland

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION

DC=IN

PV-GENERATOR
& BATTERY

~POTENTALAUSGLEICHSSCHEENE
EN- LK

[yergosss]

)

=A1 SYMO GEN24

T . ..
| FANANA XA X };:\ij\iiii&)\i%i\)\%i ?:\iiiiiii:\i
****** I SR T T N

:

P

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENEN BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

—— CONNECT TO FRONIUS
o~ APPROVED BATTERIES
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

EIGENSTANDIGE NETZUMSCHALTBOX

ODER TEIL DES HAUSANSCHLUSSKASTENS
INDEPENDENT SWITCHOVER BOX f——t
OR PART OF THE MAIN PANNEL -l -

2

e b AT
TYPA

Fronius Smart Meter

SYMBOL DEFINITION:

VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

"1) PE - N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE - N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK

*2)  DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
LAST NOTSTROMVERSORGUNG TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
LOAD BACKUP LOAD RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL

130



Automatische Notstromumschaltung 4-polige einfa-
che Trennung - z. B. Frankreich, Spanien

BESTEHENDE HAUSINSTALLATION
EXISTING DOMESTIC INSTALLATION

DC=IN

PV-GENERATOR
& BATTERY

~POTENTALAUSGLEICHSSCHENE
EN- LK

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
} #
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

=A1 SYMO GEN24

o I L gandah__3aad % SALLE AL
I ITYINY
: 2

P

ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
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(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

- CONNECT TO FRONIUS
APPROVED BATTERIES
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)
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F2 | o
s H— VO
TYPB

|
‘ \
‘ |
‘ |
‘ \
‘ |
‘ |
‘ |
‘ |
‘ |
‘ \
‘ |
‘ |
‘ \
‘ \
‘ \
| 7

|
} «3 |
| |

|
‘ |
} \
‘ =P1 |
| Fronius Smart Meter |
‘ |
‘ \
‘ \
‘ \
‘ \
‘ \
‘ |
‘ |
‘ \
‘ |
‘ \
‘ \
‘ |
‘ |
‘ \
‘ \
‘ \
‘ \
\

SYMBOL DEFINITION:
VERDRILLTE LEITUNG
"1) PE - N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM

*2)  DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DER LEITUNGSENDEN MITTELS ABSCHLUSSWIDERSTANDE.
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
LAST NOTSTROMVERSORGUNG TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
LOAD BACKUP LOAD RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL
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Automatische Notstromumschaltung 4-polige dop-
pelte Trennung mit ext. NA-Schutz - z. B. Italien
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ANSCHLUSS FUR VON FRONIUS
FREIGEGEBENEN BATTERIEN
(SIEHE BATTERIE-SCHALTPLAN)

CONNECT TO FRONIUS
APPROVED BATTERIES
(REFER TO BATTERY SCHEMATIC)

EIGENSTANDIGE NETZUMSCHALTBOX
ODER TEIL DES HAUSANSCHLUSSKASTENS
INDEPENDENT SWITCHOVER BOX

OR PART OF THE MAIN PANNEL

)

iy K4

K5

A
Selectiv

=

22—

=F7
Interface Protection System
CEI 0-21 *5)

SYMBOL DEFINITION:

VERDRILLTE LEITUNG
TWISTED PAIR

*1 ) PE-N VERBINDUNG NUR IM TN-SYSTEM
PE - N CONNECTION ONLY IN TN-NETWORK

*D)  DER MODBUS-KOMMUNIKATIONS-BUS ERFORDERT DEN ABSCHLUSS
DER L MITTELS ABSCHL
DETAILS SIEHE WECHSELRICHTER-DOKUMENTATION.

THE MODBUS COMMUNICATION BUS REQUIRES THE
TERMINATION OF CABLE ENDS WITH TERMINATION
RESISTORS. DETAILS ACCORDING INVERTER MANUAL

BACKUP LOAD *5)  DIE VERKABELUNG DES NA-SCHUTZES MUSS GEMAR DER
BEDIENUNGSANLEITUNG DES NA-SCHUTZ HERSTELLERS SOWIE
DEN LOKALEN UND NATIONALEN BESTIMMUNGEN ERFOLGEN
THE CABLING OF THE INTERFACE PROTECTION SYSTEM HAS TO BE
DDONE ACCORDING THE MANUAL OF THE MANUFACTUERER OF THE
NA-PROTECTION AND THE LOCAL AND NATIONAL REQUIREMENTS
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Froniusstralle 1
A-4643 Pettenbach
AUSTRIA
contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.

Find your
spareparts online

spareparts.fronius.com




