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Produkt- und Leistungsgarantie



LG NeON® H – Besser. effizienter. Garantiert.
Das neue Solarmodul LG NeON® H bietet jetzt noch mehr Leistung. Mit Half-Cut-Technologie ausgestattet bietet es bis zu  
385 Watt und hält einem Druck von 6.000 Pa stand. Zudem bietet das LG NeON® H eine 25-jährige Produkt- und Leistungs-
garantie für mehr Leistung und Zuverlässigkeit.

Durch den verstärkten Rahmen kann LG NeON® H vorne Lasten bis zu 6.000Pa (entspricht einer Schneehöhe mit normalem 
Schnee von mehr als 1,8 m) und hinten bis zu 5.400Pa (entspricht einer Windgeschwindigkeit von bis zu 93 m/s, z. Vgl. 
Hurricane Katrina 2005, Windgeschwindigkeit: 75 m/s) tragen. 

Starkes Design, garantiert robust (LG Standard)*

Höhere Leistung, höherer Ertrag
Mit dem Wissen aus der Halbleitertechnologie wird eine gleichmäßigere Zelloberfläche erreicht und so der Wirkungsgrad auf 
über 21 % erhöht. Das Modul kann einfallendes Licht gleichermaßen von der Zellvorder- und Zellrückseite verwerten, wodurch  
LG Zellen effizienter als konventionelle Solarzellen arbeiten und einen höheren Ertrag erbringen.

Lokaler Garantiegeber,  
global abgesichert
LG Solar gehört zu LG Electronics – und ist 
damit Teil eines globalen, finanzstarken 
 Unternehmens mit über 60 Jahren Tradition  
und Erfahrung. 

Gut zu wissen: LG Electronics ist der Garantie-
geber Ihrer Solarmodule. Außerdem ist  
LG Electronics seit Jahrzehnten in Europa mit 
vielen Niederlassungen vor Ort präsent.

Ausgezeichnete Qualität, unabhängig getestet
Auf LG können Sie sich verlassen. Wir testen unsere Produkte mehr als doppelt so intensiv, wie von der IEC-Norm vorgeschrieben. 
Diese Qualität wird europaweit von Installateuren geschätzt. Deswegen haben sie auch im Jahr 2021 unsere LG Solarmodule  
bereits zum achten Mal in Folge mit dem „TOP BRAND PV”-Gütesiegel für höchste Weiterempfehlungsquoten ausgezeichnet. 

LG Electronics IEC-Norm

Mindestanforderung

Feuchte-Hitze-Test

500

1.000

1.500

2.000

Stunden

Mindestanforderung

Temperaturwechseltest

LG Electronics IEC-Norm
100

200

400

300

Zyklen

Drucklast

5.400Pa 2.400Pa

6.000*Pa 5.400*Pa

Windlast

+
Lineare Leistungsgarantie: 25 Jahre**

25 Jahre
Erweiterte Produktgarantie

* LG Module erfüllen die Anforderungen der neuen Norm IEC61215-2:2016 mit einer Belastbarkeit von 5.400 PA/m2 für die Vorderseite und 4000 PA/m2 für die Rückseite. LG hat interne Test 
durchgeführt die, unter Berücksichtigung der neuen Norm  IEC61215-2:2016, weiterhin eine Belastbarkeit von 6.000 PA/m2 für die Vorderseite und 5.400 PA/m2 für die Rückseite bestätigen.
Weitere Test werden zur Zeit durchgeführt. Bis auf weiteres gelten daher garantierte Belastungswerte von 6.000 PA/m2 /  5.400 PA/m2 wie beschrieben. 
** 1) Im ersten Jahr: min. 98,5 % der Nennleistung.    2) Ab dem zweiten Jahr: max. 0,33 % Degradation jährlich.    3) Min. 90,6 % im 25. Jahr. 

Umsätze des Garantiegebers im Jahr 2019 in US Dollars
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LG Electronics $53.0bn
Alle unten kombiniert $26.2bn
Jinko Solar* $4.1bn

$2.8bnJA Solar*
$2.5bnLONGi
$2.4bnCanadian Solar*
$2.4bnTrina Solar*
$2.3bnHanwha Q Cells*
$1.9bnFirst Solar*
$1.8bnRisen Energy*
$1.4bnSunpower/Maxeon
$1.0bn

*2019 Annual Financial Statements, 
IHS Markit - PV Module supplier Top 15

Astronergy*
$0.9bnTalesun Solar*
$0.9bnSuntech Power*
$0.8bnGCLSI*
$0.6bnPanasonic*
$0.4bnREC Group*



CELLO Technologie

Hauptmerkmale

385W  I  380W  
375W  I  370W

120 Zellen
LG setzt bei seinem neuen Modul NeON® H die  
CELLO Technologie ein. Bei der CELLO Technologie 
werden Busbars durch dünne Drähte ersetzt und damit 
Leistungsabgabe und Zuverlässigkeit verbessert. 
LG NeON® H demonstriert die Bemühungen von LG, den 
Kundennutzen auch über den Wirkungsgrad hinaus zu  
steigern. Es werden erweiterte Garantie, Haltbarkeit und 
Leistung unter realen Bedingungen sowie ansprechendes,  
für Dächer geeignetes Design geboten.

25 Jahre Produktgarantie
Neben der erweiterten Leistungsgarantie hat
LG auch eine Produktgarantie für LG NeON® H
Module von starken 25 Jahren.

Erweiterte Leistungsgarantie
LG NeON® H hat eine erweiterte Leistungs-
garantie. Nach 25 Jahren garantiert LG
mindestens 90,6 % der ursprünglichen  
LG NeON® H Leistung.

25 J.

Über LG Electronics
LG ist ein global agierender Konzern, der seine Aktivitäten im Solarmarkt engagiert ausbaut. Das Unternehmen hat im Jahr 1985 erstmals ein Forschungsprogramm für Solarenergie aufgelegt, bei 
dem die umfangreichen Erfahrungen von LG in den Bereichen Halbleiter, LCD, Chemie und Werkstoffherstellung sehr hilfreich waren. 2010 hat LG Solar seine erste MonoX®-Serie erfolgreich auf 
den Markt gebracht. Das LG NeON® (vormals MonoX® NeON), NeON®2, NeON®2 BiFacial gewann in den Jahren 2013, 2015 und 2016 den „Intersolar AWARD“, was LG Solars Branchenführerschaft, 
Innovationskraft und Engagement demonstriert.
* Die dunkle Farbigkeit der Solarmodule kann je nach Herstellungsverfahren variieren und hat keinen Einfluss auf die Qualität und Leistung des Solarmodules.

KM 564573 BS EN 61215 Photovoltaic Modules

TM

Außerordentliche Haltbarkeit
Aufgrund der verstärkten Rahmenkonstruktion 
kann das LG NeON® H einem Druck von bis zu 
6.000Pa und einem Sog von bis zu 5.400Pa 
standhalten.

Bessere Leistung an sonnigen Tagen
Dank des verbesserten Temperaturkoeffizienten 
ist die Leistung von LG NeON® H an sonnigen 
Tagen besser.

*

Garantie

J.25

6000Pa

5400Pa



2   1) STC (Standard Test Condition): Einstrahlung 1.000 W/m², Modultemperatur 25 °C, AM 1,5,  
Messtoleranz Pmax: ±3%.

Elektrische Eigenschaften (STC2)
Modell LG385N1C LG380N1C LG375N1C LG370N1C

Maximale Leistung (Pmax) [W] 385 380 375 370

MPP-Spannung (Vmpp) [V] 35,5 35,1 34,8 34,4

MPP-Strom (Impp) [A] 10,88 10,85 10,80 10,76

Leerlaufspannung (Voc, ± 5%) [V] 42,0 41,7 41,3 40,9

Kurzschlussstrom (Isc, ± 5%) [A] 11,44 11,39 11,35 11,30

Modulwirkungsgrad [%] 20,9 20,6 20,4 20,1

Betriebstemperatur [°C] -40 bis +85 

Maximale Systemspannung [V] 1.000

Nennstrom für die Seriensicherung [A] 20

Leistungstoleranz [%] 0 bis +3

Abmessungen (mm)

Mechanische Eigenschaften
Zellen 120 (6 x 20)

Zellhersteller LG

Zellentyp monokristallin/Typ N

Anzahl der Leiterbahnen 9

Abmessungen (L x B x H)  1.768 x 1.042 x 40 mm  

Maximale Belastbarkeit*
6.000Pa (Druck)

5.400Pa (Sog)

Gewicht 18,5 kg

Steckverbinder, Typ MC4 / Stäubli

Anschlussdose IP68 mit 3 Bypass-Dioden 

Anschlusskabel, Länge 2 x 1.200 mm

Vorderseitenabdeckung hochtransparentes gehärtetes Glas  
mit AR Beschichtung

Rahmen eloxiertes Aluminium

1  1) Im ersten Jahr: min. 98,5 %. 2) Ab dem zweiten Jahr: max. 0,33 % Degradation jährlich.  
 3) Min. 90,6 % im 25. Jahr.

Zertifizierungen und Garantien

Zertifizierungen

IEC 61215-1/-1-1/2:2016,
IEC 61730-1/2:2016

OHSAS 18001

ISO 9001, ISO 14001

Ammoniakprüfung IEC 62716 : 2013

Salznebelprüfung IEC 61701 : 2011 Severity 6

Brandverhalten der Module Klasse C, Fire Class 1 (Italien)

Produktgarantie 25 Jahre
Leistungsgarantie für Pmax
(Messtoleranz ±3 %) 25 Jahre lineare Garantie1

Temperaturkoeffizienten
NMOT3  42 ± 3 °C

Pmpp -0,33 %/°C

Voc -0,26 %/°C

Isc  0,04 %/°C

Copyright © 2021 LG Electronics. Alle Rechte vorbehalten.

Alle Angaben dieses Datenblatts entsprechen DIN EN 50380. 
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Stand: 02/2021
Dokument: DS-N1C-E6-DE-202102

3  NMOT (Nennbetriebstemperatur des Solarmoduls): Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, 
Windgeschwindigkeit 1 m/s.

Elektrische Eigenschaften (NMOT3)
Modell LG385N1C LG380N1C LG375N1C LG370N1C

Maximale Leistung (Pmax) [W] 291 287 283 279

MPP-Spannung (Vmpp) [V] 33,4 33,0 32,7 32,4

MPP-Spannung (Impp) [A] 8,72 8,69 8,65 8,62

Leerlaufspannung (Voc) [V] 39,5 39,2 38,8 38,5

Kurzschlussstrom (Isc) [A] 9,21 9,17 9,14 9,10

LG Electronics Deutschland GmbH
EU Solar Business Group
Alfred-Herrhausen-Allee 3–5 
65760 Eschborn, Deutschland
E-Mail: solar-marketing@lge.de
www.lg-solar.com/de

*  Herstellererklärung basierend auf IEC 61215 : 2005
#Mechanische Belastungstests (5400 Pa / 4000 Pa) nach IEC61215-2 : 2016 (getestete 
Belastung: Design Belastung x Sicherheitsfaktor 1,5)
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Verpackungskonfiguration
Anzahl der Module pro 
Palette [EA]  25

Anzahl der Module pro 
40" HQ Container [EA] 600

Verpackungsmaße (L x B x H) [mm]  1.810 x 1.120 x 1.213

Verpackung Bruttogewicht [kg] 498

LG385N1C-E6  I  LG380N1C-E6  I  LG375N1C-E6  I  LG370N1C-E6

Certifications and Warranty

Certifications 

IEC 61215-1/-1-1 / 2 : 2016, IEC 61730-1/2 : 2016,
 UL 61730-1 : 2017, UL 61730-2 : 2017

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

OHSAS 18001

Salt Mist Corrosion Test IEC 61701 : 2011 Severity 6

Ammonia Corrosion Test IEC 62716 : 2013

Module Fire Performance Type 1 (UL 61730)

Fire Rating Class C (UL 790)

Solar Module Product Warranty 25 Years

Solar Module Output Warranty Linear Warranty*

*  1) First years : 98.5%, 2) After 1st year : -0.33%/year, 3) 90.6% for 25 years
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LG390N1C-E6 / LG385N1C-E6 / LG380N1C-E6 / LG375N1C-E6 / LG370N1C-E6 / LG365N1C-E6 / LG360N1C-E6

Electrical Properties (STC*)
Model LG390N1C-E6 LG385N1C-E6 LG380N1C-E6 LG375N1C-E6 LG370N1C-E6 LG365N1C-E6 LG360N1C-E6

Maximum Power (Pmax) [W] 390 385 380 375 370 365 360 

MPP Voltage (Vmpp) [V] 35.8 35.5 35.1 34.8 34.4 34.1 33.8 

MPP Current (Impp) [A] 10.92 10.88 10.85 10.80 10.76 10.73 10.68 

Open Circuit Voltage (Voc, ± 5%) [V] 42.4 42.0 41.7 41.3 40.9 40.5 40.2 

Short Circuit Current (Isc, ± 5%) [A] 11.49 11.44 11.39 11.35 11.30 11.25 11.19 

Module Efficiency [%] 21.2 20.9 20.6 20.4 20.1 19.8 19.5 

Power Tolerance [%] 0 ~ +3

Preliminary

* STC (Standard Test Condition) : Irradiance 1,000W/m2, Cell temperature 25°C, AM 1.5, Measure tolerance of Pmax : ±3%

General Data
Cell Properties (Material / Type) Monocrystalline / N-type

Cell Maker LG

Cell Configuration 120 Cells (6 x 20)

Number of Busbars 9 EA

Module Dimensions (L x W x H) 1,768 x 1,042 x 40 mm

Weight 18.5 kg

Glass (Material) Tempered Glass with AR coating

Backsheet (Color) White

Frame (Material) Anodized Aluminium

Junction Box (Protection Degree) IP 68 with 3 Bypass Diodes

Cables (Length) 1,200 mm x 2 EA

Connector (Type / Maker) MC4 / MC

*  NMOT (Nominal Module Operating Temperature)

   : Irradiance 800W/m2, Ambient temperature 20℃, Wind speed 1m/s, Spectrum AM 1.5

Temperature Characteristics
NMOT* [°C]  42 ± 3

Pmax [%/°C] -0.33

Voc [%/°C] -0.26

Isc [%/°C]  0.04

Packaging Configuration
Number of Modules Per Pallet [EA] 25

Number of Modules Per 40ft HQ Container [EA] 650

Packaging Box Dimensions (L x W x H) [mm] 1,810 X 1,120 X 1,213

Packaging Box Gross Weight [kg] 510

Operating Conditions
Operating Temperature [°C] -40 ~ +85

Maximum System Voltage [V] 1,000 (IEC) / 1,000 (UL)

Maximum Series Fuse Rating [A] 20

Mechanical Test Load* (Front) [Pa] 5,400

Mechanical Test Load* (Rear) [Pa] 4,000

Electrical Properties (NMOT)
Model LG390N1C-E6 LG385N1C-E6 LG380N1C-E6 LG375N1C-E6 LG370N1C-E6 LG365N1C-E6 LG360N1C-E6

Maximum Power (Pmax) [W] 294 291 287 283 279 276 272 

MPP Voltage (Vmpp) [V] 33.6 33.4 33.0 32.7 32.4 32.1 31.8 

MPP Current (Impp) [A] 8.75 8.72 8.69 8.65 8.62 8.60 8.56 

Open Circuit Voltage (Voc) [V] 39.9 39.5 39.2 38.8 38.5 38.1 37.8 

Short Circuit Current (Isc) [A] 9.25 9.21 9.17 9.14 9.10 9.06 9.01 

Dimensions (mm/inch)

LG Electronics Inc.

Energy Business Division

LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336, Korea

www.lg-solar.com

Product specifications are subject to change without notice.

© 2021 LG Electronics. All rights reserved

I-V Curves

Voltage [V]

Current [A]
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* Based on IEC 61215-2 : 2016 (Test Load = Design Load x Safety Factor(1.5))

※ Mechanical Test Loads 6,000 Pa / 5,400 Pa based on IEC 61215 : 2005 
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(Unit: mm)

Der Abstand gilt zwischen den Mittelpunkten der Montage- und Erdungsbohrungen.


