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Sunny Boy SToRAGE 3.7 / 5.0 / 6.0 

Sichere Versorgung
•		Integrierte	Notstromfunktion
•		Vollautomatische	Ersatzstromfunktion	
Backup

•		10	Jahre	Garantie

Sunny Boy SToRAGE 3.7 / 5.0 / 6.0
Der erste Multistring-Batteriewechselrichter – immer sicher versorgt

Mit	dem	Multistring-Batteriewechselrichter	SUNNY	BOY	STORAGE	lassen	sich	erstmals	bis	zu	drei	verschiedene	Hochvoltbat-
terien	an	einem	Batteriewechselrichter	anbinden.	Um	größere	Batterien	anzuschließen,	lassen	sich	die	drei	DC-Eingänge	auch	
parallel	schalten.	Der	Sunny	Boy	Storage	hat	eine	integrierte	Notstromversorgung	mit	manueller	Umschaltung.	Darüber	hinaus	
kann	er	mit	der	optionalen	vollautomatischen	Netzumschalteinrichtung	sogar	die	komplette	Stromversorgung	der	drei	Phasen	
übernehmen.	Dank	bewährter	AC-Kopplung	ist	der	Sunny	Boy	Storage	ideal	geeignet	für	Neu-	und	Nachrüstsysteme.	Der	
integrierte	Webserver	ermöglicht	eine	schnelle	und	einfache	Inbetriebnahme	auch	per	Smart	Phone	oder	Laptop.	Energieflüsse	
im	Haushalt	sind	durch	die	direkte	Verbindung	zu	Sunny	Portal	und	Sunny	Places	maximal	transparent.	

Flexibles Design
•		Jederzeit	erweiterbar	durch	den	
Anschluss	von	bis	zu	3	Batterien

•	Variable	PV-Anlagengrößen	und	
Batterieauswahl

•	Nachrüstung	und	Neuinstallationen

Einfaches Handling
•	Einfache	Installation
•	Schnelle	Inbetriebnahme	dank	
WebUI	über	WLAN	mit	jedem	
Smartphone/Tablet

•	Direkte	Integration	in	Sunny	Portal/	
Sunny	Places	dank	Webconnect-
Funktion



Sunny Boy SToRAGE 3.7 / 5.0 / 6.0 

IMMER SICHER VERSoRGT!
DER	ERSTE	MULTISTRING-BATTERIEWECHSELRICHTER

Anlagen	mit	dem	Sunny	Boy	Storage	lassen	sich	jederzeit	flexibel	an	die	individuellen	Bedürfnisse	anpassen.	Ob	sich	die	familiäre	Situ-
ation	ändert,	ein	Elektroauto	angeschafft	wird,	das	täglich	geladen	werden	soll,	oder	ein	Pool	im	Garten	für	Badespaß	sorgt	–	mit	dem	
Sunny	Boy	Storage	lassen	sich	Speicher	und	PV-Anlage	immer	passgenau	auslegen	oder	erweitern.	Insbesondere	bei	der	Auswahl	und	
Anbindung	verschiedener	Batterien	ist	der	Multistring-Batterie-Wechselrichter einzigartig.	Für	eine	garantierte	Stromversorgung	zu	
jeder	Zeit	bietet	der	Sunny	Boy	Storage	gleich	eine	doppelte	Sicherheit.

FüR	JEDE	AUSGANGSSITUTATION	GEEIGNET

NEU	INSTALLIEREN	ODER	NACHRüSTEN:	PV-ANLAGE	MIT		
SPEICHER
Eine	 PV-Anlage	 mit	 Speichersystem	 macht	 unabhängig	 von	 konventionellen	
Stromerzeugern	und	steigenden	Stromkosten.	Mit	dem	Sunny	Boy	Storage	gelingt	
das	besonders	einfach	und	schnell.	Ob	Neuanlage	oder	Bestandssystem:	Sunny	
Boy	Storage	kann	in	jede	bestehende	PV-Anlage	nachgerüstet	werden.

SICHER:	VERSORGUNG	BEI	STROMAUSFALL	GARANTIERT
Bei	Stromausfall	sind	Anlagenbetreiber	stets	sicher	versorgt.	über	die	integrierte	
Notstromfunktion	Secure	Power	Supply	lässt	sich	der	Wechselrichter	bei	Netzaus-
fall	manuell	auf	Notstromversorgung	umschalten.	Secure	Power	Supply	versorgt	
eine	Phase	mit	der	Gerätenennleistung	bis	max.	3,7	kW	aus	der	Batterie.	Die	op-
tionale	Netzumschalteinrichtung	kann	bei	Netzausfall	sogar	für	alle	drei	Phasen	
und	vollautomatisch	die	komplette	Stromversorgung	des	Haushalts	übernehmen.	
So	bleiben	Sie	jederzeit	sicher	mit	Strom	versorgt	-	am	Tag	und	in	der	Nacht.

ERWEITERN:	BESTEHENDES	BATTERIE-SPEICHERSYSTEM	AN		
STEIGENDEN	BEDARF	ANPASSEN
Der	Multistring-Batteriewechselrichter	bietet	erstmals	die	Möglichkeit	bis	zu	drei	
Hochvoltbatterien	unterschiedlicher	Hersteller	anzuschliessen.	Künftige	Systemer-
weiterung	durch	steigenden	Energiebedarf	lassen	sich	so	problemlos	realisieren.	
Um	größere	Batterien	anzuschliessen,	lassen	sich	die	drei	separaten	Batterieein-
gänge	auch	parallel	schalten.



Technische Daten (vorläufig) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0

AC-Anschluss
Bemessungsleistung	(bei	230	V,	50	Hz) 3680	W 5000	W1) 6000	W1)

überlastfähigkeit	(bei	25°C	bis	max.	60	Sek.)2) 4600	W 6300	W 7500	W
AC	Nennstrom	Ausgang	(bei	230	V,	50	Hz) 16	A 21,7	A3) 26	A
AC-Nennspannung	/	AC-Spannungsbereich 230	V	/	172,5	V	bis	264,5	V
AC-Netzfrequenz	/	Bereich 50	Hz,	45	Hz	bis	65	Hz
Verschiebungsfaktor	einstellbar 0,8	übererregt	bis	0,8	untererregt
Einspeisephasen	/	Anschlussphasen 1	/	1
DC-Eingang Batterie
Max.	DC-Spannung 600	V 600	V 600	V
DC-Spannungsbereich	/	DC-Bemessungsspannung 100	V	bis	550	V	/	360	V 100	V	bis	550	V	/	360	V 100	V	bis	550	V	/	360	V
Min.	DC-Spannung	/	Start-DC-Spannung 100	V	/	100	V 100	V	/	100	V 100	V	/	100	V
Max.	DC-Strom	pro	DC-Eingang	/	Anzahl	DC-Eingänge 10	A	/	3	x	10	A 10	A	/	3	x	10	A 10	A	/	3	x	10	A
Max.	Kurzschluss	Strom 40	A 40	A 40	A
Batterietypen Li-Ion4) Li-Ion4) Li-Ion4)

Wirkungsgrad
Max.	Wirkungsgrad 97,5	% 97,5	% 97,5	%
Schutzeinrichtungen
DC-Verpolungsschutz	/	AC-Kurzschlussfestigkeit ●	/	● ●	/	● ●	/	●
Erdschlussüberwachung	/	Netzüberwachung ●	/	● ●	/	● ●	/	●
Allstromsensitive	Fehlerstromüberwachungseinheit ● ● ●
Schutzklasse	/	überspannungskategorie I	/	IV I	/	IV I	/	IV
Allgemeine Daten
Maße	(B	/	H	/	T) 535	mm	/	730	mm	/	198	mm	(21,1	inch	/	28,5	inch	/	7,8	inch)
Maße	inkl.	Verpackung	(B	/	H	/	T) 600	mm	/	800	mm	/	300	mm	(23,6	inch	/	31,5	inch	/	11,8	inch)
Gewicht	/	Gewicht	inkl.	Verpackung 26	kg	(57	lbs)	/	30	kg	(66	Ibs)
Betriebstemperaturbereich	im	Batteriebetrieb −25	°C	bis	+60	°C	(−13	°F	bis	+140	°F)
Max.	Einsatzhöhe	über	NHN 3000	m
Geräuschemission,	typisch	(bei	1	m	Entfernung) 39	dB	(A)
Eigenverbrauch	Standby	/	Eigenverbrauch	ohne	Last <	5	W	/	<	10	W	(ohne	Versorgung	für	Batterien	und	Netzumschalteinrichtung)
Topologie Transformatorlos
Kühlkonzept Konvektion
Schutzart IP65
Klimaklasse 4K4H
Zulässiger	Maximalwert	für	die	relative	Feuchte 100	%
Ausstattung / Funktion
Notstromfunktion	Secure	Power	Supply ●	(max.	16	A,	aktiviert	durch	manuellen	Schalter)
Schnittstellen Ethernet	/	WLAN	/	CAN	/	RS485
Kommunikation	/	Protokolle Modbus	(SMA	/	Sunspec)	/	Webconnect	/	Modbus	RTU	(RS485)
Batteriekommunikation CAN	Bus
Display	/	Web	user	interface Integrierter	Webserver	/	über	Smart	Phone,	Tablet,	Laptop
Fernüberwachung Sunny	Portal	über	Webconnect
Garantie 5	Jahre	/	10	Jahre	bei	Registrierung	in	Sunny	Portal	/	Sunny	Places
Zertifikate,	Zulassungen	und	Herstellererklärungen www.SMA-Solar.com
Zubehör
Automatische	Netzumschalteinrichtung	für	Ersatzstromsystem erhältlich	über	externen	Anbieter
Sunny	Home	Manager	/	Home	Manager	2.0 kompatibel
SMA	Energy	Meter kompatibel

●	Serienausstattung ○	Optional —	Nicht	verfügbar	
Alle	Angaben	sind	vorläufig	-	Stand	Dezember	2017
1)	VDE:	AR-N	4105;	PAC,	r	4600	W;	Smax	4600	VA
2)	nur	im	Ersatzstrombetrieb	mit	einer	automatischen	Umschalteinrichtung;	überlastfähigkeit
					ist	abhängig	von	eingesetzter	Batterie
3)	AS4777:	Iac	max:	21,7	A
4)	von	SMA	freigegebene	Batterien,	bspw.	LG	Chem,	BYD	etc.	(siehe	www.SMA-Solar.com)

Typenbezeichnung SBS3.7-10 SBS5.0-10 SBS6.0-10



ERWEITERTES SySTEM

SMA Solar Technologywww.SMA.de SB
S3
7-
60
-D
DE
17
51
-V
21
 
SM

A	
un
d	
Su
nn
y	
Bo
y	
sin
d	
ei
ng
et
ra
ge
ne
	W

ar
en
ze
ich
en
	d
er
	S
M
A	
So
la
r	T
ec
hn
ol
og
y	
AG

.	B
lue

to
ot

h®
	is
t	e
ine

	e
ing

et
ra
ge
ne
	M
ar
ke
	d
er
	B
lue

to
ot
h	
SI
G
,	I
nc
.	S
UN

CL
IX
	is
t	e
ine

	e
ing

et
ra
ge
ne
	M
ar
ke
	d
er
	P
HO

EN
IX
	C
O
N
TA
CT
	G
m
bH

	&
	C
o.
	K
G
.	G

ed
ru
ck
t	a
uf
	FS

C-
Pa
pi
er
.		

Än
de
ru
ng
en
	vo

n	
Pr
od
uk
te
n	
un
d	
Se
rv
ice
s,	
au
ch
	a
uf
gr
un
d	
lä
nd
er
sp
ez
ifis
ch
er
	V
or
au
ss
et
zu
ng
en
,	s
ow

ie
	A
bw

ei
ch
un
ge
n	
vo
n	
te
ch
nis
ch
en
	D
at
en
	b
le
ib
en
	vo

rb
eh
al
te
n.
	S
M
A	
üb
er
nim

m
t	k
ei
ne
	H
af
tu
ng
	fü
r	I
rrt
üm

er
	o
de
r	D

ru
ck
fe
hle

r.	
Fü
r	d
ie
	n
eu
es
te
n	
In
fo
rm
at
io
ne
n	
we

nd
en
	S
ie
	si
ch
	b
itte
	a
n	
ww

w.
SM

A-
So
la
r.c
om

Funktionen BASISSySTEM

•	Energiemanagement	am	Netzanschlusspunkt	
•	Maximaler	Anlagenertrag	durch	dynamische	Begrenzung	der	
Einspeisung	ins	Netz	zwischen	0	%	und	100	%

•	Maximale	Transparenz	durch	Visualisierung	in	Sunny	Portal	/	
Sunny	Places

•	Externe	Modbus	Schnittstelle
•	Optional:	Vollautomatische	Ersatzstromfunktion	für	komplettes	
Hausnetz

Funktionen ERWEITERTES SySTEM

•	Funktionen	des	Basissystems
•	Reduzierung	der	Energiekosten	durch	Ausnutzung	zeitabhängi-
ger	Stromtarife

•	Maximale	Energienutzung	durch	prognosebasiertes	Laden
•	Erhöhter	Eigenverbrauch	durch	intelligente	Verbrauchersteuerung

BASISSySTEM
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