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Jetzt auch mit dem Fronius 
energy Package komPatibel

der Fronius ohmpilot ist ein Verbrauchsregler, der überschüssigen PV-strom zur Warmwasseraufbereitung heranzieht. dank der 
stufenlosen regelung von 0 bis 9 kW kann der überschüssige PV-strom effizient genutzt und an die Verbraucher im haushalt 
weitergegeben werden. 

Der Fronius Ohmpilot wird in erster Linie dazu eingesetzt, Heizstäbe zur Warmwasserbereitung in Boilern und Pufferspeichern 
intelligent anzusteuern. Weitere Anwendungsgebiete sind beispielsweise eine Infrarotheizung oder ein Handtuchtrockner. 
Bei einem Einfamilienhaus mit durchschnittlichem Warmwasserverbrauch kann damit von April bis Oktober der 
überwiegende Bedarf im Haushalt mit Solarstrom gedeckt werden. Das Resultat: Maximaler Eigenverbrauch, Reduktion der 
CO2 Emission des Haushalts und Schonung der eigenen Heizanlage in den Sommermonaten.

technische daten Fronius ohmPilot

eingangsdaten ohmPilot
Frequenz 50 Hz

max. eingangsstrom (iac max) 1) 1*16 A / 3*16 A

eingangsspannung 1) 230 V / 400 V 

ausgangsdaten ohmPilot
max. ausgangsleistung 1) stufenlos 3 kW / stufenlos 9 kW

Frequenz 50 Hz

ac ausgangsstrom (iac nom) 1) 1*13 A / 3*13 A

ausgangsspannung 1) 230 V / 400 V

allgemeine daten ohmPilot
art der leistungsregelung Pulsweitenmodulation

abmessungen (höhe x breite x tiefe) 350 x 280 x 110 mm

gewicht 3,9 kg

schutzklasse IP54

montage Wandmontage

umgebungstemperatur-bereich 0 - 40 °C

zulässige luftfeuchtigkeit 0 - 99 %, nicht kondensierend

zertifikate und normerfüllung CE, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328

1) 1-phasig / 3-phasig

die Vorteile auF einen blick
/ Stufenlose Regelung von 0 bis 9 kW
/ Einfachste Installation
/ Mindesttemperaturhaltung
/ Dynamische Einspeisebegrenzung ≥ 50% auch mit   
 dem Fronius Energy Package

/ Koordination mit sonstigen Heizquellen, zB. Gasthermen
/ Kombination mit Wärmepumpen
/ Legionellenschaltung
/ Nachgewiesene Einhaltung der EMV Richtlinien

Fronius ohmPilot
eigenverbrauchsoptimierung durch intelligente, stufenlose 
regelung von Wärmequellen 



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

v08 Aug 2017 DE

Te
xt

 u
nd

 A
bb

ild
un

ge
n 

en
ts

pr
ec

he
n 

de
m

 te
ch

n
is

ch
en

 S
ta

nd
 b

ei
 D

ru
ck

le
gu

ng
. Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n
. 

A
lle

 A
ng

ab
en

 s
in

d 
tr

ot
z 

so
rg

fä
lt

ig
er

 B
ea

rb
ei

tu
ng

 o
hn

e 
G

ew
äh

r 
- H

af
tu

ng
 a

us
ge

sc
hl

os
se

n
. U

rh
eb

er
re

ch
t ©

 2
01

1 
Fr

on
iu

s™
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n
.

Drei Business units, eine LeiDensCHAFt: teCHnoLogie, Die MAssstäBe setzt.
Was 1945 als ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 
3.800 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.242 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen geist im unternehmen deutlich. nachhaltige entwick-
lung heißt für uns, umweltrelevante und soziale gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: 
innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Am Stockgraben 3 
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch
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Bei der Installation punktet der Fronius Ohmpilot mit einfacher Inbetriebnahme über die eigene Website sowie mit einfacher 
Kommunikationsanbindung über WLAN. Gleichzeitig schont der Fronius Ohmpilot durch die saubere und störfreie Ansteuerung 
der Verbraucher das Stromnetz, damit sind Sie als Installateur für die Anforderungen von heute und morgen gerüstet. 

Der Fronius Ohmpilot ist mit allen Fronius Wechselrichtern kompatibel, Voraussetzung zur Nutzung ist ein Fronius Datamanager 
2.0 sowie ein Fronius Smart Meter. Bei den Wechselrichtern Fronius Symo, Fronius Symo Hybrid, Fronius Primo, Fronius Galvo 
und Fronius Eco ist der Fronius Datamanager standardmäßig integriert. In bereits installierten Wechselrichtern kann sowohl der 
Fronius Datamanager als auch der Fronius Smart Meter jederzeit nachgerüstet werden.

konFigurationsschema

LAN / 
WLAN / 
RS 485

PV-generator Fronius 
Wechsel-
richter

boiler

RS 485

Fronius 
smart meter

Verbraucher im haushalt

stromnetz

  Kommunikationspfad
  Leistungspfad

1 Phase / 
3 Phasen

Fronius 
ohmPilot

sonstige heizquellen

Temperatursensor 
PT 1000


